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GUIA UEFA DE ESTADIOS DE CALI DAD 

PROLOGO 



Como todos sabemos, y en su papel de organo rector 
del futbol europeo, UEFA ha perseguido desde siempre 
la mejora de nuestro deporte en todas sus facetas, tanto 
dentro como fuera del terreno de juego, lo que incluye, 
naturalmente, a sus infraestructuras. Los estadios se si- 
tuan en el corazon del futbol profesional. Es en ellos don- 
de se desarrolla el juego, donde se baten los futbolistas, 
donde se decide quien es el ganador, donde se forja la 
historia. Es preciso, por tanto, que los estadios reunan 
todos los requisitos que requiere la practica de este ma- 
ravilloso deporte. El cumplimiento de esas exigencias es 
vital, tanto para los que practican el futbol como para sus 
espectadores y, tambien, para otros de sus actores: ofi- 
ciales, medios de comunicacion y personal de los clubes. 

UEFA trabaja exhaustivamente todos estos aspectos, a 
los que considera, con motivos sobradamente justifica- 
dos, esenciales para el desarrollo y expansion del futbol. 
En dicho afan decidio elaborar este guia exhaustiva y ac- 
cesible, que describe, paso a paso, el proceso de diseno 
y construccion de un estadio. Todos los que vivimos esta 
sana pasion somos conscientes del alto nivel de los es¬ 


tadios europeos y de los grandes esfuerzos e inversiones 
desarrolladas en ese sentido. Han sido sumamente bene- 
ficiosas para el futbol, en particular, y para el deporte, en 
general, pero, tambien, para el desarrollo y mejora de las 
comunidades en las que se encuentran dichos estadios y 
que, de distintas maneras, pueden disfrutar de sus bene- 
ficios. Apoyo rotundamente, como no podia ser menos, 
todo lo que las confederaciones y federaciones pueden 
hacer para sumar en este campo de actuacion. Fomentar 
y promover el diseno y construccion de estadios es una 
tarea que engrandece al futbol y a la sociedad. 

La Real Federacion Espanola de Futbol esta encantada 
de colaborar en la traduccion y divulgacion de los co- 
nocimientos y la experiencia contenidos en esta guia, y 
deseamos que sirva para que las federaciones y los clu¬ 
bes logren los mejores estadios posibles; estadios en los 
que todos los que amamos el futbol podamos disfrutar al 
maximo de este maravilloso espectaculo deportivo. 

Angel Maria Villar 
Presidente RFEF 
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Quien deberfa leer esta gufa y por que 


Esta guia ha sido elaborada para todos aquellos implica- 
dos en la puesta en funcionamiento, diseno o (re)cons- 
truccion de un estadio. 

Su objetivo es ofrecer una serie de directrices sencillas 
de leer que cubran todos los temas referentes al diseno 
y construccion de un estadio, desde el inicio y hasta la 
ceremonia de inauguracion. 

A menudo, determinados asociaciones y clubes que de- 
sean construir un estadio carecen de personal con las ca- 
pacidades o experiencia relevantes para llevar a cabo un 
proyecto de esta magnitud. Por lo tanto, este libro esta 
dirigido principalmente a aquellos que nunca antes se 
hayan enfrentado a la construccion de un estadio de fut- 
bol, ni hayan participado activamente en un proyecto de 
diseno y construccion de tal envergadura y complejidad, 
tratando de proporcionarles una vision concreta de lo que 
se requiere. 

Aunque su contenido es bastante amplio, no debe inter- 
pretarse de forma literal. Cada proyecto sera unico a la luz 
de toda una serie de factores, muchos de ellos identifica- 
dos en esta guia. No obstante, si ofrece pautas basadas 
en las experiencias de expertos implicados en otros pro- 
yectos y, sobre todo, pone de relieve posibles dificultades 
que sera preciso sortear. 

La guia esta estructurada para mostrar la secuencia cro- 
nologica de las distintas fases del proceso, con recomen- 
daciones Claras y concisas sobre toda una variedad de 


temas, desde la formacion del equipo del proyecto y la 
eleccion del arquitecto, hasta la evaluacion de las opcio- 
nes de diseno y la resolucion de cuestiones legales, finan- 
cieras y tecnicas, la comprension tambien del fin de todas 
las instalaciones del estadio y, por ultimo, la seleccion de 
un contratista y la direccion de las obras hasta el dia de la 
ceremonia inaugural. La guia acaba con casos practicos 
de estadios europeos de distintos tamanos construidos 
de forma satisfactoria. 

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de los estadios eu¬ 
ropeos nuevos y existentes, no solo en terminos de fun- 
cionalidad y diseno, sino tambien a la manera en que con- 
tribuyen a sus comunidades. 

El glosario final ofrece definiciones y explicaciones adicio- 
nales acerca de los distintos temas cubiertos en la guia, y 
se ha incluido tambien una bibliografia para aquellos que 
deseen ampliar la lectura u obtener informacion mas de- 
tallada en torno a cuestiones concretas. 

Mark Fenwick 

RFA Fenwick Iribarren Architects 



Grupo de trabajo de la Gufa UEFA de Estadios de Calidad 


Mark Fenwick (socio senior de Fenwick Iribarren Architects), Trygve 
Borne (miembro de la Comision de Estadios y Seguridad de UEFA), 

Thierry Favre (Responsable de Desarrollo de las Federaciones Nacionales, 
Administracion UEFA), Joan Tusell (socio senior de Tusell Arquitectura) 






El estadio: desde sus orfgenes hasta la actualidad 


Origen de los estadios 

La palabra «estadio» nacio en la ciudad de Olimpia, en la 
Antigua Grecia. Los olimpicos solian disputar una carrera 
de 192m, que en Grecia equivalia a una unidad de medi- 
da llamada «estadio», lo que a su vez daba su nombre al 
recinto en cuestion. 

El estadio de Olimpia tenia asientos en forma de terra- 
plenes de tierra, asi como una seccion VIP, formada por 
asientos de piedra para los dignatarios locales. 

Los arquitectos de la Antigua Grecia y, posteriormente, 
de la Antigua Roma, eran expertos en el diseno de tea- 
tros destinados a satisfacer las necesidades de un eleva- 
do numero de espectadores. Estas estructuras sirvieron 
de inspiracion para un nuevo tipo de recinto deportivo, el 
anfiteatro, del que aun pueden encontrarse muchos ejem- 
plos en nuestros dias. 

El estadio implicaba la yuxtaposicion de dos teatros se- 
micirculares para crear un recinto en el que la zona de 
los espectadores rodeaba completamente el «escenario», 
dando lugar, en efecto, a un graderio o bowl. El Coliseo de 
Roma, uno de los recintos deportivos mas emblematicos 
del mundo, que data del ano 70 dC, es un ejemplo exce- 
lente del concepto de bowl. Ademas de ser una construc- 
cion excepcional para su epoca, sigue utilizandose hoy 
en dia y, por sorprendente que resulte, poco se ha cam- 
biado de su diseno original. 


Diseno de un estadio moderno 

Desde los dias de la Antigua Grecia y la Antigua Roma, el 
concepto de estadio ha evolucionado considerablemen- 
te, no obstante, para dar cabida a las necesidades con- 
cretas de una amplia variedad de disciplinas deportivas. 
Solo en las ultimas decadas, se han producido cambios 
radicales en el enfoque de los proyectos. Mientras que 
hace 30 anos los estadios de futbol solia disenarse para 
ser usados tambien para otros deportes (por ejemplo, at- 
letismo), el diseno contemporaneo hace hincapie en las 
necesidades concretas del futbol. Por ejemplo, en el pa- 
sado, muchos estadios de futbol se construian con pistas 
de atletismo alrededor del perimetro del terreno de juego. 
Esto no favorece a la atmosfera de un partido, dado que 
reduce el efecto «caldero». La estructura del estadio de- 
beria abrazar el terreno de juego con el fin de potenciar al 
maximo este efecto caldero sin, por supuesto, compro- 
meter la seguridad de los jugadores y el equipo tecnico, 
los oficiales de partido o los espectadores. 

En esta guia se explora cada aspecto del diseno y la cons- 
truccion de un estadio moderno. Estos son algunos de los 
temas y consideraciones principales que los promotores 
de un estadio del siglo XXI deben tener en cuenta: 


• El diseno de un estadio debe centrarse en la 
necesidad de crear estructuras adecuadas a las 
necesidades de las personas, que ofrezcan la maxima 
comodidad y seguridad. 

• Cada vez mas, los estadios de futbol se consideran 
iconos arquitectonicos del paisaje urbano y tienen 
un impacto tremendo en las infraestructuras y 
comunidades adyacentes. 

• Pueden construirse recintos impresionantes con 
presupuestos relativamente limitados, lo que significa 
que incluso los clubes mas modestos pueden dejar 
huella con sus disenos audaces. 

• Los estadios deben aspirar a servir a toda la 
comunidad y deberan disenarse como un destino 
adaptado a las familias, tanto para partidos de futbol 
como para otros acontecimientos. 

• Los estadios deberan crearse para potenciar al 
maximo sus posibilidades comerciales, incorporando 
una amplia variedad de instalaciones y usos. 

• El diseno de un estadio debe incorporar los avances 
tecnologicos mas punteros con el fin de ofrecer las 
mejores instalaciones posibles al publico asistente 

a un encuentro, que cada vez espera mas de la 
experiencia vivida el dia del partido. 
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:1 

El promotor del estadio 

Comprender la naturaleza y necesidades 
del promotor del estadio 

Por «promotor del estadio» nos referimos a la organiza- 
cion que encarga el proyecto. Podria tratarse de un club o 
de otro organismo privado (por ejemplo, un inversor o un 
patrocinador), la federacion nacional, una autoridad local 
o incluso el propio gobierno nacional. 

El promotor del estadio debe comprender sus propias ne¬ 
cesidades, objetivos y prioridades. Estos pueden variar, 
en funcion de si el recinto es de propiedad publica (por 
ejemplo, un estadio nacional) o de propiedad privada (por 
ejemplo, de un club), en cuyo caso las consideraciones 
comerciales tendran un mayor peso. Lograr el equilibrio 
perfecto entre los objetivos deportivos y los comerciales 
es algo que requiere un analisis exhaustivo y cuidadoso. 

La construccion de un nuevo estadio es, sin duda, uno 
de los momentos mas importantes en la vida de cualquier 
club o federacion nacional. En el caso de las federacio- 
nes, se convierte, literalmente, en un acontecimiento de 
trascendencia nacional. 

Las decisiones adoptadas al comienzo de cualquier pro¬ 
yecto son vitales para su exito en el futuro. La asignacion 
de responsabilidades y funciones especificas debera rea- 
lizarse con la maxima cautela. Resulta vital que todas las 
personas implicadas comprendan completamente las ne¬ 
cesidades, objetivos y limitaciones. La seleccion de ase- 
sores y contratistas debe gestionarse cuidadosamente 


para garantizar que todas las fases del proyecto se llevan 
a cabo de la mejor forma posible, de acuerdo con el pre- 
supuesto y dentro de los plazos marcados. 

Cada estadio es unico. Ademas de las necesidades pre- 
sentes y futuras, cada uno esta definido por su propia his- 
toria, tradiciones y por la comunidad a la que representa. 
Todas estas consideraciones son claves para el proceso 
de diseno. 

Personal clave 

Se recomienda que, desde el principio, se nombre un di¬ 
rector de proyecto, que asumira la responsabilidad general 
de guiar el proyecto desde el inicio y hasta su conclusion. 
El director de proyecto debera ser alguien en el que el pro¬ 
motor del estadio tenga absoluta confianza y a quien este 
dispuesto a confiar la autoridad y la facultad para actuar en 
su nombre a lo largo de todo el proyecto. Tambien debe- 
ria ser capaz de gestionar un numero elevado de personal 
interno, ademas de asesores y contratistas. Podria cons- 
tituirse un comite de direccion encargado de supervisar y 
aprobar las decisiones del director de proyecto. 

Otros de los nombramientos clave pueden ser los de di¬ 
rector financiero y director comercial, que, juntos, pueden 
supervisar el presupuesto y los costes del estadio, asi 
como la generacion de ingresos de actividades basicas 
(como la venta de entradas y de merchandising) y otras 
iniciativas generadoras de ingresos (tales como acuerdos 
de patrocinio y alquiler del recinto). 



Organizacion del proyecto de un estadio 


En funcion de la estructura organizativa y operativa, tam¬ 
bien podria precisarse un responsable del estadio (o res- 
ponsable de instalaciones, en el caso de los recintos mas 
pequenos) para que supervise las instalaciones, asi como 
sus operaciones y mantenimiento. 

Una vez formado el equipo de personal clave y definidas cla- 
ramente sus funciones y responsabilidades, la proxima tarea 
sera designar asesores externos (como arquitectos, ingenie- 
ros y especialistas legales y financieros) y, posteriormente, 
a los distintos contratistas encargados de la construccion. 

El diagrama anterior muestra una posible estructura or¬ 
ganizativa. 
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£ 3:2 

Objetivos principales 


Definicion de objetivos 

Es importante que el proyecto de remodelacion o edifi- 
cacion del estadio este claramente justificado. Antes de 
embarcarse en lo que a buen seguro sera una aventura 
compleja y onerosa desde el punto de vista economico, 
que puede llevar varios anos, es necesario ofrecer una 
justificacion clara del proyecto. 

Los motivos pueden variar enormemente. Podria ser que 
se derive un beneficio claro de la ampliacion de su ca- 
pacidad, que sea preciso mejorar los niveles de contort 
y seguridad, que se requieran nuevas instalaciones para 
generar ingresos adicionales o simplemente que el recinto 
requiera un buen lavado de cara. 

Un pilar fundamental del exito de cualquier estadio nuevo 
o remodelado sera la creacion de un modelo de genera- 
cion de ingresos que haga que la viabilidad del recinto 
no dependa de la fortuna del equipo sobre el terreno de 
juego. 

Al final de esta guia hemos incluido una serie de casos 
reales que demuestran como cada proyecto precisa 
adaptarse a un conjunto completo de objetivos. 

Punto de partida 

Existen distintas cuestiones fundamentales que todo 
aquel que se embarque en la construccion de un nue¬ 
vo estadio debe plantearse. En primer lugar, es preciso 
determinar ciertos parametros basicos. ^Que tamano ha 


de tener el estadio? ^Con que presupuesto se cuenta? 
Y ^cuales seran los plazos de ejecucion y los hitos del 
proyecto? 

^Que queremos? 

Esta emotiva pregunta suele ser el punto de partida de 
cualquier plan para construir un nuevo estadio. El deseo 
de contar con un recinto de ensueno puede dar lugar a 
objetivos poco realistas. No obstante, tambien puede ser 
una forma muy sana de iniciar el proceso, dado que ayu- 
da a avivar el entusiasmo del equipo del proyecto. Pero 
muy pronto la atencion debe centrarse en una discusion 
mas analitica y pragmatica, impulsada por la siguiente 
pregunta... 

^Que necesitamos? 

Esta pregunta ayuda a identificar las necesidades reales y 
a definir los parametros de lo que es factible. El promotor 
del estadio, en colaboracion con otras partes interesadas, 
debe acordar un conjunto definitivo de objetivos. Estos 
pueden estar muy influenciados por una tercera pregunta... 

^Que nos podemos permitir? 

Un analisis sobrio de los recursos economicos disponi- 
bles permitira definir un presupuesto realista y garantizar 
la viabilidad de cualquier proyecto futuro. A falta de ello, el 
sueno pronto puede convertirse en una pesadilla. Existen 
muchos ejemplos de proyectos que, debido a una diver- 
sidad de factores, han enviado a la ruina a los clubes, 


r 


QUE QUEREMOS 


r 


QUE NECESITAMOS 


r 


QUE PODEMOS PERMITIRNOS 


dejandoles en una situacion desesperada durante anos o 
incluso obligandoles a salirse del negocio. 

En resumidas cuentas, hay que alcanzar un equilibrio en- 
tre el sueno, las necesidades y la realidad economica. Si 
esto se logra desde el principio, es mucho mas probable 
que el resultado tenga exito. 

i,Renovar o comenzar desde cero? 

La respuesta a esta pregunta fundamental determinara el 
marco de trabajo de una serie de decisiones mas detalla- 
das que deberan tomarse mas adelante a lo largo del ciclo 
del proyecto. 

Un club o federacion nacional puede sentir que su estadio 
es demasiado pequeno o que ya esta desfasado o des- 
tartalado. 
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En algunos casos, ampliar un recinto existente para au- 
mentar su aforo es una opcion mas factible desde el punto 
de vista economico que construir uno nuevo. No obstante, 
la remodelacion puede ser una opcion cara, y podria ser 
preferible demoler el estadio existente y volver a construir- 
lo, o hacerlo en otro lugar. Tambien podria ser necesario 
trasladarse a un nuevo emplazamiento por restricciones 
fisicas que impidan ampliar el recinto existente. 

La decision dependera de una gran cantidad de variables 
y consideraciones especificas del proyecto. Si bien no se- 
ria correcto sugerir que una opcion es mejor que otra, un 
nuevo estadio suele ofrecer la ventaja de no estar constre- 
nido por una configuracion anticuada, ademas de tener la 
flexibilidad para ser multidisciplinario y convertirse en una 
aventura mas viable desde el punto de vista economico. 

En el caso de las remodelaciones, el objetivo podria ser 
la renovacion total o parcial para que el estadio sea un 
recinto viable durante muchos anos. Los clubes y las fe- 
deraciones nacionales podrian optar por la remodelacion 
en caso de no contar con los recursos economicos nece- 
sarios para adquirir un nuevo terreno y construir un esta¬ 
dio nuevo. En este caso, se precisara una estrategia que 
determine las implicaciones economicas y de diseno de 
cualquier mejora en el futuro. Esto se define en un docu- 
mento conocido como el plan maestro. 

El traslado a un nuevo emplazamiento y estadio podria ve- 
nir motivado por la oportunidad de explotar el importante 


valor inmobiliario del emplazamiento actual. Si el promotor 
del estadio cuenta con respaldo politico y un buen plan de 
negocio, puede ser posible identificar un emplazamiento 
alternative, por ejemplo en las afueras de una ciudad o 
en la periferia. De esta forma, sera posible reurbanizar el 
emplazamiento existente con fines comerciales o residen¬ 
cies. Por este motivo, cada vez es mas habitual que los 
clubes se trasladen desde emplazamientos de gran valor 
situados en el centro de la ciudad, hasta nuevos empla¬ 



zamientos a las afueras de poblaciones y ciudades. La 
decision de trasladarse tambien puede estar impulsada 
por las autoridades locales, que podrian desear liberar el 
emplazamiento actual para dedicarlo a otro uso, o bien 
utilizar el proyecto de un nuevo estadio como catalizador 
de la regeneracion urbana. 

Definicion del proceso 

En lineas generales, seran cuatro los documentos prin- 
cipales que ofreceran una imagen completa del alcance 
economico y estrategico del proyecto: el plan de negocio, 
el plan de viabilidad financiera, el plan de costes y, por 
ultimo, el plan operativo. A grandes rasgos: 

• El plan de negocio define los elementos necesarios 
para que el estadio sea viable desde el punto de vista 
comercial y define cuanto costaran. 

• El plan de viabilidad financiera define un marco de 
financiacion para lograr los objetivos previstos en el 
plan de negocio. 

• El plan de costes detalla y cuantifica el gasto total del 
proyecto. 

• El plan operativo determina los plazos de ejecucion 
y las fechas clave para el diseno, construccion y 
explotacion del estadio, en funcion de las realidades 
economico-financieras definidas en el plan de negocio 
y el estudio de viabilidad. 
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Lj:3 

Plan de negocio 

El plan de negocio establece la viabilidad financiera de 
un proyecto de construccion de un estadio y expone las 
fuentes de ingresos previstas. Al igual que sucede con 
los demas documentos principals, su formato y ambito 
de aplicacion exactos puede variar, dependiendo funda- 
mentalmente de la condicion juridica del propietario del 
estadio, que puede ser un organismo publico como una 
federacion nacional o una administracion local, o bien una 
empresa privada como un club de futbol. 

Antes de elaborar un plan de negocio, es preciso reali- 
zar un estudio de viabilidad. Este ejercicio vital ofrecera al 
promotor del estadio una evaluacion inicial de la viabilidad 
tecnica y financiera del proyecto y, por lo tanto, ayudara 
a depurar e influir en la estrategia de negocios posterior. 

Podria estar justificado desde el punto de vista economi- 
co que el estadio lo compartan dos clubes distintos, como 
sucede con el San Siro de Milan (FC Internazionale Mila¬ 
no y AC Milan), por ejemplo, o incluso con un club de un 
deporte diferente como podria ser el rugby, como sucede 
con el Madejski Stadium en Inglaterra, compartido por el 
Reading FC y el club de rugby London Irish. Compartir el 
estadio, ya sea mediante la propiedad compartida o bien 
dentro de una relacion de propietario/arrendatario, ofrece 
la ventaja de compartir la carga de los costes de capital 
o explotacion. En cualquier caso, resulta preferible definir 
cualquier plan de uso compartido desde el inicio y no in- 
corporarlo en una fase posterior, ya que ello podria tener 
un impacto importante sobre la viabilidad del proyecto. 


Otra consideracion importante es si el estadio se empleara 
unicamente para futbol o si se celebraran otros acontecimien- 
tos deportivos o comerciales para aumentar los ingresos. 

El desarrollo del plan de negocio, que requerira las apor- 
taciones de expertos juridicos y comerciales, entre otros, 
debe incluir un analisis exhaustivo de las oportunidades 
comerciales disponibles y de fuentes de ingresos alterna¬ 
tives. Este analisis se basara en la ubicacion del estadio y 
en el presupuesto previsto, y debera centrarse en aquellos 
ambitos que ofrezcan iniciativas transparentes y sosteni- 
bles de generacion de ingresos. Una estrategia comercial 
solida fortalecera la situacion financiera global del promo¬ 
tor del estadio, al tiempo que incremental la probabilidad 
de que el estadio pueda autofinanciarse. 

Una decision clave en esta fase sera la eleccion de la 
categoria de estadio de la UEFA. Actualmente, la UEFA 
clasifica los estadios en cuatro categorias, en funcion del 
nivel y el tipo de competicion que estos acojan; cada una 
de estas categorias Neva aparejada una serie de normas y 
reglamentos concretos y requiere el cumplimiento de de- 
terminados criterios estructurales y de diseno. 

Es importante que el promotor del estadio y los equipos 
de direccion y diseno esten totalmente familiarizados con 
los reglamentos mas recientes de la UEFA y comprendan 
los distintos requisitos e implicaciones del sistema de cla- 
sificacion de estadios, para poder asi fijarse un objetivo re- 
alista en cuanto al alcance y nivel de competiciones UEFA 



que se celebraran en el recinto. La variedad, el numero 
y el tamano de las instalaciones del estadio dependeran 
de la categoria de la competicion y de los reglamentos 
correspondientes. 

Deberan tenerse en cuenta asimismo las medidas tempo- 
rales requeridas para las competiciones UEFA, conocidas 
como event overlay, que cubren exigencias concretas para 
la competicion, como zonas de seguridad, zonas para las 
unidades moviles, zonas VIP y aparcamiento adicional en 
el emplazamiento del estadio y, en caso necesario, en las 
inmediaciones. 
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SJ:4 

Plan de viabilidad financiera 


Fuentes de ingresos 

Debera estudiarse detenidamente el concepto del estadio 
como un generador diario de ingresos. En este contexto, 
podria ser de interes constituir el estadio como una enti- 
dad financiera autonoma, independiente del club de futbol 
o de la federacion nacional en cuestion. 

Sera preciso identificar actividades complementarias que 
generaran ingresos adicionales, como pudieran ser con- 
ciertos, congresos y actos de empresa, aunque tambien 
sera preciso definir y evaluar claramente las repercusio- 
nes economicas que implicara tener que configurar el 
recinto para este tipo de uso multifuncional. Asimismo, 
debera realizarse un estudio de mercado para determinar 
la viabilidad de cualquier oportunidad comercial y permitir 
evaluar adecuadamente todas las opciones. 

Entre las fuentes potenciales de ingresos se incluyen: 

• Venta de entradas y abonos; 

• Venta de localidades VIP y paquetes de hospitalidad; 

• Venta de palcos; 

• Ingresos procedentes de TV y otros medios de 
comunicacion; 

• Puntos de venta y merchandising; 

• Paquetes de visita al estadio y a su museo; 


• Alquiler de concesiones y locales comerciales; 

• Eventos especiales (conciertos, congresos, etc.); 

• Catering (restaurantes, concesiones, ocasiones 
especiales, etc.); 

• Aparcamiento. 

Fuentes de apoyo financiera 

Deberan explorarse las oportunidades para captar la par- 
ticipacion de socios externos en el desarrollo del estadio. 
Dicha asociacion puede adoptar la forma de inversiones 
de capital o contratos a plazo fijo con empresas de medios 
de comunicacion, autoridades locales o patrocinadores. 

Un marketing inteligente y creativo puede producir resul- 
tados muy satisfactorios a la hora de identificar y obte- 
ner asociaciones comerciales innovadoras y creativas. El 
abanico de oportunidades disponibles para cada estadio 
varia enormemente, dependiendo de un gran numero de 
factores distintos, entre los que destaca la ubicacion. 


EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACION 


Inversores publicos y privados 

Prestamos comerciales/financiacion del 
contratista 

Ayudas y subvenciones publicas 

Derechos de denominacion del estadio y 
paquetes de patrocinio 

Acuerdos comerciales a largo plazo (venta de 
palcos, localidades, aparcamiento, etc.) 

Subvenciones e ingresos por el uso de energias 
verdes 


La financiacion del estadio puede obtenerse del sector 
publico, en forma de subvenciones, o del sector privado, 
en la medida en que son muchas las empresas y negocios 
que consideran una propuesta extremadamente atractiva 
la posibilidad de asociarse con un club de futbol o una 
federacion nacional. 


• Paquetes de publicidad y de actos corporativos; 
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Lj:5 

Plan de costes 


3:6 

Plan operativo 


El plan de costes es un componente fundamental de 
cualquier plan de negocio. Ofrece un analisis exhaustivo 
y detallado de todos los costes posibles en los que se in- 
currira a lo largo de todo el proyecto, incluidos los costes 
de construccion, profesionales, legales, de financiacion y 
licencias. 

El plan de costes tambien incluye los gastos corrientes 
previstos una vez que el estadio haya sido finalizado, 
cuantificando gastos como salarios, mantenimiento y ser¬ 
vices publicos. Tambien debera incorporar cualquier in- 
greso previsto en el futuro y las fuentes de ingresos que se 
emplearan para compensar estos desembolsos. 

Es importante asegurarse de que los costes reales no se 
desvien de las previsiones del plan de negocio. La mayo- 



ria de los clubes, especialmente los mas pequenos, no 
puede permitirse pasarse del presupuesto. 

Los principals capitulos de gasto que deberan incluirse 
en un plan de costes son: 

• Adquisicion del terreno 

• Honorarios profesionales y de diseno 

• Costes de construccion 

• Costes de las licencias 

• Asesoramiento juridico 

• Publicidad y marketing 

• Gastos corrientes 

• Costes de sostenibilidad 

• Financiacion 

• Primas de los seguros 

• Informes y estudios del terreno 

• Gastos internos 


El plan operativo establece los distintos trabajos y acti- 
vidades que deberan acometerse. Fija igualmente un ca¬ 
lendars para la finalizacion del estadio. El plan operativo 
puede ejecutarse de una vez o de forma escalonada a lo 
largo de distintas etapas, posiblemente a lo largo de va- 
rios anos. La ejecucion escalonada podria ser necesaria 
por una serie de motivos, como temas de financiacion y 
por el propio terreno, que podria no estar disponible inme- 
diatamente, o al menos no en su totalidad. 

El plan operativo debera responder a las siguientes pre- 
guntas clave: 

• ^Donde estamos ahora? 

• ^Donde queremos ir? 

• ^Como alcanzamos nuestros objetivos? 

• ^Como supervisamos nuestra progresion? 

Concretamente, un buen plan operativo debe incluir los 
siguientes aspectos: 

• Objetivos 

• Expectativas 

• Actividades 

• Criterios de calidad 

• Necesidades de dotacion de personal y recursos 

• Plazos y fechas clave 

• Procedimientos de seguimiento 
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£3:7 

Proyecto del estadio 

Una vez que e sepa que puede permitirse en terminos 
economicos y como y cuando se ejecutara el proyecto, 
puede comenzar a perfilar las caracteristicas del estadio 
y como se construira. Todo ello se define en cuatro do- 
cumentos adicionales, conocidos generalmente como el 
plan de necesidades (stadium brief o schedule of areas), el 
programa de diseno, el presupuesto de ejecucion y el pro- 
grama de construccion. Juntos, estos cuatro documentos 
determinaran las directrices operativas dirigidas al promo¬ 
tor del estadio, los consultores y los contratistas. 

• El plan de necesidades expone de forma detallada 
cada aspecto de la funcionalidad del estadio. 

• El programa de diseno muestra los plazos de 
ejecucion para el diseno del estadio y la obtencion de 
las licencias oportunas. 

• El presupuesto de ejecucion cuantifica el coste real 
del proceso de construccion. 

• El programa de construccion determina los plazos de 
ejecucion precisos para construir el estadio. 


Plan de necesidades 

Una vez formulados el plan de negocio y el plan de costes 
inicial, puede elaborarse un plan de necesidades deta- 
llado, donde se expongan todos los requisitos, especifi- 
caciones y dimensiones, incluido un piano de superficie 
detallado de cada seccion del estadio. 

Este plan, que se convertira en el principal documento de 
diseno del estadio, conjuga una serie de objetivos con- 
cretos definidos por el cliente con un conjunto realista de 
capacidades financieras. 

Determina el tamano y el aforo del estadio, el tipo y la 
envergadura de las instalaciones deportivas y de las ins- 
talaciones y servicios para espectadores, el tamano de las 
distintas zonas comerciales, etc. Cubre ademas aspectos 
como el acceso al estadio y las zonas de aparcamiento. 

El plan de necesidades debe ser suficientemente flexible 
para responder a una reevaluacion constante a lo largo 
del proceso. No obstante, cualquier cambio propuesto en 
el plan debera respetar el presupuesto establecido en los 
planes de costes y de negocio. 


CONTENIDO DEL PLAN DE NECESIDADES 

• Aforo del estadio 

• Acceso y salida 

• Instalaciones y accesos especificos para 
discapacitados 

• Instalaciones para medios de comunicacion 

• Zonas VIP y de hospitalidad 

• Tiendas y otras instalaciones comerciales 

• Instalaciones de apoyo (p. ej. de almacenamiento, 
operaciones y mantenimiento, de catering, o 
zonas de almacenaje, carga y tecnicas) 

• Instalaciones medicas y de primeros auxilios 

• Provision de servicios de seguridad y 
emergencias 

• Publicidad y marketing 

• Alquiler del estadio para uso corporativo 

• Concesiones de comida y bebida 

• Terreno de juego y otras instalaciones deportivas 

• Aparcamiento (para VIP, jugadores, oficiales de 
partido y delegados) 

• Instalaciones para jugadores (p. ej., vestuarios) 

• Aseos 

• Zonas externas de aparcamiento publico 
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Aforo optimo del estadio 

El aforo es, por supuesto, una de las principales conside- 
raciones de cualquier proyecto de diseno de un estadio. El 
estadio debe ser suficientemente grande como para dar 
cabida a los aficionados que deseen asistir a los partidos, 
pero no demasiado como para que queden muchas loca- 
lidades sin ocupar, ya que esto reducira el impacto visual 
y afectara al ambiente general. 

En efecto, el ambiente de un partido sera mejor cuando el 
estadio tenga el aforo completo y con ambiente vibrante. Por 
lo tanto, es muy importante calibrar correctamente la asis- 
tencia media a los partidos a la hora de determinar el aforo. 

No existe una formula concreta para determinar el aforo 
optimo. Esto dependera de una serie de factores, incluido 
el prestigio y la popularidad del club o equipo nacional, la 
ubicacion y cualesquiera planes de usos alternatives del 
recinto. 

Establecer el equilibrio correcto entre las instalaciones 
comerciales y de ocio disponibles para los aficionados 
los dias de partido es de una importancia suprema. Un 
estadio bien disenado y bien equipado tiene mas proba- 
bilidades de atraer a un mayor numero de espectadores. 

La UEFA y la FIFA especifican aforos minimos para sus 
distintos acontecimientos: sera preciso tenerlos en cuenta 
siempre que se espere que el nuevo estadio sea escogido 
para albergar partidos o torneos internacionales. 


£ 3:8 

Plan maestro 


El plan maestro define cualquier nuevo requisito que deba 
satisfacerse en el estadio y sus alrededores para cumplir 
plenamente las necesidades presentes y futuras. En un 
estadio existente, esto puede incluir aumentar el numero 
de localidades, construir nuevas gradas, cubrir el estadio 
o crear nuevas instalaciones como zonas comerciales, 
nuevas zonas VIP o palcos privados que potencien los in- 
gresos en el futuro. 

El plan maestro tambien podra incorporar mejoras en las 
instalaciones de los jugadores (como, por ejemplo, los 
vestuarios), el acceso de vehiculos, el aparcamiento de 
coches y la accesibilidad general al estadio. Otro com- 
ponente frecuente del diseno moderno de estadios es la 
inclusion de instalaciones mejoradas para medios de co- 
municacion y retransmision, que ya forman parte integran- 
te del deporte actual. 

El plan maestro ofrece un enfoque holistico y coordinado 
del desarrollo del estadio, que ayuda a evitar el riesgo de 
que se produzcan conflictos durante las distintas fases 
del proyecto. Por ejemplo, a la hora de planificar la insta- 
lacion de focos o su mejora, es importante asegurarse de 
que estos planes no estan en conflicto con otras obras, y 
a la inversa. 

Un responsable de control de costes profesional puede 
determinar correctamente el coste de cada partida del 
plan maestro propuesto. Una vez confirmados estos cos¬ 
tes, el club o la federacion correspondiente deberan deci- 


dir el orden de prioridad de sus necesidades y desarrollar 
un calendario fase por fase para la ejecucion de las obras. 

Por ello, el plan maestro permite ejecutar los distintos as- 
pectos del proyecto de una forma logica y estructurada, a 
sabiendas de que todo esta debidamente coordinado y se 
esta trabajando dentro del presupuesto. 

El orden y el contenido de las distintas fases del plan 
maestro podran determinarse en funcion de los recursos 
economicos disponibles u otros factores como considera- 
ciones logisticas o politicas. 
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Calendario de ejecucion 

Todos aquellos involucrados en el proyecto de un estadio 
deben conocer los plazos de ejecucion mas importantes. 
Aun cuando se vaya por la via rapida, deberan organizarse 
cuidadosamente todos los procedimientos aplicables. De¬ 
bera elaborarse un calendario del proyecto cuanto antes, 
donde se especifiquen todos los plazos clave e hitos, des- 
de los primeros nombramientos del personal clave y las re- 
uniones de la junta hasta la inauguracion oficial del estadio. 

Para garantizar resultados optimos de consultores y contra- 
tistas, es importante contar con una estructura organizativa 
exhaustiva y claramente definida, en la que cada persona/ 
entidad tenga una funcion especifica que debera haber sido 
aprobada, y que todos los implicados deberan comprender. 

A continuacion, el proyecto debera adherirse a un calen¬ 
dario bien planificado y rigurosamente supervisado. No 
contar con este calendario puede provocar demoras im- 
previstas e indeseadas que, a su vez, pueden provocar 
que se disparen los costes rapidamente. Todos los plazos 
incluidos en este modelo de calendario son indicatives y 
variaran en funcion de la envergadura, naturaleza y ubica- 
cion del proyecto de que se trate. 





Inicio 


Definicion 

(idea) 


(que) 

6 meses 


6 meses 





Fases del proyecto 


Programacion de la adquisicion 





Fase inicial - 6 meses 


Durante esta fase, se desarrollan los conceptos y las ideas 
iniciales del recinto propuesto. Se identifican posibles ubica- 
ciones y se encargan los estudios de viabilidad necesarios. 
Debera nombrarse personal clave, asesores y especialistas 
(tecnicos, juridicos, financieros, etc.) para supervisar los dis- 
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tintos aspectos del proceso, y debera definirse asimismo 
una estrategia de financiacion clara y concisa. Llegados a 
esta fase, deberan haberse discutido y acordado todos los 
temas cubiertos en los apartados A.2 a A.8, al menos a gran- 
des rasgos, con la finalidad de establecer una orientacion lo 
mas rigida y clara posible para la siguiente fase. 

Fase de concepcion del proyecto - 6 meses 

Durante esta fase, el promotor del estadio debera prepa- 
rar la documentacion clave en la que se definan de mane- 
ra pormenorizada el plan de necesidades del proyecto y el 
presupuesto/plan de costes, y aborde otros aspectos fun¬ 
damentals como el proceso de ejecucion y cuestiones 
de urbanismo. Debera encargarse al arquitecto y a otros 
expertos la elaboracion de un concepto de diseno basado 
en la documentacion y los parametros principales. Llega¬ 
dos a esta fase, el promotor del estadio habra identificado 
y adquirido el terreno y debera haber iniciado un dialogo 
positivo y fluido con la comunidad y las autoridades loca¬ 
les para velar por una actuacion libre de complicaciones. 

Fase de diseno del proyecto -12 meses 

Debera dedicarse una cantidad de tiempo adecuada para 
desarrollar el diseno del recinto de manera detallada para 
asegurarse asi de que se ajusta a los estandares esti- 
pulados y al presupuesto definido. Durante esta fase, el 
proyecto tambien debera ser revisado por las autoridades 
locales. Las solicitudes de licencia deberan ser aprobadas 
antes de iniciar las obras de construccion, y ha de tener- 
se en cuenta que puede tratarse de un proceso largo. En 
caso de que deban ejecutarse fases independientes de 


concurso o construccion, estas fases deberan definirse 
y coordinarse claramente antes del concurso y la fase de 
construccion posterior. 

Fase de concurso - 3 meses 

Antes de esta fase, el promotor del estadio, junto con su 
equipo de consultores y asesores, podra llevar a cabo in- 
vestigaciones iniciales y un posible proceso de preseleccion 
con el fin de identificar a los contratistas mas adecuados. 
Este proceso puede realizarse a escala local, nacional o in- 
cluso internacional. Una vez que el cliente haya definido y 
aprobado el alcance total y los pormenores del proyecto y 
se hayan obtenido todos los permisos de obra necesarios, 
podra iniciarse el proceso de concurso. A continuacion se 
analizaran las propuestas presentadas y se llevaran a cabo 
las posteriores negociaciones con los contratistas preferidos 
con el fin de concretar los costes de ejecucion y la fecha de 
finalizacion. Al final de esta fase, se escogera un contratista 
principal, de forma que pueda iniciarse la construccion. 

Construccion del estadio - 24 meses 

El plazo para el trabajo de construccion (desde los tra- 
bajos de preparacion, construccion general y puesta en 
funcionamiento hasta su finalizacion) dependera en gran 
medida del tamano y la complejidad del estadio. Durante 
esta fase del proyecto, deberan obtenerse todos los cer- 
tificados de seguridad y las licencias de ocupacion, junto 
con los permisos de obra pertinentes, para garantizar que 
la edificacion sea apta para su objeto y pueda ser ocupa- 
da en su totalidad de acuerdo con la normativa local en 
materia de edificacion y otros requisitos legales. 


Entrega del estadio - 3 meses 

Antes de que el contratista entregue el estadio a su promo¬ 
tor, los arquitectos e ingenieros habran llevado a cabo una 
gran parte del proceso de deteccion de problemas, permi- 
tiendo al contratista implantar las rectificaciones oportunas. 
Una vez entregado el estadio, el equipo de direccion pre- 
cisara tiempo para adaptar y poner a punto sus servicios e 
instalaciones. Sera preciso contratar y conectarse a los ser¬ 
vicios publicos necesarios (como electricidad, agua, etc.) y 
obtener permisos y licencias especiales para determinados 
servicios e instalaciones (p. ej. catering, venta al por menor 
y otras instalaciones publicas), que deberan ser objeto de 
las comprobaciones de seguridad correspondientes. De¬ 
bera procederse a la puesta en funcionamiento y prueba 
de los controles de acceso y seguridad, y cumplirse todas 
las disposiciones normativas necesarias. 

Partido(s) de prueba 

Antes de la entrega final y la inauguracion oficial del estadio, 
es aconsejable disputar uno o mas partidos amistosos, con el 
fin de detectar y abordar cualesquiera posibles problemas. El 
partido de prueba inicial debera ser un acontecimiento senci- 
llo, disputado ante un numero limitado de espectadores. 

Fase posterior a la entrega - 6 meses 

Tras la entrega formal por parte del contratista, se sucede un 
periodo importante en el que la direccion del estadio debe so- 
meter a prueba todos sus servicios e instalaciones. Se trata de 
la ocasion para examinar el estadio en pleno funcionamiento 
y comprobar si es preciso realizar trabajos adicionales para 
garantizar el funcionamiento correcto de las instalaciones. 
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E3:10 

Personal y consultores 


Es esencial contratar a una serie de especialistas altamente 
cualificados para que ayuden a lidiar de forma satisfacto- 
ria con un proceso muy complejo. El promotor del estadio 
debera reclutar expertos de un amplio abanico de ambi- 
tos de especialidad, descritos mas adelante de forma mas 
pormenorizada. El proceso de seleccion de este personal 
especializado, asi como de los consultores, debe ser rigu- 
roso, ya que seran los encargados de tomar decisiones im- 
portantes de las que dependera el exito del proyecto y que 
podrian ser diffciles de revertir posteriormente. 

Principales nombramientos 

Equipo de direccion del estadio 

El equipo de direccion del estadio debera configurarse lo 
antes posible y, bajo ningun concepto, despues del inicio 
de la fase de diseno. El director del estadio debera tener 
una preparacion muy especifica, incluida una amplia expe¬ 
rience y abundantes conocimientos en materia de seguri- 
dad y prevencion de riesgos, asi como una comprension 
clara de todas las operaciones implicadas en la gestion de 
eventos. Esta funcion puede subcontratarse a una empresa 
especializada que cuente con la experiencia y los recursos 
necesarios para gestionar edificios complejos. 

Equipo de direccion comercial 

Las funciones comerciales y de marketing pueden asignar- 
se al equipo interno del promotor del estadio o bien sub¬ 
contratarse a consultores o a una empresa especialista en 


marketing. Normalmente los clubes de futbol tienen una ex¬ 
periencia escasa o nula en el ambito comercial y no siem- 
pre se encuentran en las mejores condiciones para explotar 
totalmente el valor de sus propios activos. Aun cuando el 
club cuente con un departamento comercial interno, podria 
precisar la aportacion adicional de consultores expertos que 
les ayuden a idear paquetes adaptados al mercado objetivo. 

El equipo de direccion comercial se encargara de definir 
medidas para explotar y aprovechar al maximo el poten- 
cial comercial del recinto. Mantendra un contacto estre- 
cho con los arquitectos, para que estos incorporen las 
medidas de diseno necesarias para lograr los objetivos 
comerciales deseados. 

Equipo de asesorfa jurfdica 

Cualquier proyecto de este tipo planteara cuestiones 
complejas de tipo legal, desde la adquisicion del terreno 
y su inscripcion hasta la edificacion, pasando por la pre¬ 
paracion de los contratos de consultores y contratistas. 
Es importante contar con un equipo potente de asesorfa 
jurfdica desde el principio, para asegurarse de que la es- 
trategia del proyecto se disena e implanta de conformidad 
con la normativa y la legislacion vigente. 

Consultores 

El proyecto de un estadio involucra a distintas disciplinas 
especializadas de diseno y consultorfa. Estas pueden ser 
subcontratadas directa e individualmente por el promotor 


del estadio o bien agruparse y subcontratarse a una unica 
empresa o consorcio, que, a continuacion, podra subcon- 
tratar y coordinar el trabajo asignado. En lineas generales, 
los consultores del estadio puede dividirse en dos cate¬ 
gories: consultores principales y consultores secundarios. 
— 



20 
















Consultores principales 

Arquitectos 

Los arquitectos son posiblemente los mas importantes 
de todos los consultores y normalmente se les denomi- 
na consultores principales. Como lideres de proyecto de 
facto que son, se encargan de coordinar los esfuerzos de 
los demas consultores de diseno a lo largo de las distintas 
fases del proyecto. En los arquitectos recae la responsa- 
bilidad ultima de ejecutar las instrucciones del cliente e 
implantar el plan de costes, con el fin de desarrollar el 
mejor proyecto de diseno posible para el nuevo estadio. 
Tambien se encargan de la obtencion de los principales 
permisos de edificacion ante las autoridades locales. 

La arquitectura de los estadios de futbol ha evolucionado mu- 
cho en los ultimos anos. En el pasado, los estadios se caracte- 
rizaban principalmente por ser maravillas de la ingenieria y no 
tanto por su ref inamiento arquitectonico. Hoy por hoy, los arqui¬ 
tectos de los estadios de futbol se concentran cada vez mas en 
crear estructuras que no solo sean sofisticadas desde el punto 
de vista funcional, sino tambien impactantes esteticamente. 

La eleccion del arquitecto y del diseno del estadio son deci- 
siones que afectaran no solo al club o a la federacion, sino 
tambien a la comunidad y ciudad o poblacion en que se ubi- 
que el estadio. Un estadio de futbol dominara invariablemente 
el paisaje local, de modo que es extremadamente importante 
que se complemente con los alrededores y ayude a revitalizar 
el entorno, y que no se considere una monstruosidad visual. 


Consultores de urbanismo 

Muchos proyectos requeriran de los servicios de expertos en 
urbanismo para que se aseguren de que todos los requisitos 
de edificacion del estadio se abordan correctamente y cum- 
plen los criterios y exigencias legales de las autoridades lo¬ 
cales. Estos consultores desempenaran una funcion vital en 
esas negociaciones delicadas que deberan tener lugar con 
los distintos departamentos y organismos publicos locales 
(p. ej. urbanismo, vias publicas, medioambiente, conserva- 
cion, etc.) antes de la obtencion del permiso de edificacion. 

Jefes de proyecto 

La funcion principal del jefe de proyecto es la de complemen¬ 
ter y respaldar a los equipos internos, bajo la direccion del 
director de proyecto. El alcance de las funciones de un jefe 
de proyecto puede variar. En aquellos casos en que un club 
cuenta con recursos internos insuficientes, el jefe de proyec¬ 
to puede asumir el control absoluto del proyecto en nombre 
del cliente. Otra posibilidad es que se encargue de aspectos 
concretos del proyecto, trabajando en colaboracion con de¬ 
partamentos concretos del club o de la federacion nacional. 
Por ejemplo, podria tener que trabajar estrechamente con 
los consultores de diseno externos y/o supervisar a los con- 
tratistas durante el proceso de construccion. 

Ingenieros: de estructuras, caminos, mecanicos, 
electricos, instalaciones de agua 

Los distintos expertos de ingenieria podran ser designados 
directa e independientemente por el cliente. No obstante, 


dada la naturaleza compleja y tecnica de sus funciones es- 
pecificas en el marco del proceso de diseno y construccion, 
suele recomendarse que sea el arquitecto del proyecto el 
que los seleccione. Este interactuara estrechamente con 
ellos para asegurarse de que sus funciones y responsabi- 
lidades se encuentran totalmente coordinadas y de que su 
trabajo esta en consonancia con las soluciones y objetivos 
de diseno globales. Los ingenieros tambien desempenan 
una funcion vital en la consecucion de los servicios publi¬ 
cos e infraestructuras necesarios para el estadio. 

Auditores de costes 

La necesidad de contar con un auditor de costes dependera 
de la envergadura y complejidad del proyecto, asi como de las 
practicas de auditoria del pais en cuestion. En muchos casos, 
los arquitectos principales, ingenieros y/o los jefes de proyec¬ 
to contaran con el personal necesario entre sus filas para que 
supervisen y presten asesoramiento en relacion con el impor- 
tantisimo tema del control de costes, con el fin de velar por la 
observance del plan de costes y el presupuesto del proyecto. 
En los proyectos de mayor envergadura y complejidad, podria 
requerirse que unos auditores de costes especializados traba- 
jen estrechamente con otros consultores principales a lo largo 
del proceso de diseno y construccion. 

Consultores secundarios 

Ingenieros geotecnicos 

Los ingenieros geotecnicos deben analizar el terreno y las 
condiciones de resistencia. Es aconsejable encargar un 
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sondeo geotecnico antes de la adquisicion del terreno, 
dado que unas condiciones deficientes del suelo (debi- 
das, por ejemplo, a la contaminacion o el entierro de resi- 
duos) requeriran obras de subsanacion que podrian tener 
un impacto considerable en los costes de adquisicion y 
desarrollo de un terreno concrete, pudiendo suponer una 
amenaza para la viabilidad financiera del proyecto. 

Agrimensores 

Los agrimensores deberan realizar un estudio topografico 
del terreno. Este estudio ofrecera un analisis detallado de 
las condiciones existentes, incluidos los niveles del terre¬ 
no (cotas) y sus lindes, junto con todas sus caracteristicas 
mas destacadas, como la existencia de cualquier muro, 
valla, arbol y servicios publicos en su interior o que atra- 



viesen el terreno. El estudio debera incluir tambien las zo- 
nas adyacentes al terreno, que, de hecho, deberan tener- 
se en cuenta a lo largo del proceso de diseno. El estudio 
topografico es uno de los documentos principales de la 
fase inicial del proyecto, dado que define todos los ele- 
mentos que han de ser respetados o, en caso necesario, 
desviados (servicios o caminos existentes, etc.). 

Expertos en paisajismo 

Los espacios abiertos en torno al estadio deberan ser ur- 
banizados con el fin de crear zonas externas atractivas, 
acogedoras y, ante todo, funcionales, para las enormes 
cantidades de publico que acudan al complejo del esta¬ 
dio y circulen por la zona. Normalmente son arquitectos 
paisajistas especializados los que disenan estas zonas, 
acostumbrados a sacar el maximo partido al uso del es- 
pacio para crear el efecto deseado, logrando el equilibrio 
entre elementos llamados «blandos» (arboles, plantas, 
etc.) y elementos «duros» (zonas pavimentadas, etc.), y 
otros elementos adicionales como esculturas y fuentes. 

Especialistas en proteccion contra incendios 

Es esencial que el estadio cumpla toda la normativa nacio- 
nal e internacional en materia de proteccion contra incen¬ 
dios. Los especialistas en este ambito deberan trabajar 
estrechamente con los demas expertos para implantar to¬ 
das las medidas de seguridad y prevencion de incendios 
activas (como mangueras contra incendios, rociadores) y 
pasivas (como puertas y tabiques ignifugos). 


Expertos en seguridad 

La seguridad y la prevencion de riesgos son una exigen- 
cia primordial del diseno de cualquier estadio. Se precisan 
expertos en la materia para que presten su asesoramien- 
to en relacion con todos los aspectos y escenarios dife- 
rentes que pueden afectar a la seguridad de los distintos 
usuarios, como el acceso, la diferenciacion de zonas de 
seguridad, la separacion de aficiones rivales, etc. 

Expertos en accesibilidad 

Todas las zonas y servicios publicos del estadio deben 
ser totalmente accesibles para aquellos espectadores con 
discapacidades. Los expertos en accesibilidad podran 
prestar su asesoramiento en todos los temas relativos al 
acceso para discapacitados, para que de este modo sea 
posible disenar un estadio accesible para todos; ademas, 
en la publicacion Acceso para todos elaborada por UE- 
FA-CAFE encontraran pautas valiosas sobre buenas prac- 
ticas. 

Expertos en el terreno de juego 

El terreno de juego es, por supuesto, el corazon del es¬ 
tadio. Cuanto mejor sea, mejor sera la calidad del futbol. 
Ademas de velar por la existencia de condiciones optimas 
para la instalacion del cesped, estos expertos tambien 
podran asesorar en torno a los mejores equipos e instala- 
ciones para su mantenimiento continuo, como iluminacion 
artificial y ventilacion mecanica. 
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Expertos en iluminacion 

Los expertos en iluminacion deberan disenar y certificar los 
focos. Puede tratarse de un proceso complejo y delicado, ya 
que la iluminacion del estadio debe configurarse de tal forma 
que toda la superficie de juego este iluminada de forma ho- 
mogenea, sin secciones con sombras, y la iluminacion debe 
ser adecuada para satisfacer las necesidades de las retrans- 
misiones de television. Muchos estadios modernos tambien 
incorporan efectos especiales en su sistema de iluminacion, 
un ambito muy especializado. Tomemos, por ejemplo, el FuB- 
ball Arena Munchen, cuya fachada cambia de color segun el 
equipo que juegue en casa, el FC Bayern Munchen o el TSV 
1860 Munchen, o la fachada de cristal azul retroiluminada del 
nuevo Estadi RCD Espanyol Cornella-EI Prat de Barcelona, 
que refleja los colores del equipo del RCD Espanyol. 

Expertos en acustica 

Es esencial realizar un estudio acustico pormenorizado para 
asegurarse de que el diseno del estadio tiene una dinamica 
acustica optima, por el bien, no solo de la atmosfera del 
recinto, sino tambien del impacto en las zonas colindantes. 
Esto ultimo es extremadamente importante en el caso de 
aquellos estadios emplazados en zonas urbanas. 

Ingenieros de ensayos en tunel aerodinamico 

Los ensayos en tuneles aerodinamicos por medio de mo- 
delos a escala pueden ayudar a optimizar el diseno es- 
tructural del estadio y, por lo tanto, reducir los costes de 
construccion. Estos ensayos analizan el impacto de con- 
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diciones de viento concretas sobre el diseno del estadio 
y permiten a los ingenieros adoptar la solucion estructural 
mas adecuada a las condiciones concretas, en lugar de 
basarse en los parametros teoricos mas onerosos recogi- 
dos en la normativa estandar de edificacion. Los ensayos 
en tuneles aerodinamicos son relativamente economicos 
y pueden permitir al promotor del estadio obtener un aho- 
rro considerable en los costes estructurales. 

Expertos en dinamica de fluidos computacional 

Pueden contratarse expertos en dinamica de fluidos com¬ 
putacional (DFC) para que realicen un analisis predictivo 
del caudal de aire y los niveles de temperatura en todo el 
estadio. Los patrones de temperatura y caudal de aire pue¬ 
den repercutir en los niveles generales de contort de los 
espectadores y afectar al diseno de la cubierta del estadio. 

Expertos en restauracion 

Es extremadamente importante definir las necesidades de 
restauracion de todo nuevo recinto. Los expertos en res¬ 
tauracion pueden abordar cuestiones clave como la forma 
en que se enviaran, almacenaran, distribuiran y venderan 
alimentos y bebidas en las distintas zonas del estadio. 
Tambien pueden ayudar a identificar las necesidades 
concretas de las zonas VIP, asi como de los restauran- 
tes y concesiones, y ofrecen recomendaciones en torno a 
como incrementar al maximo los ingresos procedentes de 
la restauracion, tanto los dias en que haya partido como 
durante otros acontecimientos y actividades. 


23 


ESTRATEGIA DE ADQUISICION 




















ESTRATEGIA DE ADQUISICION 



Expertos en limpieza 

La limpieza de un estadio es una operacion importante y 
compleja. Desde la limpieza de su fachada y suelos, hasta 
las labores de limpieza tras un encuentro, es vital contar 
con estrategias y procedimientos bien definidos. La elec- 
cion correcta de materiales de limpieza es tambien impor¬ 
tante, ya que puede desempenar una funcion crucial a la 
hora de alargar la vida util del edificio. 

Expertos en gestion de residuos 

Los expertos en gestion de residuos intentaran identificar 
politicas adecuadas de gestion de grandes volumenes de 
residuos generados en un estadio, definiendo procedi¬ 
mientos adecuados de almacenamiento y tratamiento de 
residuos organicos e inorganicos, y proponiendo buenas 
practicas y metodos sostenibles de reciclado. 

Criterios principales para la seleccion 
de consultores 

A la hora de seleccionar consultores, ya sea mediante 
su nombramiento directo o por concurso, es importan¬ 
te asegurarse de que estan en sintonia con los valores y 
objetivos del cliente, dado que sera preciso entablar una 
relacion de trabajo estrecha e interdependiente a lo largo 
de un periodo de tres a cinco anos. 

Experiencia concreta en materia de estadios 

Es importante que los expertos cuenten con una solida 
experiencia en proyectos relacionados con estadios. Si 


bien existen ejemplos de grandes recintos disenados por 
arquitectos sin experiencia previa en el mundo de los es¬ 
tadios, se trata de un campo muy especifico, de modo 
que por norma general es aconsejable optar por aquellos 
con experiencia contrastada. En la medida de lo posible, 
seria sensato hablar con otros clubes o federaciones que 
hayan emprendido proyectos de construccion de nuevos 
estadios para comentar sus experiencias, positivas y ne- 
gativas, con los distintos expertos. 

Comprender los costes de un estadio 

Los expertos potenciales tambien deberan ser capaces de 
demostrar un buen historial respecto del control de costes. 
Seria aconsejable revisar proyectos previos en los que ha¬ 
yan participado y examinar detenidamente como se gestio- 
naron los presupuestos de esos proyectos. No son pocos 
los ejemplos de estadios europeos que han superado su 
presupuesto inicial y, en muchos casos, esto ha arrastrado 
al colapso financiero al club que encargo el proyecto. 

Criba del equipo del proyecto 

Es importante entrevistar al personal clave con el fin de 
determinar si seran capaces de entablar una relacion de 
trabajo positiva con otros miembros del equipo del pro¬ 
yecto. Esto resulta especialmente importante a la hora 
de encargar cualquier aspecto del trabajo a una empresa 
grande. Si bien la empresa podria tener un historial con- 
trastado en el ambito del diseno y construccion de esta¬ 
dios, quiza no use automaticamente a aquellos miembros 



de su equipo que tengan una mayor experiencia o la mas 
relevante. Es vital insistir en que lo hagan. Los proyectos 
de este tipo son complejos y es sumamente importante 
que todas las personas implicadas tengan los niveles ade¬ 
cuados de experiencia. 

Nombramiento de consultores 

Existen distintos cauces posibles a la hora de designar a 
los distintos consultores. En esta seccion, ofrecemos un 
resumen de las tres opciones principales. 
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Concurso de proyecto 

El concurso de proyecto puede dirigirse a distintos tipos 
de consultores, en funcion del abanico de servicios que 
desee obtener el promotor del estadio. Estas categorias 
pueden definirse a grandes rasgos de la siguiente manera: 

• Consultores individuates, p. ej., arquitectos; 

• Equipo de consultores que cubran un abanico mas 
amplio de disciplinas; 

• Paquetes plenamente integrados de diseno y ejecucion 
en los que se designen proyectistas y contratistas de 
construccion bajo un unico «paraguas». 

El concurso de proyecto es una de las opciones mas po- 
pulares, dado que no solo permite al cliente evaluar la 
capacidad de los expertos en primera persona, sino que 
tambien les ofrece una seleccion de disenos entre los que 
escoger y desarrollar el proyecto definitivo. El concurso 
puede basarse en un conjunto de requisitos y objetivos 
determinados y claramente definido por el cliente o bien 
en unas instrucciones mas abiertas que permitan a los ex¬ 
pertos utilizar su capacidad y juicio para encontrar la me- 
jor solucion posible. Los concursos de proyecto pueden 
adoptar uno de los dos formatos siguientes: 

Invitacion abierta 

En este formato, el promotor del estadio emite una in¬ 
vitacion abierta a los consultores para que manifiesten 


su interes y presenten sus propuestas de diseno. El 
concurso esta abierto tanto a empresas locales como 
extranjeras, sin que se impongan restricciones a su par- 
ticipacion. 

Esta opcion suele generar el mayor numero de propues¬ 
tas, dado que permite participar a aquellos sin experiencia 
previa en el mundo de los estadios. A la empresa que pre¬ 
sente la propuesta ganadora, seleccionada por el cliente, 
se le adjudicara el contrato y podran acordarse sus ho- 
norarios. 

Invitacion restringida 

En esta opcion, el promotor del estadio selecciona de 
manera proactiva una lista de consultores experimenta- 
dos y acuerda pagar a cada uno de ellos unos honorarios 
para que desarrollen una propuesta. El diseno ganador se 
escoge de entre estos candidatos preseleccionados y el 
contrato se adjudica en consonancia. 

Curnculo y propuesta de honorarios 

Esta opcion ofrece a una seleccion de expertos la posi- 
bilidad de demostrar su experiencia pasada en el diseno 
de estadios y presentar una propuesta de honorarios que 
englobe las distintas disciplinas especializadas requeridas 
para satisfacer los objetivos del cliente. 

En este escenario, el promotor del estadio colaborara 
estrechamente con los consultores escogidos para de¬ 
sarrollar unas instrucciones detalladas y, posteriormen- 


te, el diseno del nuevo estadio. Esto le permite benefi- 
ciarse directamente de la experiencia y conocimientos 
de los expertos con el fin de lograr las mejores solucio- 
nes. 

Adjudication directa 

En determinados casos, el promotor del estadio optara 
por evitar el proceso competitive de seleccion, al tener 
claro a quien desea designar. Podria mantener una rela- 
cion estable con un consultor concreto o bien haberse 
sentido suficientemente impresionado por el trabajo pre- 
vio de un consultor determinado en otros proyectos para 
tener plena confianza en que se trata del mejor candidato 
para el trabajo. 

Si bien no hay ningun problema en adjudicar el contrato 
directamente, el cliente podria no beneficiarse del mismo 
grado de competitividad en el precio que el que podria 
lograr a traves de un concurso. Dicho esto, la escala de 
honorarios en el sector del diseno y la construccion suele 
ser transparente, de modo que optar por una adjudicacion 
directa tampoco tendria por que producir una desviacion 
significativa de las tarifas de mercado estandar. A la hora 
de designar un arquitecto, no obstante, algunos clubes no 
tienen inconveniente en pagar honorarios muy elevados 
con el fin de contar con una figura de renombre que no 
solo les presentara un diseno distintivo y de alta calidad, 
sino que tambien anadira un prestigio anadido al nuevo 
recinto en virtud de su reputacion. 
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Oportunidades comerciales 


Comercializacion del estadio 

En el pasado, los estadios de futbol se usaban unicamente los 
dias en que habia partido. En el caso de los estadios de los 
clubes, solia equivaler generalmente a un dia cada dos sema- 
nas y, en el de los estadios nacionales, mucho menos. Pero 
esto es cosa del pasado. Los estadios modernos necesitan 
identificar otros medios de generar ingresos de forma diaria. 

Asimismo, el objetivo principal de cualquier estadio mo- 
derno es, por supuesto, ofrecer un entorno adecuado para 


el entretenimiento de calidad. No obstante, las realidades 
comerciales exigen que tambien permitan aprovechar al 
maximo el tiempo y el dinero que los espectadores y vi- 
sitantes invierten durante su visita. El diseno del estadio 
debe facilitar este objetivo. 

Aprovechar al maximo la «comercializacion» de un estadio 
exige un enfoque imaginative y muy activo, el asesoramien- 
to de expertos, una solida investigacion de mercado y una 
estrategia de marketing inteligente. Los operadores de los 
estadios son cada vez mas creativos a la hora de identificar 


fuentes de ingresos adicionales, capitalizando las necesi- 
dades de la comunidad local y del mercado general. 

Entre las iniciativas comerciales pueden incluirse: 

• ampliar el uso del estadio a los dias en los que 
no se disputen partidos, por ejemplo, ofreciendo 
instalaciones y actividades a la comunidad local a lo 
largo de la semana; 

• identificar otros acontecimientos que puedan 
celebrarse en el estadio, como conciertos, festivales y 
otros deportes; 

• ofrecer bares, restaurantes y otros servicios que 
animen a los espectadores a gastar dinero durante su 
estancia en el recinto; 

• explotar las oportunidades de las instalaciones VIP 
exclusivas, como tribunas privadas y servicios de 
catering de lujo; 

• alquilar las instalaciones del estadio a empresas 
locales, organizadores de congresos, etc.; 

• aprovechar al maximo las oportunidades de 
merchandising y venta al por menor. 

Como potenciar los ingresos los dias de 
partido 

Los principales aspectos que el promotor del estadio pue- 
de explotar para potenciar al maximo los ingresos los dias 
de partido son: 



26 






Zonas VIP 

La asistencia de personalidades y la explotacion de insta- 
laciones VIP se ha convertido en una fuente de ingresos 
importante para los estadios. Las zonas VIP pueden in- 
cluir zonas abiertas con instalaciones de catering y aseos 
de primera calidad, y es importante que los VIP tengan 
acceso directo a asientos premium. El nivel y magnitud 
de las instalaciones VIP debera, por supuesto, adaptarse 
para reflejar la demanda local y la naturaleza concreta del 
recinto y de los usuarios destinatarios. 

Palcos privados 

Se trata de pequenas o grandes tribunas privadas con 
asientos premium en la parte delantera. Es preferible que 
los asientos no esten en una zona cerrada, de modo que 
los invitados puedan vivir el ambiente del estadio. El nu- 
mero de palcos privados incorporado en el diseno del 
estadio debe reflejar de forma precisa las necesidades 
comerciales del operador del estadio y el potencial de 
mercado. 

Restaurantes e instalaciones de restauracion 

Existen muchas posibilidades de catering distintas, desde 
concesiones de refrescos y comida rapida en las explana- 
das principales hasta distintas categorfas de restaurantes. 
La oferta de restaurantes puede abarcar desde buffets y 
menus fijos hasta menu a la carta, con distintos precios en 
funcion del publico objetivo. 


Tiendas y puntos de venta de merchandising 

Los dfas de partido puede que resulte diffcil para la tienda 
principal del club atender la demanda de los espectadores. 
Por ello, puede resultar efectivo colocar una serie de quios- 
cos o puntos de venta de menor tamano en torno al estadio, 
abastecidos con los artfculos mas populares de la tienda 
principal. De esta forma, probablemente se incrementarfan 
los ingresos como resultado de las compras por impulso de 
los aficionados al dirigirse a sus asientos y al abandonarlos. 

Aparcamiento de vehfculos 

Las instalaciones de aparcamiento de vehfculos del esta¬ 
dio, ya sea para el publico general o para los espectado¬ 
res VIP, pueden generar ingresos sustanciales los dfas de 
partido, dado que pueden aplicar tarifas superiores. 

Venta de entradas 

La compra de entradas por parte de los espectadores debe 
ser lo mas sencilla posible. Ademas del metodo tradicional de 
venta en taquilla, deberan facilitarse medios de compra a tra- 
ves de Internet, por telefono o incluso en cajeros automaticos. 

Como potenciar los ingresos los dias 
sin partido 

Es importante buscar usos alternatives del recinto los dfas 
en que no se disputen partidos. El departamento de marke¬ 
ting del estadio debera identificar nuevas oportunidades de 
negocio y potenciar al maximo la obtencion de ingresos de- 


rivados del uso adicional y complementario de las instalacio¬ 
nes del estadio. Mediante un analisis de las necesidades de 
la comunidad local general sera posible identificar usos via- 
bles del estadio los dfas en que no se disputen encuentros. 

Otros eventos deportivos 

Los estadios de futbol pueden usarse para albergar acon- 
tecimientos de otros deportes como el rugby, el futbol 
americano y el hockey. Incluso pueden celebrarse rallies, 
carreras de karts u otras pruebas de «deportes extremos». 
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Conciertos 

Los estadios se prestan bien a la celebracion de concier¬ 
tos y otros eventos grandes como festivals, dado que 
ya se encuentran equipados con la mayoria de las insta- 
laciones necesarias para acoger a un numero elevado de 
espectadores, personal de organizacion y participantes. 

Eventos corporativos 

Los estadios ofrecen tanto las instalaciones como el presti- 
gio para convertirlos en sedes atractivas para la celebracion 
de eventos de empresa, que pueden constituir una fuente 



de ingresos muy lucrativa. Las salas de ruedas de prensa 
pueden usarse para seminarios, presentaciones de empresa 
o lanzamiento de productos. Durante la semana, se pueden 
alquilar tribunas para su uso como salas de reuniones. 

Instalaciones de restauracion 

Los estadios precisan de un abanico amplio y variado de 
servicios e instalaciones de restauracion para satisfacer las 
exigencias de una amplia base de clientes. Las instalacio¬ 
nes de restauracion son caras de instalar y mantener, por 
lo que tiene sentido buscar formas de aprovechar su valor 
comercial los dias en que no se disputen partidos. Es ya 
muy frecuente que los restaurantes de los estadios abran 
sus puertas al publico general todos los dias. Tambien po- 
drian precisarse instalaciones de restauracion los dias en 
que no haya partido para atender a los palcos contratados 
para la celebracion de eventos de empresa, reuniones, etc. 

Bodas y otras ocasiones especiales 

Los estadios pueden ser lugares muy atractivos que pue¬ 
den proporcionar una gran atmosfera para acoger cele- 
braciones familiares especiales, como son las bodas. En 
algunos casos, incluso se ha solicitado a algun jugador 
que haga acto de presencia para convertir la ocasion en 
un momento mas memorable aun. 

Salas para aficionados 

Deberan habilitarse zonas especiales para que los miem- 
bros de la pena oficial del club y otros aficionados se reu- 


nan y alternen. Estas zonas deberan estar equipadas con 
instalaciones de ocio y restauracion adecuadas. Es impor- 
tante recordar que los aficionados son clientes muy leales 
y, por lo tanto, deben sentirse bienvenidos cada vez que 
acudan al estadio. 

Instalaciones para congresos 

Las instalaciones destinadas a los medios de comunica- 
cion, incluido el auditorio, de haberlo, pueden usarse para 
albergar seminarios y congresos de empresa o de medios 
academicos. 

Cine 

De existir un auditorio con tratamiento acustico, podra uti- 
lizarse para la retransmision en directo de los partidos ce- 
lebrados fuera de casa, para aquellos aficionados que no 
puedan viajar. Asimismo, podran proyectarse peliculas y 
documentales. Puede usarse igualmente para congresos 
o programas comunitarios con una dimension multimedia. 

Museo 

La mayoria de los clubes tienen una historia interesante que 
contar, de modo que la habilitacion de un museo que docu- 
mente su historia seria interesante. A los aficionados al fut- 
bol les suele encantar revivir recuerdos y experiencias del 
pasado asociados a su club. Contar con una sala de trofeos 
en la que se expongan todas las copas y honores obteni- 
dos por el club, junto con retazos de su historia, siempre 
generara gran interes entre aficionados y visitantes. 
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Visitas al estadio 

Dado su poder simbolico y su arquitectura emblematica, 
los estadios suelen provocar una enorme fascinacion entre 
el publico general. Las visitas al estadio, donde se ofrezca 
la oportunidad de acceder entre bambalinas y visitar los 
vestuarios u otras partes del recinto prohibidas los dias de 
partido, son siempre muy populares. Pueden ofrecerse vi¬ 
sitas a modo de actividades independientes programadas 
con caracter diario o bien integrarse en otros programas, 
como eventos de empresa. 

Tienda del club 

Las tiendas dedicadas a la venta de articulos del club son 
una fuente excelente de ingresos, y la variedad de arti¬ 
culos que puede venderse en ellas continua creciendo. 
Los articulos mas demandados en la tienda de cualquier 
club son las camisetas del equipo, aunque tambien exis- 
ten otros productos que suelen ser muy populares, como 
posters, fotografias, tazas, boligrafos, relojes, juegos y fi- 
guras de los jugadores. 

Guarderia 

La disponibilidad de un servicio de guarderia los dias de 
partido potenciara la asistencia de familias. Asimismo, si 
el servicio se amplia al resto de la semana, puede cons- 
tituir un activo muy valioso para la comunidad local, ofre- 
ciendo a los aficionados mas jovenes la posibilidad de 
pasar tiempo cada dia en el estadio de su equipo favorito. 


Establecimientos de empresas 
asociadas 

Las empresas del sector de servicios, como agendas de 
viaje y empresas de alquiler de coches, no solo consti- 
tuiran una fuente adicional de ingresos, sino que pueden 
completar y mejorar la oferta global del estadio para el 
publico general. Estos puntos pueden disponerse en tor- 
no al perimetro del estadio, de modo que sean accesi- 
bles en todo momento. La demanda de estos servicios 
dependera integramente de la ubicacion del estadio, de 
modo que aquellos recintos situados en zonas mas urba- 
nas se beneficiaran posiblemente de una mayor afluencia 
de clientes. 

Aparcamiento de vehfculos 

Se trata de una necesidad de cualquier estadio moderno. 
El aparcamiento del estadio puede usarse tambien para 
generar ingresos los dias en que no se disputen partidos, 
ofreciendo plazas al publico general o a las empresas 
locales. Pueden venderse plazas de aparcamiento VIP a 
empresas locales o clientes corporativos. 

Funerarias 

Algunos estadios ya ofrecen servicios funerarios, jardines 
conmemorativos o incluso cementerios (p. ej., el Ham¬ 
burg Arena). Algunos aficionados sienten tal pasion por su 
equipo que, al fallecer, desean que su ultima morada sea 
un lugar que fuera especial en sus vidas. 



Las anteriores son solo algunas ideas generadoras de in¬ 
gresos que ya se estan implantando en distintos estadios 
de toda Europa. La eleccion de las actividades depende 
mucho de la ubicacion y naturaleza del estadio, pero tam¬ 
bien de la capacidad del promotor del estadio de adoptar 
un enfoque imaginative y original a la hora de comerciali- 
zar sus activos. 
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La tecnologia como recurso para generar ingresos 


La tecnologia ha avanzado enormemente en los ultimos 
anos y ya existen muchas aplicaciones que pueden usar- 
se en los estadios para incrementar la generacion de in¬ 
gresos. 

Ademas de las tiendas online en las que los aficionados 
pueden comprar articulos de su equipo, las paginas web 
de algunos clubes y federaciones nacionales ya permiten 
incluso realizar reservas en los restaurantes del estadio (y 
en algunos casos es posible incluso pedir por anticipado 
lo que se desea tomar). Del mismo modo en que sigue 
creciendo la influencia de paginas web y redes sociales 
como Twitter y Facebook, tambien lo hacen las posibilida- 
des de comercializar una presencia online. 

En aquellos estadios con conexion Wi-Fi, los espectado- 
res tienen acceso a una amplia variedad de informacion 
online los dias de partido. Pueden acceder a estadisticas 
e informes de partido y, en algunos casos, cuando el ser- 
vicio esta habilitado, pueden incluso volver a ver el partido 
online, a traves de ordenadores, telefonos moviles, PDA y 
otros dispositivos portables. 

Los ingresos publicitarios son cada vez mas importantes 
para los estadios, y las nuevas tecnologias han revolucio- 
nado las formas en las que pueden obtenerse. Los dias de 
partido, es posible utilizar grandes video walls, pantallas 
de television, pantallas LED y vallas y carteles publicita¬ 
rios digitales para transmitir un mensaje visual llamativo 
a los aficionados presentes en el estadio, asi como a los 
telespectadores. 


Con el fin de explotar todas estas oportunidades tecno- 
logicas, la infraestructura del estadio debe configurarse 
para incorporar cableado de datos y redes de fibra optica. 
Asimismo, debe estar preparado para futuras innovacio- 
nes, es decir disenado para poder dar cabida a los cam- 


bios que se sucedan en el futuro, de modo que siempre 
sea posible adaptar los ultimos avances tecnologicos. La 
capacidad de ofrecer soluciones tecnologicas vanguar- 
distas sera una faceta atractiva de los paquetes comer- 
ciales que pueda ofrecer un estadio. 
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Iniciativas de diseno sostenible 


Las iniciativas de diseno y construccion sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente disfrutan de un gran 
respaldo politico, publico y financiero. Incorporar estas 
iniciativas en el proyecto del estadio no solo resultara be- 
neficioso a largo plazo, sino que tambien ayudara a pro- 
yectar una imagen de responsabilidad social y ambiental. 

Green Goal 

La UEFA ha adoptado el programa Green Goal de la FIFA, 
cuyo objetivo es potenciar y respaldar la sostenibilidad y 
el respeto al medioambiente en el diseno y la construccion 
de los estadios. 

Los principales objetivos del programa Green Goal se 
centran en reducir el consumo de agua y la generacion 
de residuos, crear sistemas energeticos mas eficientes y 
potenciar el mayor uso de las redes de transpose publi¬ 
co. Con el fin de cumplir los parametros del programa, 
deberan implantarse, siempre que sea posible, iniciativas 
y estrategias «verdes» como sistemas de gestion de eli- 
minacion de residuos y agua respetuosos con el medio 
ambiente. 


Paneles solares 

Los paneles solares instalados en la cubierta de un es¬ 
tadio ofrecen un medio sencillo y ecologico de generar 
electricidad (como sucede en el Estadi RCD Espanyol 
Cornella-EI Prat en Barcelona). La energia captada pue- 
de incluso revenderse a la red electrica principal. Si bien 
los paneles solares siguen siendo una opcion cara a corto 
plazo y los beneficios economicos solo empezaran a no- 
tarse transcurrido un tiempo, son muchos los paises que 
ya cuentan con subvenciones y ayudas que hacen que su 
instalacion sea viable e incluso una propuesta atractiva 
a largo plazo. Ademas, ayudaran sin duda a reducir los 
gastos en energias tradicionales. 
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0:1 

Como escoger el emplazamiento del nuevo estadio 


Consideraciones generales 

Antes de proceder a la eleccion del emplazamiento, es 
preciso tomar algunas decisiones importantes para ase- 
gurarse de que el nuevo estadio puede satisfacer las de- 
mandas de un mercado en rapida evolucion en el futuro. 
Estas decisiones se refieren a cuestiones como su ubica¬ 
cion y contexto generales (urbano, semiurbano, etc.), su 
accesibilidad y el impacto medioambiental en el entorno. 
Estas cuestiones tambien deben valorarse junto con otras 
consideraciones propias del edificio en si, como su capa- 
cidad, uso presente y futuro, y expectativas de rentabi- 
lidad. Asimismo, es especialmente importante examinar 
detenidamente la adecuacion logistica del emplazamiento 
a efectos de los planes de emergencia y evacuacion. 

Todas estas consideraciones y decisiones deben abordar- 
se durante la formulacion de los principales documentos 
del proyecto, desde el plan de negocio hasta el plan de 
necesidades, dado que tendran una repercusion esencial 
en el futuro desarrollo del estadio y del entorno. 

Durante este proceso deberan identificarse y analizarse 
exhaustivamente emplazamientos alternatives antes de 
adoptar una decision definitiva en torno a la ubicacion final. 

Tipos de emplazamientos 

Los posibles emplazamientos pueden dividirse en tres 
categories generales: emplazamientos urbanos centricos, 
semiurbanos y en la periferia/zonas rurales. 


Los emplazamientos urbanos son aquellos situados en 
una zona centrica de la ciudad o poblacion; los semiurba¬ 
nos se ubican en las afueras, aunque dentro de los limites 
de la ciudad, y los situados en la periferia o en zonas rura¬ 
les se encuentran fuera de la ciudad. 

Emplazamientos urbanos 

Los emplazamientos urbanos tienen la ventaja evidente de 
ofrecer acceso sencillo a las redes de transporte publico. No 
obstante, el aparcamiento puede ser problematico debido a 
la falta de espacio disponible o al elevado coste del terreno. 
Los dias de partido, u otros dias en los que haya eventos, las 
calles situadas en las inmediaciones del estadio deberan ser 
objeto de un control de acceso estricto. Es preciso ser muy 
conscientes de esta necesidad y coordinarla estrechamente 
con la comunidad y las autoridades locales. 

Emplazamientos semiurbanos 

Los emplazamientos semiurbanos ofrecen la ventaja de 
que los terrenos son mas baratos, aunque siguen teniendo 
un acceso bueno, o al menos razonable, a la red de trans¬ 
porte publico. Con unos costes de terreno mas reducidos, 
sera posible adquirir un emplazamiento mayor, que permiti- 
ra incluir mas instalaciones, como un aparcamiento. 

El que el estadio se encuentre ubicado en una zona me¬ 
nos poblada reducira igualmente el impacto evidente que 
tendra una nueva edificacion sobre el entorno, limitando 
el riesgo potencial de que se produzcan conflictos con la 


comunidad local. En general, son muchos los argumentos 
evidentes a favor de un emplazamiento semiurbano; no 
obstante, el tipo optimo de ubicacion de cualquier proyecto 
debera valorarse detenidamente de forma individualizada. 

Emplazamientos 

en la periferia/zonas rurales 

A menudo la opcion periferica puede ser atractiva dado que el 
coste del terreno suele ser mucho mas economico que en las 
zonas urbanas. El inconveniente mas evidente probablemente 
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sea la existencia reducida de conexiones de transporte publi¬ 
co, lo que influira en la accesibilidad. A la hora de optar por 
un emplazamiento situado la periferia, procede identificar un 
terreno que este situado cerca de hoteles, hospitales, estacio- 
nes de ferrocarril e incluso un aeropuerto local. 

Tambien es importante asegurarse de que existen enlaces 
por carretera adecuados, con el fin de evitar importantes 
embotellamientos en los momentos de maxima afluencia, 
antes y despues de un evento. Las autoridades locales po- 
drian exigir al promotor del estadio que pague cualesquiera 
mejoras esenciales que pudieran requerirse en las infraes- 
tructuras viarias, de modo que sera preciso tenerlo en cuen- 
ta en los planes de negocio y de costes. En el lado positivo, 
como sucede con muchos emplazamientos semiurbanos, la 
posibilidad de poder adquirir un terreno de mayor superficie 
hace mas factible la posibilidad de incluir instalaciones y ser¬ 
vices adicionales como un aparcamiento. 

La comunidad local 

Integracion con la comunidad local 

Es vital que el equipo del proyecto comprenda claramente 
no solo las necesidades concretas de los aficionados que 
asistiran al estadio los dias en que haya partido, sino tam¬ 
bien las necesidades generales de la comunidad local. 

Desde el inicio del proyecto, es preciso desarrollar una 
buena relacion con las autoridades locales, los principa¬ 
ls proveedores de servicios como policia y bomberos, y 
los representantes de la comunidad. 


Sera preciso tener el maximo cuidado a la hora de tran- 
quilizar a la comunidad local en torno a temas delicados 
como la contaminacion acustica, el impacto que tendra 
la gran afluencia de publico los dias de partido y la se- 
guridad publica. Los residentes locales deben ser cons- 
cientes de que el mantenimiento del orden se hara de una 
forma eficaz pero discreta. 

Es importante asegurarse de que los residentes y los ne- 
gocios locales sean plenamente conscientes de los bene- 
ficios que aportara el nuevo estadio a su comunidad y que 
sepan que se abordaran los posibles problemas asociados 
a la celebracion de partidos. Una gestion sensata y eficaz 
de estas cuestiones podra mitigar cualquier aspecto nega- 
tivo. La comunicacion habitual con los representantes de 
la comunidad es una parte clave de este proceso, y su ob- 
jetivo fundamental es hacerles comprender que un estadio 
bien disenado puede ser una fuente de orgullo local. 

Tambien podria ser aconsejable acometer trabajos adicio¬ 
nales de ajardinamiento en el entorno, lo que mejorara el im¬ 
pacto visual de la edificacion y, por lo tanto, tendra un efecto 
positivo en la percepcion general de la comunidad local. 

Contribucion a la comunidad local 

Un objetivo fundamental de cualquier estadio moderno es 
que forme parte integrante de su comunidad y vecindario. 
Por lo tanto, los planes y propuestas para construir un 
nuevo estadio o remodelar uno existente deben intentar 
extraer el maximo beneficio y valor para la comunidad 



local, mejorando los servicios para los residentes o ha- 
ciendo las veces de catalizador para la regeneracion local. 

Debera realizarse un estudio de mercado exhaustivo des¬ 
de el principio a fin de identificar los mejores medios para 
la obtencion de beneficios economicos para la comuni¬ 
dad local, ya sea directa o indirectamente, a traves de la 
creacion de empleos, instalaciones de ocio mejoradas y 
otros servicios no asociados con el deporte que tendran 
un impacto positivo en la zona. 
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Un buen estadio debe pasar a formar parte del tejido dia- 
rio de la comunidad; debe ofrecer empleo y ser un recurso 
para los negocios locales. Pueden ofrecerse instalaciones 
de guarderia o incluso puntos de atencion medica y pri- 
meros auxilios para el publico, contribuyendo de esta for¬ 
ma de manera esencial a los principales servicios locales. 

Los puntos de venta al por menor y restauracion del esta¬ 
dio pueden abrirse de forma diaria, del mismo modo que 
cualquier zona publica de uso deportivo o recreativo in- 
corporada en el complejo del estadio. 

El estadio puede usarse para albergar otros acontecimien- 
tos deportivos, conciertos, festivales o eventos locales o 
para ocasiones familiares mas especiales como bodas. El 
abanico de usos alternatives dependera en parte del perfil 
concreto de la comunidad local, pero tambien de la crea- 
tividad de la direccion del estadio. 

En resumidas cuentas, si se disena y planifica de forma 
adecuada, el uso alternative del recinto no solo aportara 
un valor anadido a la comunidad, sino que tambien gene- 
rara fuentes valiosas de ingresos adicionales que podran 
ayudar a potenciar la viabilidad del estadio. 

Consideraciones principales relativas 
a la ubicacion 

La eleccion del emplazamiento no es una tarea sencilla, 
dado que es preciso tener en cuenta muchos factores dis- 
tintos. En ultima instancia, todas las variables y criterios 


relativos al emplazamiento (vease mas abajo) incidiran di- 
rectamente en el diseno de la edificacion. 

No existe consenso en torno a si los nuevos estadios deben 
construirse en las ciudades o en las afueras. Cada proyecto 
debe ser analizado en funcion de sus caracteristicas pro- 
pias, y la decision final debera basarse en la consulta con la 
comunidad y las autoridades locales que, a la larga, tienen 
la Have para permitir la edificacion en un emplazamiento 
determinado. Como ya se ha mencionado con anterioridad, 
en caso de que ya exista un estadio, una decision clave 
sera si conservar el mismo terreno para el nuevo estadio o 
trasladarse a uno diferente. En caso de optar por el trasla- 
do, sera preciso identificar y adquirir un nuevo terreno. 

Algunos de los factores principales que deberan analizar- 
se en relacion con un posible nuevo emplazamiento son: 

Impacto visual 

Es importante tener en cuenta desde el principio que el 
estadio tendra un impacto enorme en el entorno. Es po¬ 
sible que se convierta en uno de los edificios mas pro- 
minentes y de mayor tamano de la zona, si no de toda la 
ciudad o poblacion. Debera estar integrado en el paisaje 
urbano y, de forma mas directa, en el paisaje del vecinda- 
rio. Sin duda, la llegada de un nuevo estadio provocara 
reacciones (no necesariamente negativas) en la comuni¬ 
dad y las autoridades locales, por lo que la consulta y el 
dialogo con estas sera esencial. 
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Propiedad del terreno 

Es vital que la propiedad legal del terreno no de lugar a du- 
das. Se precisara un terreno muy grande para dar cabida a un 
nuevo estadio y, en algunos casos, ello exigira la compra de 
diferentes parcelas individuales con el fin de obtener la super- 
ficie total requerida. Los asesores juridicos del proyecto debe- 
ran comprobar que se han otorgado las debidas escrituras de 
propiedad y que no existen hipotecas u otras cargas legales o 
economicas sobre el terreno o la propiedad adquiridos. 

Superficie del terreno 

El terreno debera ser suficientemente grande para alojar co- 
modamente al estadio y permitir una circulacion comoda de 
peatones en su perimetro. Tambien es importante que el te¬ 
rreno tenga una configuracion flexible, que permita introducir 
modificaciones para incorporar otros usos en el futuro o su 
ampliacion para una mayor capacidad. Dada la larga vida util 
de los estadios de futbol, es importante intentar dar cabida 
a todas las posibles eventualidades que pudieran producirse 
en el futuro (como celebracion de grandes acontecimientos, 
ampliacion del recinto o construccion de una cubierta). Por 
ello, la superficie total del terreno, junto con la posibilidad de 
adquirir terrenos adicionales, debera tenerse en cuenta en el 
proceso de seleccion del emplazamiento. 

Topografia del terreno 

La topografia, o caracteristicas fisicas, del terreno, es ex- 
tremadamente importante. La ubicacion ideal es una gran 


superficie plana en la que no sea preciso realizar grandes 
movimientos de tierras, que podrian resultar muy costo- 
sos. En caso de que exista cualquier tipo de pendiente, 
es vital identificar las necesidades de realizar rellenos o 
construir muros de contencion. 

Geologfa y uso anterior del terreno 

Asimismo, es extremadamente importante comprender las 
caracteristicas geologicas concretas del terreno, dado que 
podrian existir muchos problemas ocultos que no se revela- 
ran por medio de un estudio topografico (como niveles frea- 
ticos elevados o capacidad de carga del terreno) y podrian 
provocar un incremento elevado en los costes del proyecto 
en caso de no identificarse y abordarse en las fases iniciales. 

Un estudio geologico exhaustivo deberia revelar si se han 
producido rellenos previos en el terreno, asi como vertido 
de residuos u otros problemas no aparentes que pudieran 
haber alterado las caracteristicas naturales del terreno. 
Cualquier necesidad de limpieza del terreno o eliminacion 
de residuos para mitigar lo anterior podria incrementar el 
coste neto del terreno de manera considerable. Otro pro- 
blema muy serio es la contaminacion, que puede darse en 
algunas zonas industriales, y que puede requerir procedi- 
mientos de subsanacion muy onerosos. 

Restricciones de urbanismo y zonificacion 

A la hora de estudiar un terreno, el promotor del estadio 
debe analizar detenidamente la normativa y las ordenan- 


zas municipales mas recientes en materia de urbanismo, 
incluidos los documentos y planes de urbanismo perti- 
nentes. Es preferible hacerlo con la ayuda de consultores 
expertos (arquitectos y planificadores urbanos) versados 
en la compresion e interpretacion de tales documentos. 
Algunos paises pueden tener reglamentos de urbanis¬ 
mo que tengan en cuenta todas las implicaciones para la 
comunidad y la infraestructura local, y que especifiquen 
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claramente si un terreno se considera adecuado para edi- 
ficaciones relacionadas con el deporte. Esto ahorrara al 
promotor la tediosa labor de tener que valorar distintos 
aspectos vitales referentes a la idoneidad de un terreno. 

Es preciso ser muy cuidadosos para asegurarse de que 
un terreno determinado no solo puede usarse con fines 
deportivos, sino tambien para cualquier otra actividad 
comercial que se haya previsto en el proyecto. Algunos 
paises europeos imponen restricciones de urbanismo muy 
estrictas relativas al uso y la explotacion de determinadas 
instalaciones con fines comerciales. 

Cualquier restriccion legal o de urbanismo que afecte a un 
terreno concreto debe comprenderse claramente antes de 
la adquisicion. En caso necesario, sera preciso negociar y 
confirmar el permiso para modificar tales restricciones a 
traves de las licencias oportunas o los acuerdos de urba¬ 
nismo correspondientes con las autoridades pertinentes. 

Accesibilidad 

El estadio sera el destino de grandes cantidades de perso¬ 
nas durante periodos reducidos de tiempo los dias de un 
partido o cuando se celebren otros acontecimientos impor- 
tantes. Sin duda, los sistemas de transporte local y las in- 
fraestructuras de trafico deberan soportar grandes volume- 
nes de afluencia tanto de entrada como de salida. Por este 
motivo, es extremadamente importante realizar un analisis 
y unos estudios pormenorizados de la infraestructura local 
existente (desde carreteras, trenes, metro e incluso aero- 


puertos, hasta accesos peatonales basicos) y su capaci- 
dad para soportar flujos de trafico mayores. Los resulta- 
dos de estos estudios seran vitales a la hora de convencer 
tanto al promotor del estadio como a las autoridades loca¬ 
les de la idoneidad del emplazamiento. A menudo resulta 
complicado encontrar un terreno que cuente ya con toda 
la infraestructura de transporte necesaria, de modo que 
posiblemente sera necesario construir nuevas carreteras, 
etc. Los promotores del estadio podrian tener que asumir 



la totalidad o parte del coste de cualquier obra importante 
precisa para mejorar la red publica de carreteras antes de 
que se aprueben las solicitudes de licencia del estadio. 

Red de transporte publico 

Independientemente de la ubicacion, contar con unas bue- 
nas conexiones de transporte publico es esencial, especial- 
mente para los estadios de tamano medio y grande. Hoy por 
hoy, la mayoria de los aficionados acuden a los estadios en 
transporte publico, y cada vez es mas frecuente, de modo 
que la proximidad a las estaciones de tren y metro, asi como 
a otros servicios de transporte, es una ventaja importante. 

Conexiones a los servicios publicos 

Antes de adquirir el terreno, sera preciso identificar las 
principales conexiones a los servicios de luz, gas, agua y 
alcantarillado que tendra el estadio, de modo que pueda 
calcularse adecuadamente el coste y otras implicaciones 
relativas a la conexion del recinto a todos los servicios 
publicos necesarios. 

Asimismo, sera preciso aclarar en las primeras fases la 
capacidad actual y futura de las redes locales de servicios 
publicos. Las necesidades de luz, agua y alcantarillado de 
un estadio son importantes, y si los proveedores locales 
de servicios publicos no pueden satisfacer la demanda 
precisa, el terreno escogido podria no ser factible, dado 
que contratar estos servicios de otras fuentes podria re- 
sultar dificil y muy costoso. 
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Instalaciones y servicios 
en las inmediaciones 

A la hora de seleccionar un emplazamiento, la variedad 
y calidad de las instalaciones y servicios disponibles 
es una consideracion clave. Lo ideal seria que la zona 
local estuviera bien surtida de bares y restaurantes, tan- 
to para los aficio°nados los dias de partido como, de 
forma mas general, para que el estadio sea una opcion 
atractiva para otros acontecimientos. Contar con hote- 
les y otros servicios e instalaciones adecuados sera be- 
neficioso para los equipos visitantes y sus aficionados, 
asi como para los medios de comunicacion, delegados 
y oficiales. Tambien sera beneficioso contar con hos- 
pitales, comisarias y parques de bomberos cerca del 
estadio. 

Control del ruido 

El ruido de un estadio puede ser una preocupacion impor- 
tante para los residentes locales. Sera preciso, en las pri- 
meras fases del proyecto, identificar soluciones para re- 
ducir la contaminacion acustica en las zonas colindantes, 
concretamente en el caso de aquellos estadios situados 
en el centro urbano o en zonas residenciales. Se aconseja 
estudiar el tema de la contaminacion acustica en estrecha 
colaboracion con las autoridades locales y el conjunto de 
la comunidad, y el diseno del estadio debera intentar mi- 
tigar en la medida de lo posible el impacto acustico sobre 
la zona colindante. 


Focos e iluminacion 

La iluminacion del estadio tambien puede tener un im¬ 
pacto intrusivo en el vecindario inmediato. Ademas de los 
focos, muchos recintos modernos estan equipados con 
sistemas de iluminacion que iluminan toda la estructu- 
ra del estadio los dias de partido. Estas luces tienen un 
importante impacto en la zona que rodea al estadio. Es 
preciso tomar medidas para limitar la contaminacion lu- 


minica y reducir al minimo el trastorno ocasionado a la 
comunidad local. 

En muchos paises, las autoridades locales solicitaran in¬ 
formes detallados en los que se identifiquen aquellas zo¬ 
nas que podrian verse afectadas e insistiran en que el es¬ 
tadio adopte restricciones de iluminacion aceptables las 
noches de partido, asi como en su uso cotidiano. 
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Accesibilidad 

El acceso a la zona del estadio precisa un estudio cuidadoso, 
dado que la infraestructura local podria ser inadecuada. Las 
redes de metro, tren, tranvia, aeropuertos y carreteras (desde 
carreteras locales hasta autopistas) deberan ser capaces de 
soportar la demanda creciente asociada a los dias en que se 
celebren eventos. Es esencial contar con una vision detallada 
de las conexiones de carretera y tren en las inmediaciones 
para poder evaluar la accesibilidad tanto del publico general 
como de los vehiculos de los servicios de emergencia. 

El propio emplazamiento del estadio debera contar con 
vias de acceso de vehiculos cuidadosamente disenadas 
que conecten con la red principal de carreteras. 

Por lo que respecta al acceso peatonal, la zona de alrede- 
dor del estadio debera contar con espacio amplio y segu- 
ro (aceras, explanadas, parques, etc.) para dar cabida al 
elevado numero de personas que se congregara los dias 
de partido. Las zonas peatonales deberan facilitar un ac¬ 
ceso sencillo a todos los servicios publicos y privados de 
transporte, incluidos aparcamientos, estaciones de tren y 
metro, paradas de tranvia y autobus, paradas de taxi, etc. 

Acceso publico 

Los espectadores deben poder acceder al estadio y salir 
de forma sencilla, de modo que debera disenarse una es- 
trategia clara para el acceso al transporte publico y priva- 
do, preferiblemente antes de adquirir el terreno. 

Todo nuevo estadio debera estar bien conectado con los 
servicios de transporte publico como el tren, el metro, el 
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autobus y el tranvia. Debera contar con un buen acceso a 
las principales carreteras y autopistas, incluidas rutas direc- 
tas al aeropuerto y a las estaciones de tren mas cercanos. 

La configuracion del plan de acceso y salida dependera 
de la ubicacion del estadio y de los sistemas de transpose 
disponibles en las inmediaciones. 

Evidentemente, los estadios situados en entornos urba- 
nos tendran un acceso mucho mejor a las conexiones 
de transporte publico. Los emplazamientos semiurbanos 
tendran menos opciones de transporte publico y los si¬ 
tuados en la periferia/zonas rurales, menos aun, lo que 
incrementara la necesidad de contar con conexiones de 
carretera y autopista nuevas o mejoradas. 

La prevision del uso que se realizara del transporte publi¬ 
co y privado ayudara, a su vez, a definir las necesidades 
de aparcamiento. 

Aparcamiento de coches y autocares 

Definir las necesidades correctas de aparcamiento es un 
aspecto esencial del diseno de cualquier estadio. Esta 
necesidad podria bien incrementar el tamano del terreno 
necesario o revelar la necesidad de contar con un aparca¬ 
miento de coches subterraneo. Debera haber aparcamien¬ 
to suficiente tanto para coches como para autocares, bien 
en el propio complejo del estadio o en las inmediaciones. 
La estrategia de aparcamiento debera desarrollarse y coor- 
dinarse con la policfa local para determinar que sera facti- 
ble y reducir al minimo el trastorno para la comunidad local. 
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En el interior del complejo del estadio debera haber zonas de 
aparcamiento separadas y de acceso restringido habilitadas 
para los siguientes grupos de usuarios: VIP, oficiales locales, 
jugadores, medios de comunicacion, servicios de catering, 
servicios de emergencia (ambulancias, coches de bomberos 
y de policia) y personal del estadio. Asimismo, todos estos 
grupos deberan contar con puntos especificos o comparti- 
dos de bajada y recogida de pasajeros, con acceso directo al 
estadio. Para cada grupo, tambien es esencial incluir plazas 
de aparcamiento adecuadas para minusvalidos y puntos de 
deposito de vehiculos, que deberan situarse cerca de los ac- 
cesos del estadio y los nucleos de circulacion. 

Cada vez es mas frecuente que los estadios dispongan de 
aparcamiento para el publico general, aunque resulta mas 
sencillo en los estadios situados a las afueras que en los 
urbanos. No obstante, cuando se incluya un aparcamiento 
dentro o debajo del complejo del estadio, es posible que 
solo haya a disposicion del publico un numero limitado de 
plazas. Factores como la politica de seguridad local para 
el filtro de coches, el numero de entradas y la diversidad 
de otros grupos de usuarios a los que se faciliten plazas 
de aparcamiento podran limitar la disponibilidad publica. 
Por lo tanto, debera facilitarse un numero adecuado de 
zonas de aparcamiento alternatives en las inmediaciones 
del complejo del estadio para compensar la capacidad de 
aparcamiento publico dentro de este. 

Si bien debera animarse a los espectadores, en la medida 
de lo posible, a que hagan uso del transporte publico, si- 


NECESIDADES DE APARCAMIENTO 

• Publico general 

• Aficionados minusvalidos 

• Patrocinadores 

• Medios de comunicacion y television 

• VIP 

• Autoridades y VVIP 

• Personal 

• Jugadores 

• Oficiales, arbitros y delegados 

• Personal de mantenimiento 

• Personal de ambulancias 

• Policia y personal de seguridad 

• Personal de restauracion 

• Personal de venta 

• Personal de marketing 

• Personal de atencion a VIP 

• Personal de limpieza 


gue siendo habitual que los aficionados de fuera lleguen 
en grandes convoyes de autocares, de modo que se les 
debera facilitar un aparcamiento adecuado en el interior o 
cerca del estadio. 


Otras exigencias de acceso 

La lista muestra claramente que coordinar el acceso de 
vehiculos al recinto es una operacion compleja. Los distin- 
tos usuarios de vehiculos seran clasificados en funcion del 
grado de seguridad asignado, de modo que se precisara 
una estrategia de acceso exhaustiva para coordinar y or- 
ganizar la forma y el momento en que podra acceder cada 
categoria de vehiculos al estadio. 

Los alrededores del estadio deberan proyectarse cohe- 
rentemente, con conexiones de carretera adecuadas para 
asegurar el acceso fluido y despejado de vehiculos en 
todo momento, especialmente los dias en que se celebre 
un acontecimiento. 

El diseno del estadio debera incorporar accesos y puntos 
de entrada exclusivos para los distintos servicios, oficios y 
profesiones que participen en las operaciones los dias de 
partido. Por ejemplo, los equipos de television y medios 
de comunicacion no deberian usar los mismos accesos 
y puntos de entrada que los vehiculos de restauracion, 
mientras que los vehiculos de policia y las ambulancias 
deberan tener garantizados accesos y salidas despejados 
y sencillos en todo momento. 
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Uso del estadio en el futuro y adaptabilidad 


:3 

Seguridad y prevencion 
de riesgos 

Principalmente en respuesta a las tragedias sucedidas en 
los estadios en la decada de los 80, el diseno de estadios 
ya hace un importante hincapie en la seguridad de los es- 
pectadores durante los partidos de futbol. 

Un estadio de futbol es una estructura excepcionalmente 
compleja por lo que respecta a la diversidad de opera- 
ciones y actividades distintas que tienen lugar de manera 
simultanea. La ubicacion, duracion y contexto urbano del 
emplazamiento incidiran de manera sustancial en la forma 
en que las autoridades y los servicios de emergencia loca¬ 
les gestionen estas operaciones. 

Tanto policia, como bomberos, servicios medicos, auxiliares 
de seguridad y otro personal de seguridad deben trabajar 
estrechamente para garantizar la maxima coordinacion y efi- 
cacia en caso de producirse una situacion de emergencia. 

Es esencial que se reconozca desde el principio la nece- 
sidad de contar con soluciones de seguridad y preven¬ 
cion de riesgos perfectamente coordinadas e integradas. 
Todos los servicios anteriormente citados deben partici- 
par en la planificacion general de todo nuevo recinto, de 
modo que se identifiquen e implanten todas las medidas 
estructurales necesarias con la antelacion suficiente. 

Debera prestarse especial atencion al plan de seguridad 
y a la estrategia de segregacion de aficiones rivales, en 
coordinacion con la policia y las autoridades locales. 


A la hora de seleccionar el terreno, es esencial examinar de- 
tenidamente sus posibles usos en el futuro. El promotor del 
estadio podria desear ampliar la capacidad del recinto en 
algun momento, de modo que el terreno debera ser suficien- 
temente flexible y grande para responder a tal eventualidad. 

Cualquier plan de utilizar el recinto con fines no asociados 
al futbol tambien debera analizarse detenidamente, dado 
que ello podria afectar a las necesidades de planificacion, 


aunque esto suele tener menos relevancia en el caso de 
los estadios mas pequenos. 

En caso de que este previsto instalar una pista de atletis- 
mo en el perimetro del terreno de juego, ello podria afectar 
significativamente a los parametros globales de diseno. 
Debera analizarse cuidadosamente como podria afectar a 
factores como el aforo neto del estadio, la visibilidad, las 
distancias de vision, etc. 
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3:1 

Diseno del terreno de juego 


Orientacion 

A la hora de planificar la orientacion del terreno de juego, 
la consideracion principal es su posicion en relacion con 
el sol y la direccion predominante del viento. En Europa, la 
orientacion norte-sur suele considerarse la mejor, puesto 
que significa que por la tarde el sol poniente no dificulta la 
vision a un equipo mas que al otro. 

Asumiendo que se opta por una orientacion norte-sur, las 
principales posiciones para camaras de television debe¬ 
ran estar en el lateral oeste (tribuna principal) para evitar 
los problemas provocados por la luz del sol. 

Es especialmente importante que cualquier desviacion de 
una direccion norte-sur sea minima si el estadio y el terre¬ 
no de juego no estan cubiertos. En tales casos, la norma 
general es que la desviacion no debera ser superior a 15° 
desde el eje norte-sur. 



En determinados casos, las restricciones del terreno pue- 
den exigir una orientacion este-oeste, aunque en general 
no se recomienda. En tales casos, habra de hacerse todo 
lo posible para reducir al minimo el contraste provocado 
por el hecho de que algunas zonas del terreno de juego 
se encuentren al sol y otras a la sombra, y reducir por lo 
tanto al minimo el impacto para las camaras de television. 

El terreno de juego 

Las dimensiones estandares de UEFA para los terrenos de 
juego son 105 m x 68 m. Asimismo, debera haber un borde 
(de cesped natural o artificial) de un ancho minimo de 1,5 m 
en torno a todo el perimetro. Estas dimensiones se aceptan 
ya en todo el mundo y deberan considerarse obligatorias. 

Tanto la UEFA como la FIFA exigen tambien que se deje una 
zona en el perimetro exterior entre el borde del terreno de 
juego y la primera fila de asientos. La informacion relativa a 
las distancias obligatorias esta disponible en diversas fuen- 
tes, pero el principio general seguido es que el publico de¬ 
bera estar lo mas cerca posible de la linea de banda, pero 
suficientemente alejado como para garantizar la seguridad 
y el movimiento libre de los jugadores y oficiales de partido. 

En terminos practicos, esto significa que debera haber un 
espacio de unos 7,5 m detras de la linea de porteria y 6 m 
detras de las lineas de banda. Por lo tanto, la zona minima 
total requerida para el terreno de juego y la zona colindante, 
hasta la primera fila de asientos, es de 120 m x 80 m. Para 
los eventos mas importantes o encuentros destacados, en 


los que se espere una mayor afluencia de medios de co- 
municacion, esta zona debera ampliarse a 125 m x 85 m. 

En el lado del estadio en el que se encuentren los vestua- 
rios, el perimetro exterior tambien debera contener dos 
banquillos para los equipos, una zona para los oficiales de 
partido, una zona de calentamiento para los suplentes y 
posiciones para camaras de television. Los otros tres lados 
deberan incluir espacio para vallas y carteles publicitarios, 
camaras de television, fotografos y personal de seguridad. 

El cesped artificial puede utilizarse unicamente para el 
perimetro exterior. De esta forma podran evitarse los problemas 
derivados del desgaste del cesped en las lineas de banda 
provocado por los arbitros asistentes y por los suplentes que 
utilicen la zona para sus ejercicios de calentamiento. 


DIMENSIONES DEL CAMPO 

Dimensiones estandares del campo 
Terreno de juego: 105 m x 68 m 
Superficie total: 120 x 80 m 


Factores de diseno clave 

El diseno del terreno de juego debera tener en cuenta en 
todo momento la climatologia local y el entorno del esta¬ 
dio. El objetivo sera conseguir una superficie que sea facil 
de mantener en un estado apto para el juego durante toda 
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la temporada y que sea capaz de soportar las condiciones 
meteorologicas mas extremas. 

Entre las variables que deberan tenerse en cuenta en el 
diseno se incluyen niveles y pendientes, drenaje y la elec- 
cion de la semilla de cesped, que variara en funcion de la 
region y el pais. Tambien es fundamental permitir un paso 
adecuado de ventilacion y luz naturales. 

A pesar de la apariencia, los campos de futbol no son 
completamente pianos; de hecho, y como sucede con las 
cubiertas a dos aguas, tienen una ligera pendiente para 
permitir un drenaje correcto y evitar inundaciones, un pro- 
blema muy comun en el pasado. 

Debera instalarse un sistema de drenaje superficial y subte- 
rraneo bien disenado. Asimismo, debera haber un sistema 
de riego (aspersion) especial que cubra toda la superficie 
de juego, pero que al mismo tiempo permita el riego por zo¬ 
nas, dada la posibilidad de que determinadas zonas preci- 
sen cantidades de agua diferentes en distintos momentos. 

Las soluciones implantadas en los terrenos de juego va- 
rian de un pais a otro. Aquellos estadios situados en zonas 
con mas precipitaciones requeriran un analisis mas riguro- 
so de las pendientes. En algunos paises mediterraneos, el 
impacto de las tormentas es un problema importante, que 
hace preciso drenar grandes cantidades de agua en pe- 
riodos de tiempo muy reducidos. Por ultimo, en la medida 
de lo posible, deberan evitarse dispositivos o elementos 
que requieran un mantenimiento importante o costoso. 



Mantenimiento del terreno de juego 

El adecuado mantenimiento del terreno de juego puede 
ser problematico, especialmente para lograr un creci- 
miento adecuado del cesped. Esto sucede especialmente 
en aquellos paises con condiciones meteorologicas ex¬ 
tremas. A falta de un mantenimiento adecuado, el cesped 
podria sufrir un grave deterioro y exigir medidas correcti- 
vas como el uso de ventilacion e iluminacion artificiales. 

En aquellos paises mas frios, debera instalarse un sistema 
de calefaccion subterranea para el cesped para evitar que 
se hiele. Otra posibilidad es el uso de una cubierta para 
el terreno calefactada, que consta de una capa de reves- 
timiento plastico que oculta un sistema de ventiladores 


que generan aire caliente. Ademas de proteger contra las 
heladas, las cubiertas calefactadas tambien protegen el 
terreno de juego en caso de producirse una fuerte lluvia 
o nevada. 

Cada vez son mas los clubes y federaciones que optan 
por estadios completamente cubiertos. Esto deja poco 
margen para que la superficie de juego cuente con ilu¬ 
minacion y ventilacion naturales. En tales casos, pueden 
usarse complejas soluciones artificiales, aparatos de ilu¬ 
minacion del cesped y grandes ventiladores mecanicos, 
aunque se trata de sistemas muy caros y generalmente 
no constituyen una opcion realista para los clubes mas 
pequenos. 

Campos de cesped artificial 

En aquellos paises con condiciones meteorologicas extre¬ 
mas, mantener campos de cesped natural no solo resulta 
dificil, puede considerarse incluso irresponsable desde el 
punto de vista ecologico; por ejemplo, en lugares que su- 
fran los efectos de la sequia. 

Un terreno de juego de cesped artificial no solo sera mas 
rentable; tambien puede ser una opcion mas sostenible 
y mas adecuada a la climatologia local. No obstante, en 
caso de que se pretenda usar el estadio para competicio- 
nes internacionales, el promotor del estadio debera con¬ 
sular los reglamentos de competicion correspondientes 
de la UEFA o la FIFA, dado que el uso de cesped natural 
podria ser obligatorio. 
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Diseno del graderfo 

Despues del terreno de juego, el graderfo es el elemento 
mas importante de cualquier estadio de futbol. Sus ca- 
racterfsticas tendran mucho que ver con la calidad de la 
experiencia del espectador en terminos de contort, visibi- 
lidad, ambiente y «conexion» con la accion que se desa- 
rrolla en el terreno de juego. 

Requisitos de diseno 

Un buen diseno de graderfo debe cumplir tres requisitos 
fundamentales: 

Seguridad 

Sera responsabilidad del operador del estadio garantizar 
la seguridad de todos los asistentes. No hay lugar para la 
autocomplacencia en los planes de contingencias. El ac- 
ceso a los asientos y el abandono de estos, tanto en con- 
diciones normales como en situaciones de emergencia, 
debe planificarse cuidadosamente codo con codo con 
los expertos correspondientes y las autoridades locales. 
Normalmente, se exige que todos los asientos del estadio 
cumplan la normativa de seguridad vigente antes de que 
se concedan las licencias de explotacion. 

Visibilidad 

Todos los espectadores deben tener una vision despejada 
y completa del terreno de juego. La calidad de la visibili¬ 
dad, a la que suele hacerse referenda como el «valor C», 
se describe con mas detalle en el apartado C.2.5. 


Contort 

Lejos quedan los tiempos en que el objetivo principal era 
meter el mayor numero posible de gente en un estadio, la 
mayorfa con localidades de pie. En las ultimas decadas, se 
ha producido el salto hacia los recintos con asientos para 
todos. A ello ha contribuido principalmente la aprobacion de 
normativas mas estrictas en materia de seguridad, pero tam- 
bien el reconocimiento del hecho de que los espectadores 
deben poder disfrutar del partido de futbol comodamente. 


Los aficionados esperan poder comer y beber con la 
maxima facilidad, de modo que el recinto debera disenar- 
se para permitir pasar de forma rapida y sencilla desde 
los asientos hasta los aseos y las zonas de restauracion. 

Aforo del estadio 

La UEFA y la FIFA tienen exigencias de aforo Claras para cada 
una de sus competiciones. Por lo tanto, si existen planes de 
que el estadio se utilice en el futuro para albergar partidos in- 


48 








ternacionales, estos requisitos concretos deberan tenerse en 
cuenta en el proceso de planificacion, dado que podrian re- 
percutir significativamente en el diseno del graderio y su aforo. 

Cada estadio tiene un aforo neto y uno bruto. 

Aforo neto 

Se trata del numero de localidades disponibles para su 
venta o de uso gratuito en un evento determinado. 

Las exigencias de aforo neto determinan que todos los 
asientos deben tener una vision despejada del terreno de 
juego, lo que significa que la vision no podra estar obs- 
truida en modo alguno por vallas y carteles publicitarios 
ni por ninguna otra estructura temporal o permanente que 
puede interferir con la experiencia de los espectadores 
mientras esten sentados. 

El aforo neto de un estadio incluye los asientos reserva- 
dos a: 

• espectadores normales; 

• VIPYWIPs; 

• oficiales (de la UEFA, FIFA, etc.); 

• espectadores minusvalidos y sus acompanantes. 

El numero de localidades asignadas a cada categoria y, 
por lo tanto, el aforo neto total, variaran de una competi- 
cion a otra. El aforo neto tambien se vera afectado por las 
instalaciones y asientos especiales requeridos para dis- 


tintos tipos de torneos. Por ejemplo, en las competiciones 
UEFA o FIFA, el mayor numero de asientos asignado a 
medios de comunicacion, las posiciones adicionales para 
camaras de television y el mayor tamano de las vallas y 
carteles publicitarios situados cerca del terreno de juego 
pueden reducir de manera significativa el aforo neto total. 

Aforo bruto 

El aforo bruto de un estadio se refiere a todos los asientos 
del estadio, incluidos los del publico general, VIP, medios 
de comunicacion y oficiales. 

Aforo de seguridad 

El aforo de seguridad es un requisito obligatorio y se centra, 
como su nombre indica, en garantizar la maxima seguridad 
de los espectadores. El aforo de seguridad se puede definir 
a grandes rasgos como el aforo maximo que permitira que 
el estadio sea evacuado integramente y de forma segura a 
traves de puntos de acceso y salida dedicados en los lapsos 
de tiempo definidos por la normativa local o nacional. Los 
puntos de acceso y salida principales son las entradas por 
tornos y las salidas de emergencia del perimetro del estadio, 
junto con explanadas, vomitorios y escaleras del edificio. Si 
la capacidad total de la zona de espectadores del graderio 
es inferior a la capacidad de los puntos de acceso y salida, la 
cifra inferior se considerara el aforo de seguridad del estadio. 

Hoy por hoy, se considera que todos los espectadores de¬ 
ben poder salir del graderio hasta un punto de seguridad 
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en un plazo maximo de ocho minutos. Este lapso se basa 
en un flujo maximo de paso por las salidas del estadio de 
660 personas por hora. No obstante, este tiempo podria 
sufrir variaciones en funcion del tamano y diseno del es¬ 
tadio y, en concreto, de su nivel de resistencia al fuego. 

El aforo de seguridad tambien asume un limite maximo de 
asientos por fila y pasillo, que se definira en funcion de las 
normas locales en materia de edificacion (vease el aparta- 
do C.2.4). El aforo de seguridad debera excluir cualquier 
asiento situado en filas en las que el numero de asientos 
atendido por un pasillo determinado supere la cantidad 
maxima permitida por la normativa. 

El aforo de seguridad del estadio debera recogerse en el 
certificado de seguridad correspondiente, de acuerdo con 
las exigencias de las autoridades locales. 


Pasillos y vomitorios 

Los vomitorios son las escaleras 
y corredores cerrados que llevan 
desde las explanadas internas 
al graderio. Los pasillos son los 
corredores escalonados entre 
las filas de asientos a traves de 
los cuales los espectadores ac- 
ceden a sus localidades. 

Los vomitorios y los pasillos de- 
beran disenarse de tal forma que 
permitan un flujo optimo de personas en condiciones nor- 
males, pero tambien deben ser capaces de soportar flujos 
mayores en situaciones de emergencia, en caso de que el 
estadio deba ser evacuado. 

Determinar las dimensiones correctas de estas zonas es vital 
para satisfacer las necesidades de seguridad del estadio, de 
modo que es preciso calcularlas cuidadosamente de acuer¬ 
do con los estandares y las normativas locales aplicables. 

Localidades 

Disposicion optima de los asientos 

En los estadios, las localidades tienen la forma de asien¬ 
tos individuales dispuestos en series de filas en gradas 
para garantizar una vision despejada del terreno de juego 
desde cada asiento. 


En los partidos de nivel profesional senior, los estadios de¬ 
ben tener unicamente localidades de asiento (si bien en los 
partidos juveniles y amateur se permiten localidades de pie). 

Los asientos provisionales o temporales no estan permiti- 
dos. La mayoria de los fabricantes de asientos modernos 
fabrican asientos comodos irrompibles, resistentes a los 
rayos UVA y homologados contra incendios. 

A cada localidad se le asigna un numero de fila y plaza, 
que debera ser facil de localizar utilizando las senalizacio- 
nes del estadio. Ademas, los numeros de las localidades 
deberan estar visibles para que los espectadores puedan 
encontrar la suya de la forma mas rapida y sencilla. 

En las competiciones UEFA, el reglamento de infraestruc- 
turas de los estadios (UEFA Stadium Infrastructure Regu¬ 
lations, edicion de 2010) especifica que las «localidades 
para espectadores deben ser individuales, fijas (p. ej., al 
suelo), estar separadas las unas de las otras, estar mol- 
deadas, numeradas, fabricadas con un material irrompible 
y no inflamable, y tener un respaldo de 30 cm como mini- 
mo, altura medida desde el asiento» (articulo 15(1)). 

Profundidad y anchura de las filas de asientos 

La profundidad y la anchura optima de las filas vienen de- 
terminadas por tres factores clave: confort, seguridad y 
aforo del estadio. Lograr un equilibrio entre aforo y con- 
fort, desafio que sin duda puede ser complejo, determina- 
ra el tamano final del estadio. 
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En el pasado, el principal objetivo tendia a ser meter el 
mayor numero posible de asientos. No obstante, en los 
estadios modernos suele primar la comodidad. 

En un recinto con decenas de miles de asientos, una di- 
ferencia de un par de centimetros en las dimensiones de 
cada asiento puede influir significativamente en la confi¬ 
guracion del graderio y, por lo tanto, en el tamano y coste 
del estadio. Del mismo modo, esos mismos centimetros 
pueden mejorar sustancialmente la calidad del diseno de 



los asientos en terminos de contort y seguridad. A mayor 
espacio entre las filas, mas sencillo sera evacuar rapida- 
mente el estadio en caso de emergencia. 

Encontraran directrices detalladas sobre como lograr la 
mejor disposicion de los asientos, tanto por lo que res- 
pecta a la profundidad como a la anchura, en distintas 
fuentes (consultese la bibliografia). 

Numero de localidades por fila 

El numero de localidades por fila es un factor critico a la 
hora de determinar el aforo de seguridad de un estadio y 
para intentar optimizar la distancia entre los «ejes» de la 
cuadricula estructural principal. 

El numero de localidades por fila tiene un impacto directo 
sobre el contort y la seguridad de los espectadores. La 
norma evidente es que a menor numero de localidades 
por fila, mayor sera la comodidad y mejor la accesibilidad. 

Normalmente, el numero de localidades en una fila oscila 
entre 25 y 28, pero es preciso consultar los reglamentos 
y directrices locales e internacionales mas recientes antes 
de definir la cifra exacta para un estadio concreto. 

Los asientos deberan disenarse para que puedan plegar- 
se cuando no esten siendo utilizados, dado que de este 
modo se aumenta el ancho del pasillo, y, por lo tanto, se 
mejora el acceso. Esto es especialmente importante en 
caso de evacuacion, pero tambien facilita la limpieza del 
estadio despues de un evento. 


Graderio del estadio 

Configuracion geometrica 

Puede parecer logico que la configuracion de las zonas de 
asiento debe estar directamente relacionada con la geo- 
metria del terreno de juego y, por lo tanto, adquirir la forma 
de un rectangulo. 

En efecto, el diseno de los primeros estadios se adheria 
a esta logica. Sin embargo, esto provocaba restricciones 
de vision a aquellos espectadores situados en cualquiera 
de los extremos, especialmente a aquellos situados mas 
cerca de las porterias. Dado que los asientos miraban de 
frente, los espectadores debian mirar constantemente ha- 
cia los lados para seguir la accion. 

En teoria, la configuracion ideal de un estadio de futbol 
es un graderio curvo situado lo mas cerca posible de la 
superficie de juego, que ofrezca a todos los espectadores 
una vision de calidad similar, despejada a lo largo de todo 
el terreno de juego. 

La forma de bowl esta presente tanto en la vista aerea de 
la planta como en el corte transversal, y aunque el angulo 
de las gradas del estadio parece recto en el corte, de he- 
cho tiene una ligera curvatura. 

Esta seccion curva determina lo que se conoce como el 
«valor C», que denota la calidad de la vision desde cada 
localidad. La necesidad de lograr la maxima proximidad 
al terreno de juego con el fin de obtener el mejor valor C 
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posible y el angulo mas pronunciado en la seccion implica 
que distintos aforos requeriran distintos disenos de gra- 
derio tanto en el diseno de planta como en el de seccion. 

A medida que aumenta el aforo previsto del estadio, tam- 
bien lo hace la precision necesaria en el diseno geometri- 
co del graderio. Por lo tanto, los proyectistas deben lograr 
el equilibrio entre la vista de planta y el corte transversal 
para lograr la forma ideal y angulos de vision optimos. 

Buena visibilidad del terreno de juego 

En el diseno de cualquier estadio es un requisito indispen¬ 
sable asegurarse de que todas las localidades tienen una 
excelente vision de todo el terreno de juego. Por lo tanto, 
es preciso extremar el cuidado para optimizar los angulos 
de vision desde cada asiento. 

El objetivo principal es reducir al minimo la distancia entre 
los espectadores y la accion desarrollada sobre el terreno 
de juego y asegurar una vision libre y despejada de todo 
el terreno de juego. 

En todas sus competiciones principales, la UEFA y la FIFA 
excluyen del calculo de aforo todas aquellas localidades 
situadas a una distancia superior a 190 m del terreno de 
juego o que tengan angulos de vision obstaculizados. 

• Distancia de vision 

Una buena vision depende de lo alejada que este una 
localidad de la accion. Una configuracion ajustada del 


graderio tendra como objetivo acercar lo mas posible al 
terreno de juego incluso los asientos mas lejanos, permi- 
tiendoles ver mejor y ayudando a crear un efecto «calde- 
ro». El objetivo debe ser siempre mantener las localidades 
dentro de los Imnites maximos dictados por los reglamen- 
tos de la UEFA y la FIFA. 

• Calidad del angulo de vision: el valor C 

El valor C es una variable que define la calidad de la linea 
de vision de los espectadores por encima de la cabeza de 
la persona situada delante, lo que comunmente se conoce 
como «el angulo de vision». 

En principio, cuanto mayor sea el valor C, mas claro sera 
el angulo de vision, lo que significa que el terreno de juego 
se vera mejor. Un buen diseno de estadio tendra un valor 
C muy alto en todo el graderio. No obstante, incrementar 
el valor C tambien puede provocar un aumento en la altura 
y el ancho global del estadio. 



La formula estandar para calcular el angulo de vision es 
la siguiente: 

D (N + R) 


C = el valor C 

D = la distancia horizontal desde cada posicion individual 
hasta el punto de enfoque (el borde del terreno de juego) 

N= la altura de la contrahuella de cada fila individual de 
asientos 

R = la altura vertical entre el nivel de los ojos de las per¬ 
sonas y el punto de enfoque (el nivel del terreno de juego) 

T = la profundidad de cada fila individual de asientos 
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Para lograr un buen valor C, la distancia desde el nivel de 
los ojos del espectador hasta la parte superior de la cabe- 
za del espectador situado inmediatamente delante debera 
oscilar entre los 120 mm (ideal) y los 90 mm (aceptable). 

Es importante que este trabajo lo realicen proyectistas 
que esten familiarizados con el calculo del valor C y que 
comprendan como optimizar la calidad de la vision. 

• Vision despejada 

Todos los espectadores deben tener una vision clara y 
despejada de toda la zona del terreno de juego. No obs¬ 
tante, la necesidad de cumplir las normativas legales re- 
lativas a barandillas y otras instalaciones puede provocar 
que entren en el campo visual algunas barreras, provo- 
cando en ocasiones una vision limitada. 

Algunos elementos estructurales del tipo de columnas, 
cubiertas, publicidad junto al terreno de juego y marca- 
dores electronicos pueden interferir con los angulos de vi¬ 
sion de algunas localidades. Como ya se ha mencionado, 
estas localidades no se incluiran en el calculo del aforo de 
un estadio en ninguna competicion UEFA. 

En resumidas cuentas, una buena vision se logra asegu- 
randose de que cada localidad tenga un buen campo vi¬ 
sual, este lo mas cerca posible al terreno de juego y no 
tenga obstruccion alguna que pueda estropear la vision. 
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Zonas situadas junto al terreno de juego 

Acceso al terreno de juego para jugadores y oficiales 

Los jugadores y oficiales de partido precisaran acceder 
al terreno de juego a traves del tunel situado entre los 
dos vestuarios. El tunel debera ser suficientemente ancho 
para permitir que ambos equipos circulen por el, el uno 
junto al otro, de forma comoda y segura. 


A ser posible, el tunel no debera tener escalones; cual- 
quier cambio de nivel debe resolverse mediante el uso de 
rampas con una ligera pendiente. No obstante, en algu- 
nos estadios, los vestuarios se encuentran situados en un 
nivel diferente y los jugadores deben subir o bajar esca- 
leras para llegar al tunel que les dirigira hasta el terreno 
de juego. Siempre que sea posible, debera evitarse esta 
configuracion en el diseno de nuevos estadios. 


El tunel y las zonas de los jugadores situadas bajo el es- 
tadio deberan estar equipados con superficies antidesli- 
zantes. 

Asimismo, el tunel debera contar con una extension tele- 
scopica para proteger a los jugadores y oficiales de partido 
de cualquier objeto que pueda lanzarse desde las gradas. 

Junto al acceso al tunel debera haber aseos, para que los 
jugadores y los oficiales de partido puedan usarlos inme- 
diatamente antes de saltar al terreno de juego. 

Banquillos para jugadores y equipo tecnico 

Los banquillos de cada equipo se encuentran situados a 
ambos lados de la salida del tunel de los jugadores. Se 
recomienda que los banquillos esten cubiertos, con el fin 
de proteger a los suplentes y al equipo tecnico de los ele- 
mentos, pero tambien de cualquier proyectil lanzado por 
el publico. 

En las competiciones importantes, como la UEFA Cham¬ 
pions League y el UEFA European Football Championship, 
los banquillos de los equipos deben tener cada uno asien- 
tos para un maximo de 23 personas (equipo tecnico y su¬ 
plentes incluidos). En las competiciones mas pequenas, 
cada banquillo debe ser capaz de alojar a un minimo de 
13 personas. 

Es importante asegurarse de que los banquillos no obs- 
truyen la vision de aquellos espectadores sentados justo 
detras de ellos, en las primeras filas. 
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Otras posiciones junto al terreno de juego: 
fotografos, camaras de television, personal 
de seguridad 

Sera preciso analizar las posiciones asignadas a fotogra¬ 
fos y a camaras fijas y moviles, asi como al personal de 
seguridad, que debera estar situado a lo largo de todo el 
perimetro del terreno de juego. El numero de posiciones 
para medios de comunicacion y personal de seguridad, 
asi como su libertad de movimiento en esas zonas, de¬ 
pended del tipo de partido o competicion. 

Publicidad en la banda 

La publicidad supone una aportacion muy importante 
a los ingresos de un estadio, y la correcta ubicacion de 
vallas y carteles publicitarios dentro del graderio es es- 
pecialmente importante para garantizar la maxima visibili- 
dad, tanto para los espectadores como para las camaras 
de television. 

Las vallas y los carteles publicitarios suelen ser indepen- 
dientes y situarse en el perimetro del terreno de juego, a 
ser posible en un anillo doble. La posicion exacta variara 
en funcion del evento y del estadio y vendra determinada 
principalmente por la posibilidad de ser captados por la 
camara de television principal y por las zonas reservadas 
a banquillos, oficiales de partido, calentamiento de su- 
plentes y otras posiciones reservadas a camaras. 


Acceso adicional al terreno de juego 

Es importante facilitar un acceso adecuado al terreno de 
juego para cualquier equipo o vehiculo que se pueda pre- 
cisar en caso de emergencia (coches de policfa, ambulan- 
cias, coches de bomberos, etc.). 

Asimismo, es preciso facilitar el acceso de cualquier ve¬ 
hiculo y equipo usados en el mantenimiento diario del es¬ 


tadio, como camiones y segadoras, sistemas de ventila- 
cion mecanica y aparatos de iluminacion artificial. 

Se recomienda que haya por lo menos un punto de acce¬ 
so mas amplio, preferiblemente en una de las esquinas del 
terreno de juego, a dicho efecto. 
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0:3 

Seguridad y prevencion de riesgos en el estadio 


Principios rectores 

La seguridad y la prevencion de riesgos son el aspecto mas 
importante de la planificacion, el diseno, la construccion, la 
explotacion y la gestion de cualquier estadio. La experiencia 
ha demostrado la necesidad de contar con una estrategia de 
seguridad rigurosa pero sencilla. La seguridad personal de 
todos aquellos que se encuentren en el interior del recinto es 
vital y no debe escatimarse nada a la hora de garantizar que 
todos los espectadores puedan disfrutar del partido en un 
entorno seguro. Aquellos aspectos del diseno y la construc¬ 
cion relacionados con la seguridad siempre deberan tener 
prioridad sobre los demas, incluso cuando ello pueda ir en 
detrimento de otros factores como el contort. 



Cada seccion del estadio, incluidos los puntos de acce- 
so y salida, los tornos, la explanada principal, las puertas 
cortafuegos, las zonas VIP y todas las zonas reservadas 
para jugadores y medios de comunicacion, deberan cum- 
plir todos los reglamentos y normativas nacionales y lo¬ 
cales en materia de seguridad, por lo que respecta a la 
proteccion contra incendios, la salud y la seguridad. 

Tanto los clubes como las federaciones nacionales y, por 
supuesto, la propia UEFA, han invertido grandes esfuer- 
zos para asegurarse de que todos los estadios modernos 
tienen niveles elevadisimos de seguridad publica. 

Todos los estadios utilizados en las competiciones UEFA 
deben cumplir el Reglamento UEFA de seguridad y pre¬ 
vencion de riesgos (UEFA Safety and Security Regulations). 
Otra publicacion de referencia muy valiosa es la Guia de 
seguridad en campos de deporte (Guide to Safety at Sports 
Grounds, conocida como la «Guia Verde» o Green Guide) 
elaborada por la Scottish Office del Gobierno del Reino 
Unido. Es extremadamente importante que los promotores 
del estadio y sus socios esten muy familiarizados con estas 
publicaciones desde el inicio del ciclo del proyecto. 

Principales requisitos de seguridad 
y prevencion de riesgos 

Los aspectos principales relacionados con una gestion 
adecuada de la seguridad y la prevencion de riesgos en 
un estadio son los siguientes: 


• seguridad y prevencion de incendios 

• seguridad estructural 

• diseno arquitectonico 

• seguridad operativa 

• separacion de aficiones rivales 


Seguridad y prevencion de incendios 

Se han aprendido grandes lecciones de las tragedias ocu- 
rridas en el pasado en distintos estadios, relacionadas 
con el fuego. Para evitar desastres en el futuro, es preci- 
so implantar correctamente abundantes medidas activas 
(como extintores y rociadores) y pasivas (como la secto- 
rizacion de incendios y las puertas contra incendios), en 
estrecha colaboracion con el cuerpo local de bomberos. 

Los estadios modernos se construyen con materiales no infla- 
mables como hormigon y acero ignifugo, y actualmente que- 
dan pocos elementos en un estadio que presenten un claro 
riesgo de incendio. No obstante, a pesar de todos los avan- 
ces producidos en los materiales de construccion, no hay que 
escatimar recurso alguno a la hora de cumplir las normas y 
reglamentos de seguridad contra incendios vigentes emitidos 
por el cuerpo de bomberos y las autoridades locales. 

Los proyectistas del estadio deben trabajar estrechamente en 
todo momento con el cuerpo local de bomberos en relacion 
con su estrategia contra incendios. Tambien podria ser acon- 
sejable recurrir a especialistas del equipo de diseno que pue- 
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dan desarrollar una estrategia de seguridad contra incendios 
exhaustiva, de modo que una vez que el estadio este operati¬ 
ve, los servicios de emergencia conozcan a fondo su configu- 
racion y sistemas. Las autoridades correspondientes deberan 
conceder las autorizaciones oportunas en la fase de diseno, 
debiendo emitir los certificados finales a la finalizacion. 

Seguridad estructural 

Toda la estructura del estadio debe cumplir la normativa 
nacional y local y los codigos de la construccion. Esto es 
especialmente importante por lo que respecta a las locali- 
dades del publico y las zonas de circulacion. 

Las normas de construccion en materia de seguridad 
pueden variar de un pais a otro, pero es esencial que, en 
cada caso concreto, se apliquen las normas mas estrictas 
al diseno de un estadio. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la UEFA 
utiliza la Green Guide como documento de referenda de 
practicas idoneas. No obstante, en aquellos casos en que 
la normativa local o nacional sea mas estricta que la pre¬ 
vista en la Green Guide, dicha normativa debera conside¬ 
rate la referenda principal. 

Diseno arquitectonico 

La seguridad debe ser la consideracion primordial de 
cada detalle del diseno arquitectonico. Por ejemplo, de- 
ben evitarse las superficies resbaladizas en los suelos, y 
debe existir una iluminacion adecuada, una senalizacion 


clara y unas explanadas amplias; los puntos de acceso y 
salida deben ser sencillos, y deben usarse materiales no 
inflamables en todo el estadio. 

Barreras de seguridad y barandillas 

Deberan instalarse barreras en todos aquellos lugares en 
los que exista riesgo de caida o alii donde exista una ne- 
cesidad de guiar a los espectadores. Las barreras de se¬ 
guridad deberan disenarse para que sean resistentes a las 
fuerzas y cargas horizontales. Las barreras de vomitorios 
y pasillos radiales deberan disenarse para reducir al mini- 
mo la obstruccion de los angulos de vision. 

De conformidad con las normas de control de la edificacion, 
los muros internos y externos en torno a las zonas de circu¬ 
lacion de espectadores deben ser capaces de soportar fuer¬ 
zas horizontales similares a las de las barreras de seguridad. 

Las barandillas o barreras de seguridad de la primera fila de 
las tribunas son especialmente importantes. Pueden colocar- 
se a una altura inferior a la de las barandillas normales, dado 
que el espacio situado delante de un asiento no se considera 
zona de paso en la mayoria de los reglamentos de edificacion 
y, por lo tanto, las especificaciones estandar no son aplica- 
bles. Es preciso tener cuidado para asegurarse de que estas 
barandillas no impiden la vision de los espectadores, aunque 
al mismo tiempo deben ser lo suficientemente resistentes 
como para proporcionar una seguridad adecuada. 

Al final de los pasillos laterales, los lados de las tribunas 
de los niveles superiores precisaran una barandilla alta 


(110 cm) para evitar caidas en esta zona de circulacion. 
En efecto, estas barreras impediran parcialmente la vision 
de las localidades situadas mas cerca del pasillo. 

Seguridad operativa 

Todos los estadios deben tener una estrategia de segu¬ 
ridad y prevencion de riesgos totalmente integrada que 
cubra toda la estructura y sus alrededores. Es vital que 
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la seguridad este centralizada y que los responsables de 
implantar la estrategia tengan una vision completa de las 
principales secciones del recinto. 

Para facilitar las operaciones de seguridad, el personal del 
estadio debera asegurarse de que las camaras del CCTV 
(circuito cerrado de television) se encuentran correcta- 
mente colocadas. La calidad del sonido de los sistemas 
de megafonia debe ser elevada para garantizar que todos 
los anuncios importantes o de emergencia pueden escu- 
charse claramente en todo el recinto. 

Todos los tornos, barreras de seguridad, salidas y puertas 
de evacuacion deben estar totalmente operativos y libres 
de cualquier obstaculo. 

El diseno del estadio debe incluir salas de control y de re¬ 
union para el personal de seguridad, asi como instalacio- 
nes adecuadas para la policia y los equipos de primeros 
auxilios. Asimismo, debera dotarse al estadio de un acce- 
so directo y sencillo para los vehiculos de los servicios de 
emergencia. 

Sala de control del estadio 

El estadio debera contar con una sala de control centralizada 
ubicada en un lugar destacado del recinto. La sala debe¬ 
ra tener vistas despejadas de la mayor cantidad posible de 
sectores de espectadores, asi como del terreno de juego. 

La sala de control es el nucleo desde donde el respon- 
sable de seguridad del estadio y su equipo, junto con los 


representantes de las autoridades locales y los servicios 
de emergencia, supervisan y controlan todos los aspectos 
de la seguridad del publico y la gestion del estadio. 

La sala de control debe estar equipada con un amplio abanico 
de equipos de comunicacion, incluido el sistema de megafo¬ 
nia y sistemas de control de acceso y de registro del numero 
de espectadores que acceden al estadio. Los operadores de 
la sala de control deben ser capaces de controlar zonas no vi¬ 
sibles mediante una red de camaras y pantallas del CCTV. Las 
camaras de vigilancia deberan estar conectadas a monitores 


en color y tener funciones de barrido, inclinacion y zoom, asi 
como la funcionalidad incorporada de tomar fotografias. 

Control por CCTV 

Las camaras del CCTV deberan instalarse en todas las zo¬ 
nas publicas interiores y exteriores de dentro y fuera del 
estadio, y deberan usarse para supervisar cualquier zona 
susceptible de que se produzcan problemas de seguridad. 

Durante la fase de diseno, el experto en seguridad debera 
facilitar una estructura clara de las posiciones de las ca- 
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maras del CCTV, asi como de las necesidades en el inte¬ 
rior del estadio y en torno a este. 

Sistemas de sonido y megafonia 

Todos los estadios necesitan un sistema de megafonia de 
alta calidad para transmitir mensajes a la zona del grade- 
rio, las explanadas, los aseos y demas zonas publicas. 
Ademas de transmitir informacion general relacionada con 
el partido, el sistema de megafonia tambien es una parte 
esencial de la estrategia de seguridad en caso de emer¬ 
gencia, dado que permite transmitir instrucciones Claras y 
concisas al publico en caso de que sea necesario proce- 
der a la evacuacion. No debe ser vulnerable a fallos en el 
suministro electrico. 

Marcadores y video walls 

Los estadios mas modernos cuentan con grandes video 
walls o marcadores digitales empleados para transmitir 
los momentos mas destacados del partido y otros anun- 
cios. Tambien desempenan una funcion fundamental en 
terminos de seguridad, dado que pueden ser empleados 
para transmitir instrucciones de video o texto al publico 
presente en el estadio en caso de emergencia. 

Separacion de aficiones rivales 

La UEFA esta a favor de que en las competiciones no haya 
ningun tipo de vallado. Se cree que cualquier forma de 
vallado entre el terreno de juego y los espectadores, o en- 
tre grupos de espectadores, provoca una sensacion de 


cercamiento que desentona con lo que supone disfrutar 
de un partido de futbol hoy por hoy. 

No obstante, es una medida prudente separar a los gru¬ 
pos de aficionados rivales en sectores diferentes del esta¬ 
dio con el fin de evitar posibles tensiones. 


Debera instaurarse una estrategia de separacion flexible 
basada en los riesgos existentes. Cada sector del estadio 
debera disponer de todos los servicios e instalaciones ne- 
cesarios de bienestar, acceso, circulacion y medidas de 
evacuacion en caso de emergencia. 
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USUARIOS Y FUNCIONES PRINCIPALES 



[ 3:1 

Requisitos generates para el usuario 


Normas generales de contort 

Atras quedan los dias en que los estadios eran estruc- 
turas elementales de hormigon, configuradas para ati- 
borrarlos del mayor numero posible de espectadores, la 
mayoria de ellos de pie. 

El salto a los estadios provistos unicamente con localida- 
des de asiento ha traido consigo un enfoque totalmente 
novedoso en cuanto a la forma en que los espectadores 
disfrutan de los partidos de futbol. No solo ha acarreado 
enormes mejoras en la seguridad de los estadios; tam¬ 
bien ha mejorado los niveles de contort. 

En las ultimas decadas, los estadios han mejorado signi- 
ficativamente el grado de contort ofrecido a los especta¬ 
dores, no solo por lo que respecta a los VIP, sino tambien 
a las demas categories de espectadores. 

Actualmente se presta una atencion especial a las insta- 
laciones para aficionados discapacitados, puesto que es- 
tos precisan unas localidades y unos accesos especiales 
que garanticen su total movilidad por todo el complejo del 
estadio. En la publicacion Acceso para todos editada por 
UEFA-CAFE encontraran mas informacion de sus necesi- 
dades concretas. 

El equilibrio entre contort y aforo es un tema que requiere 
un analisis pormenorizado. Cuanto mas espacio se reser¬ 
ve a cada localidad, menor sera el aforo del estadio, a 
menos, por supuesto, que el tamano general del recinto 


se incremente, lo que, a su vez, se traducira en un incre- 
mento de los costes de construccion y mantenimiento. 

La introduccion de cambios minimos en la configuracion 
de las localidades puede tener unas implicaciones signifi- 
cativas en los costes y los ingresos. Aun asi, actualmente 
se tiende a reducir ligeramente el aforo en favor de una 
mayor visibilidad y comodidad de los espectadores. Pero 
estas decisiones tambien deben tener en cuenta el aforo 
requerido por la UEFA o la FIFA en las competiciones in- 
ternacionales. 

Un factor fundamental que puede afectar negativamente 
a la calidad de un estadio es una mala distribucion de 
sus instalaciones, usos y espacios o unos sistemas de 
circulacion mal planificados que no tengan en cuenta los 
movimientos de los distintos usuarios en las zonas publi- 
cas y no publicas del edificio. 

A la hora de planificar las rutas de circulacion de un esta¬ 
dio, generalmente es aconsejable centrarse inicialmente 
en la llegada y posterior distribucion del publico general. 
Esto dependera de dos factores fundamentales: la ubica- 
cion de sus localidades (a saber, la tribuna y la grada) y la 
categoria de asiento (p. ej., normal o VIP). 

Identificacion de las categorias de usuarios 

Debe establecerse una distincion clara entre los siguien- 
tes usuarios y sus necesidades a la hora de disenar los 
flujos de circulacion de un estadio: 


• Publico general 

• VIP y autoridades 

• Jugadores, entrenadores y personal de apoyo 

• Arbitros y oficiales de partido 

• Medios de comunicacion 

• Auxiliares de seguridad y personal de seguridad 
privada 

• Personal de mantenimiento 

• Personal administrative 

• Concesiones comerciales 

• Servicios de emergencies y seguridad publica 

Los fallos en la organizacion se producen cuando las ac- 
tividades y la circulacion de cualquiera de estos usuarios 
no han sido previstas de forma precisa en las fases inicia- 
les de diseno. Por lo tanto, resulta esencial preparar un 
plan de circulacion coordinado e integrado que identifi- 
que el punto de llegada de cada grupo, su distribucion y 
circulacion internas, y su ubicacion final antes, durante y 
despues del partido. Es importante tener en cuenta que 
las personas discapacitadas de todos los grupos ante- 
riormente citados deberan tener una accesibilidad ade- 
cuada. 
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Control de la circulacion 

Acceso de espectadores al estadio 

Es esencial seleccionar cuidadosamente el mejor metodo 
de entrada al estadio, asi como el procedimiento por el 
que se controlara el acceso de los espectadores. 

El sistema de control de entrada mas comun son los tor- 
nos; existen muchos tipos de ellos. Un sistema de tornos 
bien disenado ayuda a garantizar un acceso ordenado y 
controlado y protegera la seguridad de los espectadores. 
Los tornos tambien permiten realizar un registro completo 
del numero de espectadores que acceden al estadio, per- 
mitiendo calcular rapidamente la afluencia total. Ademas, 
permiten realizar comprobaciones para evitar el uso de en- 
tradas falsas, mediante un control mas estricto en el punto 
de acceso. Todos los sistemas modernos de tornos debe- 
ran estar preparados para permitir el acceso de personas 
discapacitadas, a menos que existan puntos de entrada 
exclusivos alternatives para este grupo de personas. 

El diseno de la circulacion debera centrarse en un acceso 
individual controlado y en una rapida circulacion indepen- 
diente desde los puntos de acceso exterior hasta el des- 
tino final en el interior de cada categoria de usuario del 
estadio antes, durante y despues del partido. De esta for¬ 
ma los operadores del estadio contaran con medidas de 
control adecuadas y eficaces a lo largo de todo el evento. 

Explanadas 

Las explanadas son los pasos en el interior del estadio por los 
que los espectadores llegan desde la entrada principal hasta 
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sus localidades. Las explanadas deben ser suficientemente 
amplias para permitir el flujo fluido de personas antes, durante 
y despues del partido y tambien, por supuesto, permitir eva- 
cuar el estadio de forma segura en caso de emergencia. 

Incluso en los momentos de maxima afluencia (es decir, 
antes y despues del partido y durante el descanso), los 
espectadores deben poder circular libremente por las ex¬ 
planadas, de modo que puedan acceder a las salidas ge¬ 
nerates, escaleras, concesiones e instalaciones de bien- 
estar sin la menor complicacion. 

Circulacion en el interior del graderio 

Los espectadores deben poder subir y bajar por el grade- 
rio para llegar a sus asientos o abandonarlos. Los estadios 
mas pequenos o con una unica grada pueden requerir uni- 
camente un sistema de pasillos en el graderio para facilitar 
estos movimientos. Sin embargo, los estadios con mas de 
una grada precisaran un plan de «circulacion vertical bien 
dimensionado en el que se utilicen escaleras, rampas, as- 
censores e incluso escaleras mecanicas. 

Las escaleras deberan distribuirse en una proporcion 
equitativa en todo el estadio con el fin de atender de ma- 
nera adecuada a cada seccion del graderio, permitiendo 
acceder facilmente a las gradas superiores y los vomito- 
rios. Deberan tener unas dimensiones correctas para ges- 
tionar de forma completa y segura todo el volumen y flujo 
de espectadores asignados a una seccion concreta del 
estadio. Las dimensiones de los escalones y las barandi- 
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lias deberan cumplir completamente todas las normativas 
nacionales e internacionales en materia de seguridad. 

De instalarse, los ascensores se reservaran generalmente a 
los aficionados discapacitados, VIP y personal de manteni- 
miento, y se ubicaran convenientemente. Los ascensores no 
suelen reservarse para uso general, dado que nunca tendran 
la capacidad suficiente para satisfacer la demanda existente. 

Senalizacion 

Contar con una senalizacion clara y adecuada es un re¬ 
quisite esencial de cualquier gran edificio que vaya a dar 
cabida a un numero elevado de personas y que cuente 
con diferentes puntos de acceso. 



La senalizacion debera permitir que cualquier persona que 
llegue al estadio por primera vez comprenda claramente 
donde se encuentra, donde debe ir e, igual de importante, 
donde no debe ir. Una buena senalizacion debera ser ex- 
haustiva, no limitarse a cubrir las explanadas principales y 
otras zonas de gran afluencia publica, sino cada espacio 
del edificio. 

Existen muchas formas distintas de senalizar debidamen- 
te un estadio, tanto para aquellos que accedan a el en 
circunstancias normales, como, fundamentalmente, para 
facilitar todas las medidas de evacuacion y emergencia y 
velar por una salida segura y rapida del edificio por parte 
de todos los usuarios. Preferiblemente, el sistema de se¬ 
nalizacion del estadio debe estar claramente indicado en 
todas las entradas, de modo que los espectadores tengan 
en sus manos un «mapa» para poder llegar a sus locali- 
dades. Asimismo, debe estar disponible en la pagina web 
del club o del estadio, para que los espectadores puedan 
acceder a traves de sus telefonos moviles u otros disposi- 
tivos conectados a Internet. 

La senalizacion debera estar siempre en el idioma de 
la federacion nacional de futbol. No obstante, especial- 
mente cuando el recinto vaya a usarse para encuentros 
internacionales, se aconseja una senalizacion bilingue, 
siendo el ingles el segundo idioma mas logico. En aque¬ 
llos casos en que un pais tenga mas de un idioma oficial, 
la senalizacion del estadio debera reflejar esta circuns- 
tancia. 



Todos los accesos al estadio, incluidas las puertas de en- 
trada y salida, los accesos y tornos, deberan estar tam- 
bien senalizados de manera adecuada y clara por medio 
de pictogramas universales. 
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Instalaciones y servicios publicos 


Concesiones de comida y bebida 

Las concesiones de comida y bebida son una parte fun¬ 
damental de la experiencia de los espectadores el dia de 
un partido, asi como una fuente vital de ingresos para el 
operador del estadio. 

Estos puntos de venta suelen situarse en distintos pun- 
tos en torno a la explanada perimetral, en cada nivel. 


Deben distribuirse de forma uniforme para reducir al mi- 
nimo las colas en cada punto individual y asegurarse de 
que los aficionados no tienen que desplazarse demasia- 
do desde sus localidades para adquirir refrigerios. Pre- 
feriblemente, tambien deberan estar situados cerca de 
los vomitorios, para que sea posible llegar hasta ellos de 
manera rapida, especialmente antes del partido y duran¬ 
te el descanso. 


El diseno del estadio debe tener en cuenta la necesidad 
de contar con zonas adecuadas para que se congregue 
mucha gente y hagan cola en las inmediaciones de las 
concesiones. 

Debera analizarse detenidamente la oferta de alimentos 
calientes y frios. Las concesiones deberan poder atender 
a los aficionados de manera eficaz y rapida, sin compro- 
meter la calidad. A diferencia de los bares o restaurantes 
del estadio situados a nivel de calle, las concesiones no 
suelen estar abiertas de forma diaria, sino que se reservan 
para los dias de partido. 

Aquellas concesiones en las que se preparen alimentos 
calientes deberan contar con medidas de seguridad espe- 
ciales, que deberan estar incluidas en la estrategia contra 
incendios del estadio. 

Puntos de venta de merchandising 

Cada vez es mas frecuente que los operadores del estadio 
intenten obtener mas ingresos de la venta de merchandi¬ 
sing; para ello, ademas de la tienda principal de venta in 
situ, instalan puestos de menor tamano en torno a la ex¬ 
planada del estadio para vender sus articulos. 

Estas unidades adicionales no tienen que tener un abani- 
co completo de productos, sino que deberan poder ofre- 
cer los articulos mas populares. Los quioscos situados en 
las explanadas tienden a beneficiarse de la compra por 
impulso de los espectadores, que quiza no se animarian 
a visitar la tienda principal del club antes o despues del 




















partido, sino que mas bien sienten la tentacion de realizar 
una compra repentina al dirigirse a sus localidades o al 
abandonarlas. 

Aseos 

Uno de los servicios publicos mas importantes del estadio 
son los aseos. Normalmente se situan en las explanadas 
principales, de tal forma que su acceso desde las locali¬ 
dades sea lo mas sencillo posible. 

A la hora de calcular el numero y proporcion de aseos, 
sera preciso consultar la normativa UEFA y local vigente. 
Los aseos deberan disenarse para que puedan hacer fren- 
te a un uso intensivo durante breves periodos de tiempo, 
dado que la mayoria de las visitas se produciran antes 
del inicio del partido, en el descanso y despues del piti- 
do final. Por lo tanto, el diseno debera facilitar el flujo de 
las personas en estas zonas durante estos momentos de 
maxima afluencia. 

La proporcion de aseos de hombres y mujeres debera valo- 
rarse de acuerdo con los criterios definidos por el club o la 
federacion y de conformidad con las directrices nacionales. 
Cada vez son mas las mujeres que asisten a partidos de fut- 
bol, y sus necesidades deberan ser igualmente atendidas. 

Tambien debera haber un numero adecuado de aseos 
para personas discapacitadas en cada nivel, distribuidos 
de manera uniforme por todo el perimetro del estadio. 
Se recomienda que algunos aseos para personas disca¬ 
pacitadas incorporen instalaciones cambia-bebes. En la 



El calculo de instalaciones sanitarias mfnimas se basa en una 
proporcion de 80:20 entre hombres y mujeres asistentes al futbol. 


normativa local, asi como en la publicacion Acceso para 
todos de UEFA-CAFE, encontraran pautas en torno al nu¬ 
mero minimo/proporcion de aseos para personas disca¬ 
pacitadas. 

Instalaciones de primeros auxilios 

El estadio debera contar con una sala central de primeros 
auxilios situada en un lugar que permita un acceso sen¬ 
cillo desde el interior y el exterior del estadio a todos los 
espectadores, incluidos los que vayan en silla de ruedas, 
asi como a los vehiculos de emergencias. Debera contar 
con sus propios aseos, accesibles tambien para sillas de 
ruedas. 

Asimismo, cada sector del estadio debera tener su propia 
sala de primeros auxilios claramente senalizada, de modo 
que los espectadores no tengan que atravesar sectores 
asignados a aficiones rivales en caso de que precisen 
atencion o tratamiento. 

Las salas de primeros auxilios deberan ofrecer un entor- 
no agradable. Las puertas y corredores deberan permitir 
un acceso comodo a Camillas y sillas de ruedas, mientras 
que las paredes y los suelos deberan ser lisos y faciles 
de limpiar. Debera contarse con un espacio de almacena- 
miento suficiente para todo el material medico necesario. 

El numero, ubicacion y tamano de las salas de primeros 
auxilios, asi como el equipo suministrado, debera decidir- 
se junto con las autoridades sanitarias locales. 
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0:4 

Instalaciones para aficionados discapacitados 


Los edificios modernos deben ofrecer un acceso sin res- 
tricciones a las personas con discapacidad. En general, los 
proyectistas de los estadios deben asegurarse de incluir 
puntos de acceso adecuados, zonas de evacuacion se- 
guras, localidades adecuadas en todos los niveles, aseos 
exclusivos y zonas de refrigerio para los aficionados disca¬ 
pacitados, para que tengan la oportunidad de disfrutar de 
una experiencia similar a la de los demas espectadores. 

Los espectadores discapacitados pueden incluir a perso¬ 
nas con movilidad limitada, con problemas de audicion o 
sordas, personas con vision reducida o invidentes, perso¬ 
nas en silla de ruedas y otras personas con dificultades de 
aprendizaje u otras discapacidades «ocultas». 

Deberan reservarse puertas de entrada exclusivas para 
los aficionados discapacitados. Todas las personas de¬ 
beran poder acceder al estadio y a sus localidades sin 
molestias indebidas, ya sea para si mismos o para otros. 

Mediante un diseno integrador, los espectadores disca¬ 
pacitados podran moverse de forma libre y segura por las 
explanadas y las principales zonas publicas, y se senti- 
ran integrados e incluidos. Deberan facilitarse rampas y 
ascensores expresamente preparados para que los afi¬ 
cionados en silla de ruedas puedan acceder a las gradas 
superiores y a otras zonas publicas. 

Es aconsejable crear una serie de refugios o «zonas se- 
guras» que puedan ser usadas en caso de emergencia. 
Deberan situarse cerca de los ascensores y escaleras, 
para que los servicios de emergencia tengan el tiempo 


suficiente para ayudar a los aficionados discapacitados a 
salir de la explanada y dirigirlos a una zona segura. 

En la zona de asientos del graderio, las posiciones reserva- 
das a usuarios de sillas de ruedas deberan tener una zona de 
visionado elevada que les garantice una vision comparable 
a la de los espectadores generates o incluso mejor. Cada 
posicion reservada a una silla de ruedas debera contar con 
un asiento adicional para su acompanante. Preferiblemente, 
debera ubicarse junto al espacio reservado a la silla de rue¬ 
das y nunca delante de este. En general, los asientos para 
aficionados discapacitados deben situarse en una ubicacion 
segura para ellos y para los demas en caso de emergencia. 

En la publicacion Acceso para todos de UEFA-CAFE figu- 
ran pautas exhaustivas relativas a las instalaciones para 
aficionados discapacitados. Se trata de una lectura esen- 
cial que debera cumplirse junto con las disposiciones le¬ 
gates locates relativas a edificios publicos y lugares donde 
se celebren eventos. 



3:5 

Instalaciones VIP 
y de hospitalidad 

VIPs 

La capacidad de ofrecer servicios preferentes (de hospi¬ 
talidad) a los VIP, incluidos invitados especiales, socios 
comerciales y clientes de empresa, se ha convertido en 
un aspecto fundamental de los estadios modernos y cada 
vez es una fuente mayor de ingresos. Algunos clubes y 
federaciones nacionales ya van mucho mas alia para ase¬ 
gurarse de que sus VIP disfrutan de la experiencia mas 
sobresaliente y comoda que jamas hubieran imaginado. 
Por lo tanto, se espera que las zonas VIP y las instalacio¬ 
nes de hospitalidad formen una parte integrante del plan 
de necesidades. 

Servicios VIP 

Los servicios VIP tienden a aportar un porcentaje despro- 
porcionadamente elevado de ingresos los dias de partido. 
Tambien pueden generar ingresos adicionales los dias en 
que no se disputan partidos, dado que los palcos corpo- 
rativos pueden alquilarse para reuniones de trabajo, mien- 
tras que los restaurantes y otros servicios de catering de 
lujo pueden usarse para eventos de empresa. 

El objetivo debe ser proporcionar a los invitados VIP un 
servicio de primera calidad, desde el momento en que Me¬ 
gan al estadio hasta que lo abandonan. Cada aspecto de 
la experiencia VIP debe estar caracterizado por la maxima 
calidad y contort. 











La zona VIP debe ocupar una ubicacion destacada en 
el centro de la tribuna principal y estar atendida por una 
entrada privada, separada de la entrada reservada a los 
medios y al publico. Las zonas de hospitalidad VIP tam- 
bien deben estar completamente separadas de las demas 
zonas publicas. 

Deberan reservarse estacionamientos exclusivos a aque- 
llos VIP que lleguen en coche. Los VIP que lleguen a pie 
deberan contar por su parte con una entrada y una zona 
de recepcion independientes. El estacionamiento y la en¬ 
trada VIP deberan tener escaleras o ascensores separa- 
dos que dirijan directamente a la sala VIP y a la tribuna. 

Todas las zonas VIP y de hospitalidad deberan contar 
tambien con acceso para personas discapacitadas. No se 
trata tanto de cumplir la asignacion minima en estas zo¬ 
nas, sino mas bien de permitir su adaptacion general para 
los visitantes discapacitados. 

Las instalaciones VIP pueden dividirse en dos categories: 
zonas VIP estandar y aquellas reservadas a VVIP (Very 
Very Important Persons) como dignatarios, personalida- 
des y politicos. En ambos casos, las localidades VIP, ya 
sea en el palco VIP o en palcos privados, deberan ofre- 
cer un contort y un espacio superior al de las localidades 
normales. Los invitados VIP y WIP esperan disfrutar de 
unos servicios de catering sobresalientes antes, durante y 
despues del partido, y los clubes suelen contratar los ser¬ 
vicios de chefs destacados para garantizar que la oferta 
gastronomica es de la maxima calidad. 
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Pueden disenarse distintos paquetes VIP, con precios as- 
cendentes, para reflejar el nivel de lujo ofrecido. Los pa¬ 
quetes VIP pueden incluir servicios como el uso de salas 
de acceso restringido, servicios individuales de catering y 
azafatas, e incluso servicios preferentes dirigidos por ex 
jugadores o famosos. 

Palcos privados y zonas VIP abiertas 

Los palcos privados son pequenas salas cerradas con vi¬ 
sion directa sobre el terreno de juego. Cada palco suele 
contar con su propia asignacion de localidades privadas, 
preferiblemente situadas fuera del palco, pero separadas 
de las demas localidades, de modo que los invitados pue¬ 
den disfrutar adecuadamente del ambiente del estadio, 
pero con cierto grado de intimidad. 

Los palcos privados son muy populares en los estadios 
modernos, dado que pueden alquilarse a empresas loca¬ 
les o a particulares durante toda la temporada, garantizan- 
do de este modo un flujo de ingresos que puede aumentar 
incluso gracias a los servicios de catering asociados. 

El numero, tamano y diseno de los palcos privados varian 
de un estadio a otro, en funcion de la categoria del club 
y de la situacion del mercado local. En algunas zonas, 
la demanda de una presencia empresarial habitual en el 
estadio convierte los palcos privados en la opcion ideal, 
mientras que otras empresas preferiran optar por localida¬ 
des situadas en la zona VIP principal. 


En algunos estadios, los palcos privados incluyen aseos 
e incluso una pequena cocina, mientras que en otros ad- 
quieren la forma de una tribuna equipada de forma senci- 
lla, con el aseo y las instalaciones de catering disponibles 
en la zona VIP principal. 

Palco presidencial 

El palco presidencial suele catalogarse como zona WIP, 
especialmente en los estadios mas grandes. En ocasio- 
nes, el club o la federacion recibe a WIP o dignatarios 
(p. ej. miembros de la realeza o jefes de Estado), y deben 
acomodarlos en una zona exclusiva, separada incluso de 
los demas VIP, donde tengan la maxima seguridad y pre- 
vencion de riesgos. 

El palco presidencial tambien puede contar con acceso 
directo a una sala donde el Presidente y los directivos del 
club puedan reunirse en privado. 
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Instalaciones para los medios de comunicacion 


Los miembros de los medios de comunicacion deben 
beneficiarse de un acceso y movimiento preferente en el 
estadio, dado que deberan interactuar con distintos gru- 
pos de usuarios (incluidos jugadores, personal tecnico e 
incluso tambien con VIP). Las zonas reservadas a medios 
tambien deberan incluir instalaciones y accesos para per¬ 
sonas discapacitadas. 

Las zonas reservadas a los medios de comunicacion son 
la tribuna de prensa/sector de medios, el centro de medios 
del estadio (SMC) y/o la zona de trabajo de medios, la sala 
de ruedas de prensa, la zona mixta (donde los medios tie- 
nen contacto directo con los jugadores para las entrevistas 
posteriores al partido), las zonas para entrevistas flash y los 
estudios de television. Estos espacios deben disenarse y 
configurarse para garantizar que tanto los periodistas de 
la prensa escrita como los de radio y television pueden ac- 
ceder comodamente a todas las instalaciones y zonas que 
precisen antes, durante y despues del partido. 

Tribuna de prensa/sector de medios 

Si bien no existe una norma fija relativa a la ubicacion de 
la tribuna de prensa/sector de medios, y debe localizarse 
en una zona al menos entre las dos lineas de 16 m, con 
una situacion estrategica que permita tener una vision ex- 
celente del terreno de juego y el resto del graderio. En la 
practica, normalmente se encuentra situada en la misma 
tribuna que la presidencial y los vestuarios de los equipos, 
a saber, el lateral oeste. La tribuna de prensa debe incluir 


distintos tipos de asientos para ajustarse a las necesida- 
des concretas de la prensa escrita y de los comentaristas 
de radio y television. Debera haber una mezcla de asien¬ 
tos con y sin pupitre. Los primeros deberan ser suficiente- 
mente amplios para dar cabida a un portatil y un bloc de 
notas, mientras que los segundos tambien deben incluir 
un espacio para pequenos monitores de television. 

La tribuna de prensa debe estar totalmente separada de 
las demas localidades, dado que es importante que los re- 
presentantes de los medios esten protegidos de cualquier 
posible interferencia de los espectadores ubicados en las 
secciones adyacentes. 

La tribuna de prensa debe ser accesible directamente 
desde el centro de medios, ya sea a traves de un vomito- 
rio exclusivo o, en caso de que ambas instalaciones esten 
situadas en niveles diferentes, a traves de ascensores o 
escaleras reservados al efecto. 

La tribuna de prensa debera contar ademas con acceso a 
las tres zonas del estadio en las que los periodistas ten- 
dran contacto directo con los jugadores y los entrenado- 
res: la sala de ruedas de prensa, las zonas para entrevis¬ 
tas flash y la zona mixta. 

Puestos para comentaristas de radio 
y television 

Los comentaristas de radio y television deben estar se- 
parados de los demas medios de comunicacion (y, por 


supuesto, de los espectadores) en zonas totalmente ce- 
rradas y protegidas de los elementos. Los puestos para 
comentaristas suelen ser zonas pequenas con buena vi¬ 
sion sobre el terreno de juego y deben estar totalmente 
equipados para satisfacer todas las necesidades tecnicas 
para realizar retransmisiones, con monitores de television, 
suministro de energia adecuado y un gran numero de 
enchufes, sistemas de iluminacion e insonorizacion ade- 
cuados, etc. Los puestos para comentaristas deben tener 
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una proteccion contra el ruido razonable (pero no total), en 
tanto que los comentaristas de television y radio desean 
transmitir el ambiente del estadio sin que ello afecte a la 
calidad de la emision. 

Estudio de television 

El abanico de instalaciones de estudios de television depen¬ 
ded del tamano del estadio. No obstante, los recintos debe¬ 
ran estar equipados como minimo con varios estudios peque- 
nos susceptibles de ser usados para realizar retransmisiones 
en directo, junto con las instalaciones de edicion necesarias. 

Los estudios deben estar acusticamente tratados y tener 
un acceso sencillo desde las zonas de los vestuarios y la 



zona mixta. Preferiblemente, los estudios deberan tener 
una vision panoramica del terreno de juego y estar cerra- 
dos con cristal. 

Posiciones para camaras de television 

Hoy por hoy, la mayoria de los ingresos de los principales 
clubes y federaciones nacionales proceden de los dere- 
chos de television, por lo que es prioritario que las cama¬ 
ras ocupen una ubicacion optima. Aunque puede no ser 
asi en los clubes mas pequenos, no obstante, deberan 
prestar especial atencion a este aspecto en caso de que 
surgiera la oportunidad en el futuro. 

Para lograr una cobertura de television completa, se precisa 
un numero elevado de posiciones reservadas a las camaras, 
situadas en distintos puntos del estadio. Las especificacio- 
nes detalladas las indican las propias cadenas y tambien 
pueden encontrarse en otras publicaciones tecnicas. 

Las camaras de television deben situarse sobre plataformas 
elevadas, dado que es vital que su campo de vision no se vea 
obstaculizado en ningun momento por los espectadores. Para 
ello, podria ser preciso sacrificar algunas localidades. 

Reporteros y fotografos situados 
junto al terreno de juego 

Los fotografos que trabajan al nivel del terreno de juego 
deben ser asignados a posiciones concretas tras las va- 
llas publicitarias situadas en torno al perimetro del terreno 
de juego, debiendo existir una zona especifica reservada 


para las presentaciones a pie de campo antes o despues 
del partido. Los reporteros situados junto al terreno de 
juego tambien deben contar con zonas especificas en el 
mismo lado que los banquillos de los equipos, cerca del 
tunel principal. Todo este personal de los medios de co- 
municacion debe contar con un acceso exclusivo y con- 
trolado a la zona del terreno de juego. 

Zonas para entrevistas flash 

Las zonas para entrevistas flash son pequenas zonas situadas 
junto al recorrido que realizan jugadores y entrenadores desde 
el terreno de juego hasta los vestuarios, donde es posible rea¬ 
lizar entrevistas rapidas inmediatamente despues del partido. 

Estas zonas deben tener una configuracion abierta y es- 
pacio suficiente para situar las traseras de patrocinadores/ 
publicidad detras de los entrevistados. Dado que se situan 
en una zona muy concurrida del estadio, es preciso asegu- 
rarse de que estan fuera de la vista y el paso de la gente. 

Entre el terreno de juego y la entrada al tunel se habilitaran 
espacios adicionales para entrevistas, conocidos como 
zonas «superflash». Como norma, estas zonas miden 3 m 
de largo por 3 m de ancho, y deben estar configuradas de 
tal forma que se evite cualquier obstruccion o interferen¬ 
ce de la gente que pueda pasar junto a ellas. 

Sala de rueda de prensa 

Todos los estadios precisan una sala de rueda de prensa 
o un auditorio totalmente funcional y bien equipado para 
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albergar las ruedas de prensa con jugadores y entrenado- 
res tanto antes como despues de los partidos. 

Ademas de este objetivo fundamental, el auditorio o la sala 
de ruedas de prensa tambien pueden ser un lugar adecua- 
do para eventos no relacionados con el futbol, una fuente 
valiosa para obtener ingresos adicionales. Entre sus posi- 
bles usos alternatives incluyen presentaciones de empresa, 
seminarios y cursos de formacion, e incluso proyeccion de 
peliculas y retransmision de partidos en directo. 

La acustica y las condiciones de iluminacion del auditorio de¬ 
beran ser lo mejor posible. En los estadios mas grandes, en los 
que probablemente se celebren encuentros internacionales, 
deberan instalarse cabinas de interpretacion para satisfacer 
las necesidades de los periodistas y medios extranjeros. Estas 
cabinas deberan estar cerradas e insonorizadas y tener una 
vision despejada de la plataforma elevada o del escenario. 

Zona mixta 

La zona mixta es la zona en la que los medios pueden 
realizar entrevistas informales a los jugadores y los entre- 
nadores cuando estos abandonan los vestuarios despues 
del partido. Se encuentra siempre entre los vestuarios y el 
aparcamiento o el punto de recogida del autocar. Debera 
instalarse una barrera fisica de escasa altura para sepa- 
rar a los jugadores y los entrenadores de los periodistas. 
El espacio de circulacion para jugadores y periodistas no 
debe ser demasiado estrecho, dado que tambien es la sa- 
lida principal de otros oficiales (utilleros, etc.). 


Desde el punto de vista logistico, la zona mixta es uno 
de los puntos de circulacion mas complejos del estadio, 
dado que los periodistas deberan poder acceder alii des¬ 
de las distintas zonas reservadas a los medios (tribuna de 
prensa, centra de medios, sala de ruedas de prensa). 

Centro para los medios (SMC) 

El centra de medios es una zona de trabajo centralizada 
reservada a la prensa escrita, los fotografos y otros miem- 
bros de los medios de comunicacion, que debe estar 
equipada con todo el soporte tecnologico necesario para 
asegurar una cobertura de medios exhaustiva y fluida. 

En los eventos destacados con gran afluencia de medios in¬ 
ternacionales, como el UEFA European Football Champion¬ 
ship, es probable que se precisen espacios adicionales para 
medios, posiblemente fuera del edificio principal del estadio. 

El centra de medios debe ser facil de acceder desde las 
zonas de estacionamiento reservadas a los medios, asi 
como desde la tribuna de prensa y otras zonas de comen- 
taristas. 

Al igual que las instalaciones reservadas a los VIP, el centra 
de medios debe contar con todos los servicios necesarios, 
salas de estar propias, servicios de catering y aseos. Mas 
importante aun, debe contar con un amplio abanico de co- 
municaciones y otros equipos que precisen los periodis¬ 
tas y los fotografos, incluida una variedad de opciones de 
conexion a Internet (Wi-Fi, conexion RDSI, etc.), Iineas de 


telefono, equipos ofimaticos como fotocopiadoras e impre- 
soras, y un numero elevado de tomas de corriente. Preferi- 
blemente, el centra de medios debera contar tambien con 
una zona de almacenamiento seguro para poder guardar 
las camaras y los equipos de manera segura. 

Sala de control para comentaristas (CCR) 

La sala de control para comentaristas o CCR alberga to- 
dos los equipos de edicion y comunicacion. Es el centra 
de comunicaciones que conecta las posiciones de los 
comentaristas con sus respectivas redes de telecomuni- 
cacion. Debe situarse lo mas cerca posible de las pro¬ 
pias posiciones para comentaristas, dado que todas las 
cronicas o feed deben derivarse a esta zona para poder 
conectarse a las redes de telecomunicacion. 

Zona de unidades moviles 

Se trata de una zona reservada a las unidades moviles, 
donde los medios de comunicacion tienen sus instala¬ 
ciones tecnicas y de produccion. Esta zona puede ser 
una simple area de reposo o de estacionamiento junto al 
estadio, en el caso de los recintos mas pequenos o los 
eventos con necesidades de radiodifusion limitadas, o 
bien un gran espacio abierto (en ocasiones del tamano 
de un campo de futbol) capaz de dar cabida a un numero 
elevado de vehiculos, asi como a fuentes de suministro de 
energia temporal (como generadores moviles), necesarios 
en los grandes estadios o en los eventos mas importantes 
con necesidades exigentes de radiodifusion. 
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Instalaciones para jugadores 

Llegada y salida 

Es vital asegurarse de que los equipos pueden llegar al 
estadio y abandonarlo de forma completamente segura. 
Deberan planificarse rutas de acceso y estacionamientos 
exclusivos para los autocares de los equipos y los vehicu- 
los de los oficiales, de tal forma que sea posible realizar 
un control de seguridad infalible. Las zonas de estaciona- 
miento exclusivo deberan tener acceso directo a los ves- 
tuarios y a otras zonas de acceso restringido como la sala 
de los jugadores. 

Vestuarios 

Los vestuarios deben ser funcionales y estar bien equipa- 
dos. En las competiciones UEFA oficiales, los vestuarios 
del equipo anfitrion y del equipo visitante deben contar 
con instalaciones identicas. 

Los vestuarios deben estar preparados de modo que el 
entrenador pueda dar charlas tecnicas a todos los ju¬ 
gadores desde un punto central de la sala. Las duchas 
y los banos deben situarse junto a la zona principal del 
vestuario. 

Asimismo, las zonas de aseo y bano deberan estar sepa- 
radas. Cuando el presupuesto lo permita, los vestuarios 
podran contar con instalaciones adicionales del tipo de 
saunas, banos turcos, jacuzzis y piscinas. 

Los vestuarios deben tener un acceso directo y sencillo al 
terreno de juego a traves del tunel. 


En los estadios de tamano medio o grande, puede ser 
aconsejable contar con vestuarios adicionales para otros 
usos, por ejemplo para eventos deportivos comunitarios o 
conciertos. Pueden ser de menor tamano y estar menos 
equipados que los vestuarios principales. 

Zona de calentamiento 

Se trata de un gran espacio interior abierto, accesible 
directamente desde los vestuarios, donde los jugadores 
pueden calentar antes del partido. Algunos estadios in- 
cluyen una superficie de cesped artificial en la zona de 
calentamiento. 

Sala familiar/de los jugadores 

Se trata de una zona reservada a los jugadores y sus fa- 
mi I iares antes, durante y despues del partido. Debe ser 
comoda y segura y contar con sus propios servicios de 
catering. Tambien puede incluir pantallas de television y 
una zona de juegos. Debe estar situada cerca de la zona 
de estacionamiento de los jugadores y tener un acceso 
directo, o al menos sencillo, a las localidades del estadio 
asignadas a los jugadores y sus familiares. 
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Instalaciones para oficiales de partido 


Al igual que sucede con los jugadores y el personal tec- 
nico, los arbitros y sus asistentes precisan la maxima se- 
guridad y prevencion de riesgos a su llegada y salida, asi 
como dentro del complejo del estadio. Precisan una plaza 
de aparcamiento exclusiva para coches o autobuses y de- 
ben tener un acceso directo a sus vestuarios. 

Vestuarios para oficiales de partido 

Los oficiales de partido deberan tener a su disposicion al me- 
nos dos vestuarios exclusivos con duchas y aseos. En caso 
de que el equipo arbitral cuente con hombres y mujeres entre 
sus filas, debera proporcionarse un vestuario independiente. 

Se instalara un sistema de timbre conectado con los ves¬ 
tuarios de ambos equipos, de modo que los arbitros pue- 
dan avisar a los jugadores llegado el momento de dirigirse 
al tunel antes del partido y al final del descanso. 

Otras instalaciones para oficiales 

En las inmediaciones de los vestuarios deberan disponer- 
se zonas de administracion y apoyo que podran ser utili- 
zadas por los delegados del partido, asi como por los ofi¬ 
ciales de la UEFA o la FIFA en los partidos internacionales. 

Sala para delegados del partido 

Todos los estadios deben contar con una sala exclusiva 
para los delegados del partido. La normativa actual dis¬ 
pone que esta sala debe medir al menos 10 m 2 y estar 
equipadas con conexiones de telefono, fax e Internet. 


Sala de reconocimientos medicos 

La sala de reconocimientos medicos debera estar cerca 
del terreno de juego y tener un acceso comodo para las 
Camillas. Debera estar equipada con agua fria y calien- 
te, asi como con fuentes de alimentacion suficientes para 
abastecer a todos los equipos medicos necesarios. 

Sala de control antidopaje 

La sala de control antidopaje, obligatoria en cualquier re- 
cinto en el que se celebren partidos de competicion, debe 
incluir una sala de espera, asi como dos salas de obser- 
vacion y aseos. 

Salas de reuniones y de administracion 

El numero de salas destinado a uso administrative, ya sea 
del personal o de los oficiales externos, sera proporcional 
al tamano del recinto y al nivel de los partidos que vayan a 
celebrarse. Es aconsejable contar con una sala de reunio¬ 
nes de tamano medio que pueda ser usada por el equipo 
de gestion de eventos. 

Salas para oficiales UEFA 

Cualquier recinto susceptible de que se celebren en- 
cuentros internacionales debera incluir una serie de salas 
multifuncionales que puedan ser usadas como espacios 
de oficina los dias previos a los encuentros y los dias de 
partido por parte de los oficiales de la UEFA o la FIFA, por 
ejemplo, los UEFA venue directors y sus equipos. Estas 



salas deben estar equipadas con todos los recursos de 
comunicacion necesarios (Wi-Fi, telefono, fax, etc.). En las 
inmediaciones debera haber tambien una sala de almace- 
namiento. Es esencial que el acceso al terreno de juego 
desde estas salas sea sencillo. 
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Instalaciones para la administracion, mantenimiento y suministro generales 


Las necesidades de administracion, mantenimiento y su¬ 
ministro pueden variar enormemente en funcion del ta- 
mano del estadio. En este apartado se ilustra el tipo de 
instalaciones que podrian precisarse. 

Todos los estadios necesitaran espacios de oficina y al- 
macenamiento separados para atender a las distintas 
concesiones comerciales y servicios de restauracion alo- 
jados en el recinto. 

Instalaciones de administracion 

El director del estadio y el personal de apoyo precisaran 
instalaciones y espacios de oficina adecuados, situados 
en una zona con facil acceso a los principales sectores del 
estadio. Por norma general, estos espacios no precisaran 
ser especialmente grandes o complejos, pero si deberan 
estar adecuadamente equipados para facilitar al equipo 
de direccion del estadio todo lo necesario para la gestion 
diaria del recinto. El director del estadio debera contar con 
una oficina y sala de reuniones independientes, mientras 
que tambien deberan incorporarse en el diseno otros es¬ 
pacios abiertos, aseos y zonas de cocina en funcion del 
numero de personal administrative que trabaje en el es¬ 
tadio. 

Instalaciones de mantenimiento 

El mantenimiento del estadio es una operacion compleja 
en la que participan distintos departamentos y equipos; 
probablemente cada uno de ellos precise su propia ofi¬ 


cina, taller y espacios de almacenaje. En algunos casos, 
necesitaran mucho espacio. 

En el caso del mantenimiento del terreno de juego, debe¬ 
ra haber suficiente espacio de almacenamiento para dar 
cabida a los equipos cortacesped y, cuando se precise, 
a las maquinas de ventilacion y equipos de iluminacion 
artificial. 

Tambien podria precisarse abundante espacio para los 
equipos de limpieza, como las grandes escaleras y sis- 
temas de movimiento empleados para llegar a las zonas 
mas elevadas de la cubierta. Asimismo, debera haber 
vestuarios disponibles con duchas y aseos para todos 
aquellos que desempenen trabajos fisicos o que entranen 
suciedad. 

Muelles de carga y suministro 

Dado el flujo continuo de productos, materiales y equi¬ 
pos, normalmente entregados en camion o contenedor, el 
estadio requerira un muelle de carga situado cerca de las 
zonas principales de almacenamiento o suministro. Tam¬ 
bien deberia estar situado cerca de las instalaciones de 
gestion de residuos para agilizar la retirada de grandes 
volumenes de residuos. 
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Limpieza y gestion de residuos 


El diseno del estadio debera ser tal que su limpieza y man- 
tenimiento sean lo mas eficaces y sencillos posible. Se 
trata de un aspecto importante desde el punto de vista 
medioambiental pero tambien desde el economico. 

Detalles muy sencillos como asientos abatibles en las zo- 
nas de los espectadores y la incorporacion de grandes 
espacios abiertos en el diseno facilitaran el acceso al per¬ 
sonal de limpieza y a la maquinaria que deban utilizar, re- 
duciendo de este modo el tiempo y el coste asociados a 
la limpieza y el mantenimiento de las principales areas del 
estadio. 

Los estadios generan cantidades enormes y muy variadas 
de residuos, especialmente los dias de partido y los pos- 
teriores. Por este motivo, es importante desarrollar una 
estrategia detallada y coherente de limpieza y gestion de 
residuos para asegurar un deposito y eliminacion efica¬ 
ces. 

Toda estrategia de gestion de residuos respetuosa con el 
medioambiente debe prever la clasificacion y separacion 
de los distintos tipos de residuos. En los estadios mas 
grandes, podrian precisarse compactadoras. 

Los residuos organicos de las instalaciones de restaura- 
cion precisaran un tratamiento especial, en zonas refrige- 
radas, para evitar la propagacion de olores desagradables 
por el recinto. 
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LA ESTRUCTURA 





Estructura del graderfo 

Los estadios deben construirse con los mejores recursos 
y materiales disponibles en el pais de que se trate, asf 
como de acuerdo con la normativa legal y los reglamentos 
tecnicos locales e internacionales en vigor. 

En algunos paises, el acero es la opcion preferida para las 
principales vigas estructurales del graderfo, mientras que 
en otras su uso puede estar descartado por reglamentos 
estrictos de proteccion contra incendios o por su coste o 
disponibilidad. 

Dado que los estadios estan formados por grandes es- 
pacios con grandes arcos estructurales, el hormigon sue- 
le ser el material estructural mas sencillo y rentable. En 
aquellos paises en los que se produce hormigon in situ y 
el acero debe importarse, se trata, evidentemente, de la 
opcion mas rentable. 

En caso de que se utilice hormigon, debera decidirse si se 
opta por hormigon en obra o si sera mas barato recurrir a 
una estructura de hormigon prefabricada. 

El sistema estructural mas adecuado no solo dependera 
del pais de que se trate y de la normativa vigente por lo 
que respecta a soluciones estructurales; tambien podria 
depender de las preferencias del constructor principal, 
cuya decision probablemente se vera influida por factores 
como el tiempo y la disponibilidad. 

El uso de vigas y graderfos prefabricados en el graderfo 
tiene la ventaja de que su fabricacion finalizara antes de 





su entrega en la obra, lo que puede reducir sustancial- 
mente el plazo del proceso de ejecucion. 

No obstante, la mejor opcion podria ser utilizar acero u 
hormigon en obra, dado que podria no haber suficientes 
vigas en la estructura que justifiquen su fabricacion pre¬ 
via. Suele ser el caso de los estadios mas pequenos. 
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i §:2 

Cubierta y fachada 

Envoltura del estadio 

No es obligatorio que las localidades esten cubiertas, de 
modo que cada promotor debe sopesar las distintas ven- 
tajas, principalmente su mayor comodidad y proteccion 
contra los elementos, frente al considerable coste adicio- 
nal que esto entrana. 

En los paises del norte, las cubiertas protegen contra el 
viento y la lluvia, mientras que en los del sur, cobijan del 
sol y el calor. En determinadas situaciones, la mejor so- 
lucion podria ser una cubierta replegable. De esta forma, 
sera posible usar el estadio en condiciones meteorologi- 
cas extremas y tambien lo convertiran en un recinto mas 
viable para otros eventos, como conciertos. 

Un buen diseno de cubierta debe tener en cuenta factores 
como las sombras sobre el terreno de juego y una ade- 
cuada exposicion a la luz del sol. La falta de luz significa- 
ra que el cesped estara sometido a condiciones menos 
optimas, reduciendo el ciclo de vida del terreno de juego 
y aumentando posiblemente la necesidad de contar con 
costosos sistemas de iluminacion artificial como comple¬ 
ment© de las fuentes de luz natural. Tambien es importan- 
te que la cubierta y la fachada permitan una ventilacion 
natural adecuada del terreno de juego. De lo contrario, 
sera preciso contar con sistemas de ventilacion artificial, 
que tambien pueden ser costosos. 

El efecto del contraste de luz y sombra en el terreno de 
juego puede afectar a los jugadores, lo que, a su vez, pue- 


de afectar negativamente a la calidad del partido, ademas 
de impedir una buena cobertura por television. Estos ries- 
gos deberan estudiarse previamente y anticiparse en el 
diseno de la envoltura del estadio. 

Opciones de cubierta 

Cubrir un estadio precisa inevitablemente soluciones es- 
tructurales complejas, debido a la necesidad de eliminar 
todos los obstaculos visuales desde los asientos. Se pre- 
cisaran grandes arcos estructurales, que pueden ser muy 
costosos y muy dificiles de construir desde el punto de 
vista tecnico. 

Los arquitectos e ingenieros deberan determinar el me¬ 
jor diseno estructural para la cubierta del estadio. Existen 
muchas opciones disponibles. Su decision dependera de 
si el estadio debera estar total o parcialmente cubierto, de 
los detalles del concepto de diseno de los arquitectos y, 
por supuesto, del presupuesto disponible. 

En caso de que el estadio solo deba estar parcialmente 
cubierto, se dara prioridad a la tribuna principal, situada 
normalmente al oeste del terreno de juego, y despues a la 
tribuna opuesta (lateral este). 
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J:1 

Estrategia de iluminacion 


Requisitos generates 

El coste que supone equipar un estadio con una ilumina¬ 
cion adecuada mediante focos es elevado, y seria com- 
plicado incorporarlo en muchos proyectos de bajo presu- 
puesto. No obstante, la opinion mas generalizada es que 
todos menos los estadios mas pequenos deben contar 
con focos en la medida de lo posible. 

Incluso aunque no se prevea el uso de focos, es aconseja- 
ble hacer previsiones en el diseno y la infraestructura para 
poder incorporarlos en el futuro. 

El uso de focos es obligatorio en cualquier estadio usado 
en competiciones y torneos importantes, dado que hoy 
por hoy muchos partidos se disputan por la tarde o inclu¬ 
so por la noche. Esta tendencia se ha acelerado debido 
a la mayor cobertura de los partidos por television; y es 





que los derechos de television son mucho mas dificiles 
de vender si el partido se disputa fuera de las horas de 
maxima audiencia. 

En algunas partes de Europa, la iluminacion artificial sera 
esencial debido a las pocas horas de luz, concretamente 
durante los meses de invierno. 

Configuracion de los focos 

Existen distintas opciones en cuanto a la ubicacion y el tipo 
de focos. Los fabricantes de sistemas de iluminacion para 
estadios les ofreceran informacion mas detallada al respecto. 

No obstante, las opciones de ubicacion de los focos den- 
tro de un estadio son limitadas. Deben colocarse a una 
altura determinada para evitar el reflejo horizontal, aunque 
en los estadios totalmente cubiertos el espacio limitado 
disponible debajo de la cubierta rara vez lo permita. 

Los estadios completamente cubiertos precisaran, por tan- 
to, un anillo de luces fijo a un soporte perimetral colocado 
alrededor del terreno de juego, a nivel de la cubierta, mien- 
tras que en los estadios no cubiertos se tendera a una con¬ 
figuracion en forma de torre. Tambien es posible utilizar una 
combinacion de iluminacion en cubierta y en torre. 

El diseno de los focos no debe provocar contaminacion 
luminica en las inmediaciones. Los focos deberan estar 
correctamente enfocados hacia el terreno de juego, y su 
altura y apariencia no debe provocar las objeciones de la 
comunidad local. 
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Niveles de iluminacion 

En los estadios modernos, la iluminacion debe ser, preferi- 
blemente, compatible con las exigencias de las retransmi- 
siones por television. La introduccion de la television en alta 
definicion (HD) y, mas recientemente, de la television en 3D, 
ha modificado significativamente los requisitos tecnicos. 

Es aconsejable que el diseno de la iluminacion por focos 
permita variar la intensidad de la luz, para ajustarse a las 
necesidades de un acontecimiento u objeto concretos. Por 
ejemplo, en las sesiones de entrenamiento, o durante las 
operaciones de limpieza posteriores al partido, no se precisa- 
ra el mismo nivel de iluminacion que durante la competicion. 
Mediante un sistema de iluminacion adaptable debidamente 
disenada, no solo sera mas facil implantar una estrategia de 
iluminacion flexible y coherente; tambien permitira racionali- 
zar el uso de la energia y, por ende, reducir costes. 

Un buen diseno de iluminacion mediante focos debe per- 
mitir niveles de iluminacion uniformes sobre todo el terre- 
no de juego y reducir al minimo el efecto sombra provoca- 
do por los jugadores. Esto se consigue garantizando una 
ubicacion, altura y angulo correctos de los focos. 


Suministro electrico de emergencia 

Un fallo en el suministro electrico no se considera un mo- 
tivo suficiente para suspender un partido. Por esta razon, 
todo estadio debe contar con una fuente alternativa de 
suministro para proporcionar la electricidad necesaria en 
caso de fallo en el suministro o en caso de emergencia. 
Esto es especialmente importante en aquellos estadios 
que dependen de la iluminacion por focos. 

Antiguamente, un problema muy comun de los focos era el 
tiempo que tardaban para restablecer la iluminacion tras pro- 
ducirse un fallo en el suministro electrico. El diseno actual de 
los focos ha resuelto este problema. Actualmente, cualquier 
demora para que el partido pueda reanudarse tras un fallo 
en el suministro debe ser minima, al igual que debe serlo la 
necesidad de confiar en generadores de emergencia. 

El sistema de suministro de emergencia debe ser capaz 
de cubrir las exigencias electricas de todas las camaras 
y equipos del CCTV, las luces de emergencia, el sistema 
de megafonia y cualquier instalacion relacionada con la 
seguridad dentro del complejo del estadio. 


H:2 

Necesidades adicionales 
de iluminacion 

Ademas de la iluminacion del terreno de juego por medio 
de focos, es extremadamente importante contar con una 
iluminacion adecuada en las demas partes del estadio, 
especialmente en las zonas publicas en las que habra una 
gran circulacion de espectadores. 

El tipo de iluminacion escogida puede tener un impacto 
tangible sobre el diseno arquitectonico. Escoger los ni¬ 
veles de iluminacion, colores y focos adecuados seran 
factores que ayudaran a realzar la estetica general del re- 
cinto. 

Las soluciones de iluminacion deben disenarse a la me- 
dida de las necesidades concretas de los usuarios. Por 
ejemplo, las necesidades en los restaurantes y tribunas 
VIP seran muy distintas de las de los vestuarios de los 
jugadores. 

Actualmente, es una practica habitual contar con un ex- 
perto en iluminacion dentro del equipo de diseno del pro- 
yecto, dado que unas soluciones de iluminacion imagina- 
tivas pueden acentuar el golpe de efecto y potenciar el 
espectaculo. 
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J:3 

Sistemas de refrigeracion y calefaccion 


Refrigeracion y calefaccion 
en zonas publicas 

Se trata de un aspecto que debe ser analizado en el con- 
texto de toda una serie de factores, como la ubicacion del 
estadio (por ejemplo, si esta en un lugar de clima frio o 
calido), el presupuesto disponible, los niveles de contort 
previstos y el abanico de actividades que albergara. 

Por norma general se recomienda que no haya sistemas 
de refrigeracion y calefaccion en las explanadas y en otras 
zonas publicas, dado que los costes de instalacion y uso 
diario pueden ser prohibitivos. 

Por el contrario, se recomienda instalar sistemas de re¬ 
frigeracion y calefaccion en todas las zonas VIP y VVIP 
interiores, asi como en los palcos privados. 

Tambien puede ser aconsejable instalarlos en las zonas 
de administracion y en determinadas zonas usadas por 
el publico de forma cotidiana (como restaurantes o zo¬ 
nas recreativas), asi como tambien en zonas comerciales, 
donde el contort del usuario es esencial. 

Las demas zonas cerradas, como los vestuarios, zonas de 
medios, salas de delegados y cocinas requeriran calefac¬ 
cion, pero no necesariamente refrigeracion. En cada caso, 
sera preciso evaluar las necesidades concretas de forma 
detallada a la hora de preparar el plan de necesidades del 
estadio, de acuerdo con los objetivos y expectativas del 
cliente. 


Refrigeracion y calefaccion del graderio 

Cada vez mas conscientes de la necesidad de contrarres- 
tar el efecto de aquellos climas extremadamente frios o 
calientes, los promotores y proyectistas de los estadios 
se han visto abocados a buscar formas de crear condi- 
ciones mas confortables para los espectadores en la zona 
del graderio. Se han producido numerosos avances en 
este ambito recientemente, si bien los promotores de los 
estadios deben examinar cuidadosamente los beneficios 
antes de implantar estos sistemas, especialmente en el 
contexto de cualquier diseno sostenible y responsable. 

Refrigeracion 

En paises extremadamente calurosos, donde, incluso por 
la noche, el calor puede resultar incomodo para los es¬ 
pectadores, cada vez es mas frecuente el uso de sistemas 
de refrigeracion en los estadios. 

Existen distintos tipos de sistemas y es preciso distinguir 
entre los sistemas de refrigeracion por aire y los de cli- 
matizacion, aunque sus objetivos y resultados finales son 
similares. En ambos casos, es preciso tratar volumenes 
elevados de aire para bajar la temperatura ambiente hasta 
niveles aceptables para los espectadores y, por supuesto, 
para los jugadores. 

Generalmente, el aire trio es mas pesado que el aire ca- 
liente, de modo que el aire trio tiende a bajar, beneficiando 
especialmente a los jugadores. No obstante, el coste para 



lograrlo y el consumo energetico requerido no siempre 
son compatibles con un diseno sostenible o «verde». 

Los promotores de los estadios de algunos paises han in- 
tentado hacer frente a este desafio recurriendo a expertos 
para que busquen formas de producir energia limpia para 
su uso expreso en los sistemas de refrigeracion de los es¬ 
tadios. Entre las soluciones adoptadas se incluyen los pa- 
neles solares, los paneles fotovoltaicos y los generadores 
eolicos. Los estadios que utilizan estas instalaciones pue¬ 
den devolver una energia limpia a la red electrica de forma 
diaria y sacar la energia requerida los dias de partido. 























Calefaccion 

Calentar un estadio en un pais del node puede ser todo un 
desafio. En aquellos paises de clima trio, los estadios de- 
berian estar cubiertos, preferiblemente, para aprovechar 
los beneficios del sistema de calefaccion, dado que el aire 
caliente tiende a subir. En ultima instancia, las necesida- 
des energeticas, asi como el coste y eficiencia del siste¬ 
ma propuesto, dependeran del grado de proteccion que 
ofrezca la cubierta del estadio. En caso de frfo extremo, 
puede ser necesario condonar que los partidos se dispu- 
ten al aire libre y cubrir el estadio por completo. 

Evidentemente, los espectadores de estos entornos ex- 
tremos deben poder disfrutar del partido con el maximo 
contort posible, y los actuales avances tecnicos lo facili- 
tan. Ya contamos con la tecnologia necesaria para sumi- 
nistrar el enorme volumen de calor necesario para cubrir 
las necesidades de todo un estadio. No obstante, la canti- 
dad de energia y el coste implicado pueden ser enormes y 
claramente no se considera una opcion ecologica. 

Puede ser posible aprovechar fuentes de energia mas 
sostenibles para el sistema de calefaccion, como energia 
eolica y geotermica. En ambos casos, la tecnologia y las 
fuentes de suministro disponibles siguen siendo caras y 
no del todo eficientes, aunque pueden existir subvencio- 
nes u otras ayudas que podrian convertirlas en opciones 
viables. 
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Nuevas tecnologfas 


Viabilidad comercial 

Los disenos modernos de los estadios intentan aprove- 
char al maximo los beneficios derivados de la tecnologia 
y de todas las innovaciones que surgen cada dfa. Usadas 
de forma racional, las tecnologfas multimedia e interacti- 
vas pueden aprovecharse para mejorar la experiencia de 
los espectadores y su disfrute del partido. 

Los estadios mas pequenos pueden tener restricciones 
presupuestarias, pero no obstante podran aprovechar 
algunos avances tecnologicos, si no todos. Los disenos 
de los estadios deben prever siempre canalizaciones para 
cables y mecanismos de repeticion de senales para poder 
incorporar nuevas tecnologfas en el futuro. La provision 
por adelantado cuesta mucho menos que una adaptacion 
posterior. 

Implantacion de nuevas tecnologfas 

Los dispositivos como los telefonos moviles, agendas 
electronicas y sistemas GPS cada vez desempenan una 
funcion mas importante en nuestras vidas cotidianas. Los 
promotores de los estadios pueden explotar estas tecno¬ 
logfas para mejorar sus propias operaciones, servicios de 
medios de comunicacion y, mas importante aun quiza, su 
interaccion con los espectadores. 

Cada vez son mas las empresas especializadas que 
ofrecen soluciones tecnologicas personalizadas expre- 
samente disenadas para su uso en estadios. Las insta- 
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laciones multimedios como los video walls, las pantallas 
de television y los sistemas automatizados de informa- 
cion seguiran siendo cada vez mas sofisticados y versa- 
tiles. Por ejemplo, la television en 3D es ya una realidad. 
Mediante pantallas de video, paneles de informacion y 
redes de informacion interna de alta calidad en los es- 
tadios, la experiencia de los espectadores mejorara en 
el futuro. 

Los estadios con Wi-Fi ofrecen conexiones mejoradas a 
los telefonos moviles y otros dispositivos con Internet, 
permitiendo a los espectadores acceder a una gran va- 
riedad de informacion y estadisticas relacionadas con el 
evento al que asistan, mejorando de este modo su ex¬ 
periencia global. Pueden disenarse sistemas complejos 
que interactuen con los dispositivos moviles personales, 
como telefonos y videoconsolas, y faciliten a los aficio¬ 
nados contenido multimedia relacionado con el evento e, 
incluso, con otros que se esten celebrando en cualquier 
otro lugar. 

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologias para 
aumentar el comercio online en el mundo del futbol son 
enormes. Ya son muchos los aficionados que adquieren 
sus entradas por Internet. No obstante, llegara el momen- 
to en que los espectadores podran incluso encargar refri- 
gerios y hacer que se los sirvan sin ni siquiera abandonar 
sus localidades, evitando de este modo el estresante y 
apresurado proceso de comprar comida o bebida durante 
el descanso. 


En resumidas cuentas, la tecnologia habra de desempe- 
nar una funcion cada vez mas prominente en el diseno y la 
construccion de los estadios del futuro. Si bien los estadios 
mas pequenos pueden no tener los recursos economicos 


necesarios para poder beneficiarse de cada adelanto e inno- 
vacion, la experiencia demuestra que al principio las nuevas 
tecnologias son muy caras pero acaban bajando de precio, 
de modo que acaban por ser asequibles a mas promotores. 


INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS 












CONCEPTOS 
DE ESTADIO SOSTENIBLE 


Sostenibilidad en el diseno de los estadios 


Arquitectura sostenible para las personas 
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0:1 

Sostenibilidad en el diseno de los estadios 


Arquitectura verde 

La expresion «arquitectura verde» se emplea para descri- 
bir principios y tecnicas de diseno y construccion soste- 
nibles y respetuosos con el medio ambiente. 

La arquitectura de un estadio verde debe adoptar opcio- 
nes y soluciones de diseno adecuadas desde el punto 
de vista ambiental antes y durante la construccion y a lo 
largo de toda la vida util del estadio. Tanto la FIFA como 
la UEFA respaldan el diseno sostenible de los estadios 
de futbol. El programa Green Goal de la FIFA incluye un 
amplio abanico de objetivos para lograr la sostenibilidad 
en los estadios modernos. 

Los objetivos fundamentales de cualquier programa verde 
consisten en lograr una reduccion del consumo de agua, 
un uso mas eficiente de la energia, tanto en terminos de 
produccion como de uso, una buena gestion de residuos 
y, ademas, una reduccion de la huella de carbono rela- 
cionada con el transporte de materiales durante la cons¬ 
truccion del estadio y los desplazamientos para acudir al 
estadio y abandonarlo. 

Muchos alegaran que el coste de disenar y construir un 
edificio respetuoso con el medio ambiente es superior a 
los beneficios. Sin embargo, debe alentarse a todos los 
promotores de estadios a que adopten un enfoque positi- 
vo y responsable mediante la incorporacion del mayor nu- 
mero posible de principios sostenibles en todo el proceso 
del proyecto. En contra de la percepcion generalizada, 


estas iniciativas no siempre son mas costosas; muchas 
de ellas simplemente requieren un proceso de diseno y 
reflexion mas cuidadoso y concienzudo. La implantacion 
de aquellas iniciativas mas caras puede posponerse a 
una fase posterior, como y cuando lo permitan los recur- 
sos economicos. 

El objetivo del equipo de diseno deberia ser incorporar 
iniciativas y propuestas que: 


• reduzcan el consumo energetico general; 

• reduzcan los residuos y las emisiones de carbono; 

• implanten los medios para generar energia de 
forma local; 

• promuevan el uso racional y el reciclaje de los 
recursos naturales, principalmente del agua. 


La implantacion de estas medidas ayudara a reducir los 
costes de explotacion y los gastos generales, aportando 
beneficios economicos directos y a largo plazo al opera- 
dor del estadio. 

Regulacion de la construccion sostenible 

Existen una serie de organismos que emiten certificaciones 
para los edificios disenados y construidos de conformidad 
con estrictas directrices de sostenibilidad. Los mas desta- 
cados de todos ellos son el BREEAM (en Europa) y el LEED 
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(en Estados Unidos). Ambos organismos ofrecen un amplio 
listado de parametros y listas de comprobacion que deben 
seguirse e implantarse, tras lo cual el organismo de certi¬ 
ficacion correspondiente valora el nivel de cumplimiento y 
expide la certificacion correspondiente al edificio. 

Tanto la FIFA como la UEFA recomiendan que todos los 
estadios modernos se adhieran a los estandares pres- 
critos por uno de estos dos organismos de certificacion. 
No obstante, en ultima instancia corresponde a los pro- 
motores de los estadios ser totalmente conscientes de 
la necesidad de implantar un enfoque respetuoso con el 
medioambiente, integrar de forma proactiva iniciativas 
sostenibles en el plan de necesidades y dar las instruccio- 
nes correspondientes a los proyectistas. 

Medidas de sostenibilidad activas y pasivas 

Es posible lograr un diseno sostenible y un menor con- 
sumo energetico por medio de lo que se conoce como 
medidas activas y pasivas. 

Medidas pasivas 

Las medidas de sostenibilidad pasivas son aquellas que 
pueden lograrse integramente por medio de un buen diseno 
arquitectonico y de urbanismo, sin recurrir a ninguna solu- 
cion mecanica o tecnologica ni a ninguna otra medida activa. 

Tradicionalmente, la mayor parte de la arquitectura local 
ha abordado el problema de las condiciones meteorologi- 
cas extremas mediante el uso de tecnicas pasivas como 


la proteccion contra el sol por medio de pantallas o ca- 
lles estrechas, torres de refrigeracion y ventilacion, muros 
gruesos y cubiertas de cesped. 

Medidas activas 

Las medidas activas son aquellas que utilizan instalacio- 
nes y sistemas tecnologicos para producir energia con el 
fin de calentar o refrigerar un edificio de una forma mas 
eficiente. Estos sistemas pueden tener unos costes de 
capital inicial mas elevados, aunque a menudo se com- 
pensan a largo plazo por el ahorro logrado en los costes 
de explotacion. 

Conceptos clave de los edificios sostenibles 

Los principios sostenibles y respetuosos con el medio am- 
biente pueden integrarse en el proyecto de un estadio des- 
de sus fases iniciales. Los principales ambitos en los que 
es posible implantar iniciativas sostenibles, tanto por medio 
de medidas pasivas como de medidas activas, se engloban 
en tres categorias generales: energfa, agua y materiales. 

Energia 

Existe un amplio abanico de medidas que el promotor del 
estadio puede adoptar con el fin de reducir el consumo 
energetico, desde la seleccion de la ubicacion hasta los 
metodos y materiales empleados en el diseno y la cons- 
truccion y, por supuesto, en la explotacion diaria del esta¬ 
dio una vez se encuentre operativo. 
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Transporte 

Todas las iniciativas disenadas para promover y potenciar 
al maximo el uso del transporte publico seran beneficio- 
sas, dado que limitar el uso de vehiculos privados reducira 
significativamente la huella de carbono global del estadio. 

Sistemas de suministro del edificio 

Es vital contar con unos sistemas de calefaccion, venti- 
lacion y aire acondicionado de bajo consumo energetico 
para reducir el consumo energetico y los costes de explo- 
tacion. Es igualmente importante idear e implantar estra- 
tegias para la gestion optima de estos sistemas durante 
la vida del edificio. 

Fachadas 

Levantar fachadas que ofrezcan aislamiento termico y 
acustico entranara grandes ahorros en los costes de cale¬ 
faccion y refrigeracion. 

Evapotranspiracion 

Se trata del efecto refrigerante provocado por el aire o la 
ventilacion a traves de los arboles y otra flora. La arqui- 
tectura paisajistica en torno al estadio puede aprovechar 
los beneficios de la evapotranspiracion, dado que la masa 
de aire que circula a traves de los arboles situados cerca 
del estadio creara un efecto refrigerante durante el verano. 
En invierno, estos mismos arboles protegeran contra los 
vientos predominantes. 
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Iluminacion de bajo consumo 

El uso de iluminacion de bajo consumo en todas las zonas 
generales del edificio puede reducir drasticamente el con¬ 
sumo energetico y los costes asociados. Las lamparas de 
sodio de bajo consumo son la opcion recomendada. 

Iluminacion natural 

Utilizar la luz natural siempre que sea posible reducira 
drasticamente la necesidad de emplear iluminacion artifi¬ 
cial y, por lo tanto, el consumo energetico. 

Refrigeracion natural 

La cubierta y la estructura del techo pueden proteger del 
sol. El uso de elementos de proteccion contra el sol (como 


lamas, aleros o falsas fachadas libres de materiales que 
absorban demasiado el calor) evitara que las superficies 
se sobrecalienten y refrigerara de forma natural las super¬ 
ficies exteriores ocultas del sol, evitando la necesidad de 
instalar sistemas de refrigeracion artificial que consumen 
grandes cantidades de energia. 

Ventilacion natural 

La ventilacion natural puede contribuir al control de la 
temperatura y mejorar la calidad del aire en el estadio, 
reduciendo el riesgo de que se produzcan molestias aso- 
ciadas al calor, probables cuando se congregan grandes 
cantidades de personas, y evitando la humedad y la con- 
densacion en las superficies. En aquellos disenos en los 


que se incluye una buena ventilacion natural, se reduce la 
necesidad de contar con sistemas de refrigeracion y ven¬ 
tilacion mecanica de gran consumo energetico. 

Paneles solares 

La produccion de energia termica natural a traves de pa¬ 
neles solares puede usarse para reducir la dependencia 
de las fuentes convencionales y reducir igualmente el 
consumo energetico global del estadio. Por ejemplo, el 
agua caliente de los lavabos y las duchas puede sumi- 
nistrarse mediante la recogida, almacenamiento y uso de 
energia solar a baja temperatura producida por paneles 
solares. 

Paneles fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos generan electricidad siempre 
que reciben la luz del sol. Requieren poco mantenimien- 
to, no contaminan nada y no precisan un accionamiento 
mecanico. La instalacion de paneles fotovoltaicos en las 
cubiertas de los estadios ha demostrado ser muy efectiva. 

Energia eolica 

El viento ya es una fuente de energia importante en mu- 
chas partes de Europa, y la tecnologia de las turbinas eo- 
licas se esta desarrollando rapidamente. Puede ser via¬ 
ble instalar una serie de pequenas turbinas eolicas en las 
inmediaciones del estadio para generar electricidad para 
uso interno o para inyectarla a la red local en caso de ex- 
cedente. 
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Cogeneracion 

La cogeneracion se refiere al acto de aprovechar el ca- 
lor producido durante la generacion de electricidad. Tra- 
dicionalmente, este calor simplemente se disipaba en la 
atmosfera. Sin embargo, los programas de cogeneracion 
permiten utilizarlo en los sistemas de calefaccion de los 
estadios o para generar agua caliente. 

Agua 

Los promotores de los estadios deben potenciar y pro¬ 
mover un uso mas responsable del agua, a traves de un 
consumo menor y de su reciclaje. 


Disponibilidad 

La disponibilidad inmediata de agua variara en funcion del 
pais y de la ubicacion concreta. El agua potable es escasa 
en muchos paises. Los metodos para tratar el agua dispo- 
nible y la forma en que se usa posteriormente son factores 
cruciales que deberan tenerse en cuenta en el diseno de 
cualquier estadio. 

Almacenamiento de aguas pluviales 

Los beneficios de recoger aguas pluviales incluyen un me¬ 
nor uso del agua dulce, un menor consumo energetico y 
quimico y una mayor conservacion del agua. Las aguas 
pluviales pueden canalizarse desde la cubierta y el terreno 
de juego hasta instalaciones de almacenamiento temporal 
para su tratamiento y posterior uso en el sistema de irriga- 
cion del terreno de juego. 



Reciclaje 

El agua de las duchas y de otras zonas «limpias» (las lla- 
madas aguas grises) puede reciclarse para su reutilizacion 
en los aseos, para lograr asi un ahorro sustancial de agua. 
En algunos casos, tambien es posible alcanzar acuerdos 
con las plantas locales de depuracion para utilizar su agua 
reciclada en los aseos e irrigar tambien el terreno de juego. 

Urinarios secos 

Los urinarios secos que utilizan una «insercion trampa» 
rellena con un liquido sellador en lugar de agua son otra 
forma de reducir el consumo de agua. 

Materiales 

La seleccion responsable de materiales de construccion 
puede tener importantes beneficios medioambientales. 
En la medida de lo posible, siempre debera darse prefe¬ 
rence a materiales reciclados o que hayan obtenido una 
certificacion por respetar el medio ambiente. 

Obtencion y fabricacion de materiales 

No solo son importantes los propios materiales; tambien lo 
es la forma en que se producen y obtienen. Los materiales de 
construccion obtenidos cerca del estadio reduciran los costes 
de transporte y, por ello, tambien la huella de carbono. 

Reciclaje de materiales 

La eleccion de materiales, su fabricacion, construccion, 
mantenimiento, demolicion y eliminacion repercutira tanto 











sobre el medio ambiente como sobre la salud de los usua- 
rios, de ahi que se promueva de forma activa el reciclaje 
de materiales. 

Gestion de residuos 

Los residuos procedentes de las obras de construccion 
plantean un importante problema medioambiental, al igual 
que lo es el derroche diario de energia debido a una mala 
gestion. Debera promoverse una gestion de la obra ra- 
cional por lo que respecta a los residuos y el maximo uso 
posible de materiales reciclados para evitar residuos in- 
necesarios. 

Una vez operativo, el estadio debe contar con estrategias 
y sistemas para gestionar los residuos generados por los 
usuarios. Estas estrategias y sistemas deberan ser cuida- 
dosamente estudiados tanto por el operador del estadio, 
que debera emplear un sistema para separar los residuos 
organicos y los reciclables, y tambien por el receptor final 
del residuo generado. 

Es igualmente importante que los estadios cuenten con 
un plan integral de gestion y tratamiento de residuos. Los 
residuos tienen un gran impacto sobre el medio ambiente, 
por lo que es preciso considerar detenidamente que ma¬ 
teriales deberan emplearse y anticipar adecuadamente el 
impacto de su eliminacion. 
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Arquitectura sostenible para 

Arquitectura azul: localizacion, no 
globalizacion 

La promocion de un diseno sostenible basado en la necesidad 
de ahorrar energia, reducir emisiones y respetar el planeta, ha 
influido enormemente en nuestra concepcion de la arquitec¬ 
tura y la construccion. No obstante, no esta tan claro como 
afecta este enfoque al contort y al bienestar del usuario final. 

El concepto de «arquitectura azul» hace hincapie en la nece¬ 
sidad de alcanzar el bienestar y el contort de las personas, 
tanto psiquica como fisicamente, aspectos que deben ser 
un elemento fundamental de todo diseno sostenible. Puede 


las personas 

definirse a grandes rasgos como una arquitectura sostenible 
para el planeta y para las personas. La arquitectura azul trata 
cuestiones sencillas pero importantes como la dimension de 
las personas, su psicologia, cultura y ergonomia. Asimismo, 
potencia la sensatez en el diseno y una interpretacion que va 
mas alia de los requisitos basicos del cliente y, por lo tanto, 
pretende aportar al proyecto un valor anadido. 

La arquitectura azul tambien se centra en la importancia de 
crear un sentido de apego al lugar y potenciar la interaccion 
social, un aspecto especialmente importante en edificios 
como los estadios, donde la idea de impulsar la comunidad 
es muy relevante. Esto puede lograrse a traves de una serie 
de actividades e instalaciones adicionales dentro del comple- 
jo del estadio que pueden aportar a la comunidad unas insta¬ 
laciones recreativas siempre necesarias, sin olvidar los benefi- 
cios comerciales que tales instalaciones aportaran al estadio. 

Esta filosofia de diseno puede condensarse en el eslogan 
«localizacion, no globalizacion», en la medida en que pre¬ 
tende comprender la esencia local e individual de cual- 
quier proyecto en lugar de considerar el edificio como un 
bien generico de una linea de produccion. 

Los objetivos fundamentales de los proyectistas y promo- 
tores de un estadio que abrazan la filosofia de la arquitec¬ 
tura azul son: 

Las siguientes pautas esbozan algunas de las formas en 
las que los estadios pueden convertirse en lugares mas 
atractivos. 



• promover el bienestar, la salud y el contort de los 
usuarios a traves de un diseno centrado en las 
personas; 

• disenar a una escala humana, por ejemplo, 
creando entornos agradables y recorridos 
arquitectonicos secuenciales; 

• crear un sentido de apego al lugar mediante la 
incorporacion de accesos adecuados y sencillos 
al estadio, zonas de reunion para eventos sociales, 
plazas, patios, servicios, jardines y paseos; 

• abogar por un enfoque flexible en el diseno 
del estadio mediante la creacion de espacios 
distintos y multifuncionales, potenciando de este 
modo su atractivo para el publico y explotando 
su comerciabilidad; 

• promover el uso y disfrute de espacios comunes 
para potenciar la interaccion social. 


Identidad del club/equipo 

Independientemente del tamano o categoria de un esta¬ 
dio, debe ser posible que la identidad del club o del equipo 
forme una parte integrante de la estructura, por ejemplo, 
mediante la incorporacion de los colores y el emblema del 
equipo en el diseno. 












Identidad local/regional 

Tambien es posible hacer hincapie en el contexto local 
o regional en el concepto de diseno. Todo estadio debe 
convertirse en un icono local que simbolice el orgullo y 
la unidad de la comunidad. La fachada puede incorpo- 


rar motivos que reflejen la geografia local, asi como sus 
tradiciones, disenos, colores, etc. Medidas de este tipo 
pueden ayudar a intensificar el vinculo afectivo entre los 
usuarios, la comunidad local y el estadio. 

Valores tradicionales y culturales 

Es importante encontrar formas de incorporar la cultura y 
las tradiciones locales en el diseno del estadio, asi como 
en su uso. Es posible integrar lo tradicional con lo contem- 
poraneo de una forma muy efectiva. 

Alrededores y contexto 

Conocer bien el entorno y el contexto urbano garantizara 
la integracion total del estadio en la zona. El trabajo de 
diseno debe acometerse siempre desde un enfoque sen¬ 
sible y holistico con el fin de crear un edificio que se funda 
en su tejido y no choque con el, sino que lo mejore. 

Sistemas de transporte 

Puede potenciarse el uso de medios de transporte 
eco-responsables o respetuosos con el medio ambiente, 
garantizando que, ademas de existir buenos accesos a 
la red de transporte publico, existen rutas peatonales y 
carriles-bici adecuados en el complejo del estadio y en los 
alrededores, para animar a peatones y ciclistas. 

Vistas y perspectivas 

Es conveniente crear perspectivas y angulos de vision des- 
pejados del estadio, tanto desde lejos como desde cerca, 


dado que esto ayudara a promover una percepcion positiva 
del nuevo edificio. Usar los ejes visuales existentes, como 
un gran bulevar que llegue al estadio, o aprovechar vistas 
frontales muy expuestas desde carreteras o autopistas muy 
transitadas son formas de ayudar a que el estadio deje una 
huella positiva y llamativa en el paisaje urbano. 

Instalaciones recreativas y de ocio 

Las zonas recreativas y de juego, asi como las instalaciones 
deportivas y los gimnasios, o las zonas de descanso, apor- 
taran valor al estadio, promoviendo la salud y el bienestar 
y aumentando las oportunidades para la interaccion social. 

Servicios e instalaciones sociales 

La integracion de actividades e instalaciones que promue- 
van la interaccion social y animen a la participacion fami¬ 
liar aportaran un valor real a la oferta global del estadio. 
Asi, pueden incluirse instalaciones como un museo del 
club o un centro de visitantes, una zona de juego infantil, 
una guarderia, restaurantes familiares, etc. 
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Instalaciones comerciales 

La inclusion de cafeterias, restaurantes y servicios a pie 
de calle como bancos y agencias de viaje no solo es una 
fuente de ingresos adicionales; puede ayudar a reforzar al 
estadio como un centro neuralgico de la comunidad local. 

Usos culturales y educativos 

Los estadios tienen un potencial enorme para ser usados 
como espacios culturales y educativos. Biblioteca, zonas 
de lectura, espacios multimedia, galena y zonas de expo- 
sicion son solo algunas de las muchas posibilidades que 
pueden explorarse en este sentido. 

Espacios ajardinados 

Espacios como plazas y patios, zonas de transicion ajar- 
dinadas y fuentes mejoraran la apariencia visual del com- 
plejo del estadio y tambien ayudaran a ofrecer un entorno 
mas agradable. 

Psicologia y salud 

Un estadio es mucho mas que la suma de sus partes fi- 
sicas. Para convertirse en algo mas que un mero edificio 
funcional, en un lugar atractivo y comodo, debe satisfacer 
determinadas necesidades psicologicas. Las zonas de 
entrada para grandes volumenes de personas deben ser 
espaciosas y contar con techos altos. Por el contrario, en 
las zonas de descanso y los bares, es mas aconsejable 
que los espacios sean mas intimos en sus dimensiones 










y diseno. El objetivo es estimular todos los sentidos con 
el fin de crear una sensacion general de bienestar y evitar 
crear espacios que alienen a los usuarios. 

Accesibilidad y ergonorma 

La facilidad de acceso, circulacion y orientacion (por 
ejemplo, lineas visuales y senalizaciones Claras) son com- 
ponentes fundamentales de cualquier edificio accesible. 
Desde lo mas grande hasta lo mas pequeno, todos los 
elementos del diseno del edificio deben idearse de modo 
que la ergonomia y el confort de las personas ocupen un 
lugar preponderante. 

Estimulacion sensorial 

Pueden usarse distintas tecnicas de diseno (termicas, 
acusticas, visuales, tactiles y olfativas) para estimular los 
sentidos y mejorar la sensacion de confort, bien conscien- 
te o inconscientemente. Por ejemplo, se puede graduar 
la intensidad de la luz, natural o artificial, o utilizar flora, 
colores y texturas para estimular los sentidos. 

Estas son solo algunas de las muchisimas posibilidades 
que pueden incorporarse en el diseno con el fin de crear 
un estadio cuya esencia sean las personas. 
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[ 3:1 

Responsable de instalaciones del estadio 


El mantenimiento y la limpieza son vitales para garantizar 
un funcionamiento adecuado del estadio y su longevidad, 
asi como el bienestar de todos los que lo usen. La estructu- 
ra basica, la envoltura, las instalaciones mecanicas y elec- 
tricas y los acabados, las instalaciones fijas y los bienes ac- 
cesorios deberan limpiarse y mantenerse adecuadamente. 
El objetivo primordial es asegurarse de que el edificio es se- 
guro y adecuado para su fin. El mantenimiento y la limpieza 
van de la mano de la salud y la seguridad; si se descuidan 
los primeros, se pone en peligro los ultimos. 

El mantenimiento y la limpieza son aspectos clave no solo 
una vez que el estadio se encuentra operativo, sino tam¬ 
bien durante las fases de diseno y construccion. A la larga, 
el promotor del estadio recogera los frutos de la implanta- 
cion de unos procedimientos de limpieza y mantenimiento 
adecuados. Las ventajas principales son: 

• costes operativos y de funcionamiento menores; 

• durabilidad y adecuacion para su uso prolongadas; 

• integridad de la arquitectura original y mantenimiento 
de un efecto visual superior; 

• salud y seguridad; 

• imagen publica realzada. 

De no implantarse un programa de limpieza y mantenimiento 
adecuado, los costes podrian dispararse y podrian precisarse 
obras de mantenimiento inesperadas e indeseadas, asi como 
una necesidad de acondicionamiento prematura (desde aca¬ 


bados superficiales hasta importantes obras estructurales). 
Pero lo mas importante, como ya se ha mencionado, es que 
tambien puede poner en peligro la salud y la seguridad del 
publico, con consecuencias potencialmente tragicas. 

Si bien los distintos expertos de diseno haran sus propias 
aportaciones en relacion con los diversos aspectos de las 
necesidades de mantenimiento y limpieza, la persona cla¬ 
ve del equipo de direccion responsable de supervisar el 
correcto funcionamiento y mantenimiento del edificio es 
el responsable de instalaciones. 

El responsable de instalaciones supervisa el mantenimien¬ 
to de la estructura del edificio y de las distintas estructuras 
y componentes arquitectonicos, pero tambien tiene trato 
directo con el personal del estadio, los restauradores, los 
operadores comerciales, etc., que tambien influiran en la 
gestion del mantenimiento y la limpieza del edificio. 

Preferiblemente, el responsable de instalaciones debera te- 
ner bastante experiencia en la gestion de estadios y ser con- 
tratado lo antes posible. Es muy util que, durante la fase de 
diseno, el responsable de instalaciones pueda conocer las 
intenciones de diseno del estadio y su funcionalidad directa- 
mente de manos de los proyectistas. Su presencia tambien 
puede ser inestimable durante la construccion, de modo que 
obtenga una vision clara del estadio a traves de los cons- 
tructores, instaladores y proveedores. Por su parte, un res¬ 
ponsable de instalaciones experimentado puede asesorar 
en cuestiones como la eleccion de materiales, instalaciones 
mecanicas y electricas, y temas generales de diseno. 
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Q): 2 

Fase de diseno 


Entre los muchos factores que afectaran al mantenimien- 
to y la limpieza el estadio, los mas importantes son los 
siguientes: 

• necesidad de hacer frente a un trafico peatonal intenso; 

• posibilidad de que se produzcan actos vandalicos; 

• intenso trafico de vehiculos los dias de partido y con 
motivo de otros eventos; 

• exposicion del edificio, vulnerable a condiciones 
climatologicas extremas y a la suciedad; 

• necesidad de limpiar y mantener grandes espacios; 

• dificultad de acceso debido a la altura del edificio y 
de las estructuras independientes/en voladizo de la 
cubierta. 

Los proyectistas deberan tener en cuenta todas las va¬ 
riables que puedan facilitar y reducir las necesidades de 
limpieza y mantenimiento. Con esto en mente, deberan 
garantizar: 

• una resistencia adecuada de todos los elementos 
del edificio al trafico intenso (tanto peatonal como de 
vehiculos) y la proteccion de dichos elementos; 

• medidas especiales para hacer frente a la exposicion a 
los elementos y al contraste de condiciones climatolo¬ 
gicas extremas de invierno a verano; 

• medidas especiales contra el vandalismo; 
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• materiales adecuados e idoneos que no requieran 
un mantenimiento y limpieza intensivos, y que esten 
facilmente disponibles y sean faciles de sustituir a un 
coste reducido; 

• detalles y fijaciones sencillos que sean faciles de repa- 
rar o sustituir; 

• combinaciones de materiales que sean compatibles 
por lo que respecta a su desgaste y exposicion a los 
elementos, asi como a sus necesidades de manteni¬ 
miento y limpieza; 

• contacto directo con todos los fabricates, proveedo- 
res e instaladores para conocer la adecuacion de los 
materiales y sus necesidades concretas de manteni¬ 
miento y limpieza. 

Uno de los aspectos fundamentales del diseno de un 
edificio es proporcionar un acceso seguro y comodo 
para las operaciones de mantenimiento y limpieza. De¬ 
beran tenerse en cuenta todas las zonas y elementos. 
En las zonas publicas, los arquitectos deben intentar 
disenar grandes espacios abiertos y geometricamente 
sencillos para facilitar la labor de grandes maquinarias 
industriales de limpieza y mantenimiento. En zonas 
como la cubierta de la fachada, los focos y otras insta- 
laciones remotas, los arquitectos deberan especificar 
necesidades y equipos concretos para su limpieza y 
mantenimiento (como plataformas auxiliares y puentes 
de acceso especiales). 



Todas estas medidas y disposiciones deben estar bien 
documentadas a lo largo de la fase de diseno y deberan 
incorporarse en ultima instancia a la estrategia de mante¬ 
nimiento y limpieza, disenada para garantizar la integridad 
constante del edificio, asi como para proporcionar al pro¬ 
motor del estadio una vision clara de los costes, tanto en 
la fase inicial de construccion como durante el posterior 
ciclo de vida del estadio. 

Un documento igualmente importante que debe elaborar- 
se junto con la estrategia de mantenimiento y limpieza es 
el plan de salud y seguridad, consistente en un manual 
exhaustivo en el que se describen todas las medidas y 
garantias necesarias asociadas con el mantenimiento y la 
limpieza, y donde se presta especial atencion al acceso 
seguro del personal. 


El plan de salud y seguridad debera incluir asimismo una 
evaluacion de todos los posibles riesgos para los traba- 
jadores, el personal y el publico en general, junto con las 
medidas correctoras propuestas. El plan debe formar par¬ 
te del paquete de documentos oficiales del proyecto ne- 
cesarios para obtener las licencias urbanisticas y de obras 
necesarias. 

Las necesidades de mantenimiento y limpieza del edificio y, 
concretamente, los aspectos relacionados con la salud y la 
seguridad deberan discutirse y coordinarse durante la fase 
de diseno con una serie de organismos externos, principal- 
mente las autoridades sanitarias y de seguridad oficiales 
(incluido el cuerpo de bomberos), asi como con los provee- 
dores de servicios publicos (electricidad, agua, etc.), que de¬ 
beran tener acceso para el mantenimiento y la inspeccion. 

Una vez finalizada la fase de diseno del proyecto, es cru¬ 
cial incluir en el pliego de condiciones instrucciones para 
que el contratista principal suministre disenos «conforme 
a obra» de todos los componentes del edificio (pianos, 
instalaciones de servicios y componentes especiales), 
asi como todos los manuales e instrucciones de mante¬ 
nimiento pertinentes. En muchos casos, el promotor del 
estadio podra solicitar precios para los contratos de man¬ 
tenimiento posteriores a la finalizacion como parte del 
procedimiento de concurso. Otra alternativa es que estos 
contratos se celebren de forma independiente con sub- 
contratistas, proveedores e instaladores individuales una 
vez finalizadas las obras. 
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S):3 tD:4 

Fase de construccion Edificio operativo 


El correcto mantenimiento y funcionamiento de un edificio depende 
directamente de una construccion solida y adecuada. Tanto los 
materiales como los servicios y la mano de obra deben cumplir 
las especificaciones de los proyectistas y los fabricantes. Por lo 
tanto, se precisara un seguimiento estrecha y minuciosa sobre el 
terreno, asi como una deteccion de problemas una vez finalizado 
el proceso de construccion. Es esencial examinar y liquidar todos 
los defectos latentes que de lo contrario podrian convertirse en un 
problema importante de mantenimiento con posterioridad. 

Una vez finalizado el proceso de construccion, debera prepararse 
y remitirse al promotor del estadio un libro exhaustivo del edificio. 
El libro debera incluir, por norma general: 

• disenos «conforme a obra» de todos los componentes de la 
estructura, arquitectura e instalaciones mecanicas y electricas; 

• manuales de mantenimiento y limpieza, junto con informacion 
sobre los ciclos de vida previstos de los distintos componentes; 

• periodos de prueba e inspeccion recomendados para todos 
los componentes estructurales e instalaciones de servicios 
principales: desde pruebas especiales hasta inspecciones 
rutinarias o anuales; 

• todas las medidas de salud y seguridad pertinentes, con 
detalles sobre acceso y procedimientos en todos los ambitos 
de las operaciones del estadio. 

En muchas partes de Europa, el libro del edificio puede ser un 
requisito legal previo a la obtencion de la licencia de ocupacion o 
de apertura correspondiente. 


Es importante que el promotor del estadio comprenda 
que tiene la obligacion legal de mantener adecuada- 
mente una estructura que estara abierta al publico y 
sera usada por una gran cantidad de personas. Esto 
es igualmente aplicable a estadios nuevos y a esta- 
dios remodelados. 

Es vital comprender correctamente, asi como plani- 
ficar y documentar adecuadamente, todas las nece- 
sidades y sistemas de mantenimiento, reparacion y 
limpieza, y que estos sean adoptados e implantados 
por un equipo de operarios competentes y capacita- 
dos, que trabajen bajo la seguimiento del responsable 
de instalaciones. 

Todos los procedimientos de limpieza y manteni¬ 
miento deberan seguir las instrucciones de salud y 
seguridad necesarias, expuestas en las directrices 
y los manuales de mantenimiento correspondien- 
tes. Deberan considerarse documentos «vivos», que 
habran de ser actualizados y adaptados a lo largo 
del ciclo de vida del estadio, debiendo incluirse por- 
menores de cualquier nuevo trabajo de reparacion, 
acondicionamiento y mejora, junto con cualquier re- 
comendacion sobre medidas adicionales que deban 
adoptarse. Este trabajo debera acometerlo un equi¬ 
po de direccion y un personal vigilante, proactivo y 
muy consciente de la seguridad, capaz de identificar, 
o mejor aun, anticipar los problemas y reaccionar en 
consecuencia. 


Es vital que se lleven a cabo inspecciones y pruebas 
periodicas y minuciosas antes, durante y despues 
de los partidos, con el fin de reducir al minimo po- 
sibles riesgos para los espectadores y el personal. 
Las inspecciones deberan cubrir todos los aspec- 
tos de las operaciones del estadio y su estructura, 
incluidos: 

• sistemas de seguridad contra incendios; 

• sistemas de comunicacion y operacion del estadio; 

• sistemas de suministro electrico de emergencia; 

• solidez estructural - control de danos o corrosion; 

• todas las vias de acceso y explanadas; 

• todas las instalaciones de bienestar. 

Las inspecciones tambien deberan garantizar que to¬ 
dos los componentes y zonas siguen siendo idoneos 
para su uso, asi como que mantienen un aspecto im- 
pecable. 

Por ultimo, un buen mantenimiento y limpieza depen¬ 
de de la capacidad de contar con los recursos ne- 
cesarios, incluido dentro del propio edificio (equipos 
especiales e instalaciones de almacenamiento), pero 
tambien con un presupuesto realista para cubrir los 
propios costes de explotacion y la contratacion de 
contratistas especializados siempre que sea necesa- 
rio. 
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Concurso 


DO 


El concurso es una de las fases mas importantes de la 
construccion de un estadio. Es esencial seleccionar un 
tipo de concurso adecuado, dado que ello repercutira sig- 
nificativamente en los costes generales del proyecto y en 
el exito del proceso de construccion. 

Anuncio de licitacion 

Deberan tenerse en cuenta muchos factores a la hora de 
decidir quien debera participar en el concurso y por que 
cauce. 

En principio, y esto es aplicable a cualquier cauce esco- 
gido, todos los posibles contratistas deberan demostrar 
una situacion economica solida, una competencia tecnica 
y un personal debidamente cualificado. El calibre del equi- 
po in situ es de vital importancia, por lo que es esencial 
entrevistar a posibles miembros clave del equipo. 

Los proyectos de los estadios requieren una enorme ca- 
pacidad tecnica y experiencia, y el proceso de seleccion 
del contratista principal o del director de obra debe ser 
riguroso y especificamente adaptado a las exigencias del 
proyecto. 

La parte principal de las obras se centrara en la estructura 
de hormigon o de acero, de ahi que sea aconsejable dar 
preferencia a aquellos contratistas especializados en tales 
estructuras sobre otros con experiencia en edificios con 
un mayor componente de diseno de interiores. 


Seleccion del mejor tipo de concurso 

El proceso de adquisicion es muy complejo. El cauce es- 
cogido dependera completamente de las caracteristicas y 
los objetivos del promotor del estadio. 

En el caso de los estadios mas pequenos, es mejor optar 
por un proceso de concurso sencillo y evitar procedimien- 
tos complejos que requieran importantes equipos de di¬ 
reccion de obra y profesionales. 

A grandes rasgos, los distintos procesos de concurso y 
construccion pueden dividirse en tres categories: concur¬ 
so tradicional; adjudicacion de la direccion de obra; y ad- 
judicacion del diseno y la ejecucion. 

Estas tres opciones pueden analizarse y compararse por 
medio de dos criterios fundamentales: el coste y la deci¬ 
sion del cliente. Concretamente, la eleccion del cauce es- 
cogido dependera de los requisitos concretos del cliente, 
el nivel de control que desee ejercer y si precisa o no que 
el coste final sea fijo y no negociable. 

Como se muestra claramente en el diagrama en el que se 
comparan las tres opciones de concurso, cuanto mayor 
flexibilidad desee el cliente por lo que respecta a las deci- 
siones de la obra, mayores seran los riesgos asociados al 
coste; por el contrario, limitar la capacidad del cliente para 
tomar decisiones de la obra generalmente se traducira en 
un menor riesgo de este tipo. 



Flexibilidad del cliente 
DE - Diseno y ejecucion 
CT - Concurso tradicional 
DO - Direccion de obra 


Concurso tradicional 

El concurso tradicional sigue siendo la opcion mas po¬ 
pular para este tipo de proyectos. En esta modalidad, el 
cliente se pone en contacto con profesionales del diseno, 
arquitectos, ingenieros y otros especialistas, con el fin de 
elaborar un documento completo en el que se definan de 
manera pormenorizada todos los aspectos del estadio. 

En esta modalidad, el cliente puede supervisar todos los 
aspectos del proyecto, desde su inicio hasta la elabora- 
cion del documento de concurso final. Es preciso contar 
con un equipo interno de direccion del proyecto potente 
que sea capaz de comunicar sus necesidades concretas 
al arquitecto y a los ingenieros. 

El objetivo del cliente y del equipo de diseno es preparar 
un documento de concurso claro, conciso y completo, 
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Responsabilidad 


que contenga todos los pianos arquitectonicos y de inge- 
nieria, donde se muestre el diseno completo y detallado 
del estadio. Estos pianos estaran respaldados por espe- 
cificaciones escritas exhaustivas en las que se determina- 
ran la calidad y las caracteristicas de los materiales que 
seran empleados en la construccion. 

Esta opcion tradicional requiere que el documento de 
concurso final sea cuidadosamente coordinado y com- 
probado antes de su aprobacion, dado que en el contrato 
resultante cualquier elemento o exigencia no incluidos en 
la documentacion original supondran un gasto adicional 
para el cliente, probablemente a la tarifa mas elevada. 

Una vez finalizado el documento de concurso, se envia a 
una serie de posibles contratistas principales, que pos- 
teriormente presentaran una oferta y ofreceran un precio 
fijo al cliente en funcion de los pianos, especificaciones y 
estimaciones cuantitativas. 

El cliente ejerce el maximo control sobre el diseno del esta¬ 
dio, pero menos control sobre el coste final presentado por el 
contratista. No obstante, este ultimo esta obligado por con¬ 
trato a suministrar la calidad y los acabados especificados. 

Factores positivos 


Concurso tradicional 



El cliente tiene una responsabilidad limitada sobre las ope- 
raciones de la obra. Unicamente es responsable de temas 
relativos a las lindes del solar, las vias publicas y los edifi- 
cios y solares contiguos, mientras que el contratista princi¬ 
pal es responsable de todas las actividades desarrolladas 
en la obra, incluidas cuestiones de salud y seguridad. 

El contratista principal es el responsable exclusivo de 
todos los elementos del proyecto desarrollados o cons- 
truidos por los distintos contratistas. Este aspecto es 
especialmente importante para el cliente y el arquitecto 
de la obra en caso de que surjan disputas o reclama- 
ciones relativas a cualquier aspecto de la ejecucion de 
las obras. 

Los contratistas de mayor tamano tienden a tener sus 
propios departamentos tecnicos que comprueban y va- 
lidan todos los aspectos de la construccion in situ. De 
esta forma, el cliente puede tener la seguridad anadida 
de que la obra sea ejecutada correctamente, dado que el 
contratista principal es plenamente responsable de ad- 
herirse a los metodos y garantizar la calidad definida en 
el proyecto. 


Coste 

Puesto que solo existe un contrato entre el cliente y el 
contratista principal, el coste final de la construccion se 
define en el contrato acordado por las partes. Por lo tanto, 


el cliente solo precisara un equipo relativamente pequeno 
de coordinacion y direccion para asegurar su pleno cum- 
plimiento de todas las condiciones del contrato. 


Plazos 

Los plazos de ejecucion estan claramente definidos y ga- 
rantizados en el contrato, donde se contemplan sancio- 
nes en caso de no cumplirse. 
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Factores negativos 

Variaciones 

Cualquier cambio iniciado por el cliente o el equipo de 
diseno en cualquier fase del proceso de construccion se 
traducira en costes adicionales, dado que el contratista 
habra acordado un precio fijo en funcion del proyecto pre- 
sentado en la fase de concurso. Los elementos nuevos o 
adicionales introducidos durante la ejecucion de la obra 
implicaran costosas ordenes de modificacion del contrato 
e incrementaran el coste global. Para evitar que esto su- 
ceda, el cliente, junto con los arquitectos y los ingenieros, 
deben garantizar una gestion disciplinada del contrato 
durante el proceso de ejecucion. 

Preferiblemente, deberan evitarse cualesquiera ordenes 
de modificacion o variacion una vez adjudicado el con¬ 
trato. En la practica, siempre se producen y, por lo tanto, 
resulta sensato reservar un fondo de contingencia para 
cubrir tales eventualidades. Normalmente, se reserva en- 
tre el 5 y el 10 % del valor total del contrato, pero la mo- 
tivacion de este fondo es que, una vez presupuestado, 
no cause ninguna distorsion importante en los costes de 
construccion estimados. 

Control de los subcontratistas 

El cliente no ejerce control alguno sobre los costes de los 
subcontratistas, y los acuerdos alcanzados por el contra¬ 
tista principal con los subcontratistas individuales pueden 


Direccion de obra 


CLIENTE 


: Contrato Contrato 


Representante del proyecto H Control del proyecto 


EQUIPO EQUIPO 

DE DISENO DE EJECUCION 


Proyectista A Empresa A 


Proyectista B Empresa B 


Proyectista C Empresa C 


Proyectista D j l| Empresa C 


no ser completamente transparentes. Esto puede evitar¬ 
se designando subcontratistas concretos en el contrato 
original, si bien esto puede traducirse en la obtencion de 
precios menos competitivos. 


Concurso de direccion de obra 

En el concurso de direccion de obra, el cliente se convier- 
te de hecho en el contratista principal e interviene a traves 
de un director de proyecto o de un equipo de direccion 
de obra. 

En lugar de que los arquitectos y los ingenieros elaboren 
un unico documento de concurso integrado, el director de 
obra desarrolla una serie de paquetes de concurso desti- 
nados a los distintos oficios y subcontratistas especializa- 
dos implicados en el proceso de ejecucion. 

Estos paquetes los coordina posteriormente el director de 
obra in situ. De esta forma, el cliente puede intentar obtener 
precios competitivos de sus subcontratistas individuales 
preferentes y eliminar la funcion de intermediario y el coste 
adicional que supone nombrar un contratista principal. 

Factores positivos 

Flexibilidad 

Los paquetes para subcontratistas especializados pue¬ 
den desarrollarse en distintas fases del ciclo del proyecto, 
lo que significa que no existe presion por finalizar y coor- 
dinar cada aspecto del proyecto al inicio. 

Cambios 

Los cambios pueden gestionarse de manera individual 
con los subcontratistas correspondientes, lo que permite 
al director de obra lanzar un concurso para cualquier cam- 
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Diseno y ejecucion 


CLIENTE 


Empresa de diseno y ejecucion 


EQUIPO EQUIPO 

DE DISENO DE EJECUCION 


Subcontratistas 

principales 


bio introducido una vez iniciado el proceso de ejecucion. 
Esta es una de las principales ventajas de la opcion de 
concurso de direccion de obra, dado que significa que el 
cliente puede modificar el plan de necesidades sin peligro 
durante el transcurso del proyecto. 


Coste 

El contratista puede gestionar los distintos paquetes de 
concurso de manera independiente. En teoria, esto debe- 
ria implicar un coste menor para cada paquete, al elimi- 
narse los costes de intermediacion y del contratista prin¬ 
cipal. No obstante, en la practica, dependera mucho del 
poder de negociacion del cliente y de su director de obra. 
Incluso una vez tenido en cuenta su margen de beneficio, 
los contratistas mas grandes tienden a poder negociar 
precios mejores debido al volumen de compras que mue- 
ven en el mercado. 

Factores negativos 

Recursos tecnicos 

El director de obra no puede recurrir a la pericia de un 
departamento tecnico interno para que se ocupe de la 
comprobacion y supervision del diseno in situ. 

Responsabilidad centralizada 

Al eliminarse al contratista principal individual, el cliente 
asume el control de la obra y del proceso de construccion. 
Si bien cada subcontratista es responsable de su propio 
trabajo, en caso de que se produzca una reclamacion mas 
compleja que implique a varios oficios, el cliente podria 
tener que asumir la responsabilidad ultima como contra¬ 
tista principal de facto. El cliente tambien debera contar 
con un amplio equipo de direccion de contratos para que 
se encargue de organizar y coordinar un numero elevado 


Representante del cliente 


Control del proyecto 





de contratos independientes, lo que requiere un gasto y 
un esfuerzo considerables. 

Coste 

A pesar de contar con un plan de costes, en realidad no existe 
un precio fijo para el proyecto y el coste real no se confirmara 
hasta el final de la obra. El seguimiento de los costes durante 
el proceso de construccion debe ser especialmente riguroso 
con el fin de mantener una vision clara y precisa de todos los 
costes reales y estimados implicados en cada fase. 

Plazos 

Dado que no existe la figura del contratista principal y el 
cliente asume todo el control sobre los subcontratistas, el 
riesgo de que no se cumplan los plazos previstos es muy 
elevado y, por lo tanto, el trabajo de los subcontratistas 
debera supervisarse constantemente. 

Adjudication del diseno y la ejecucion 

Este metodo es posiblemente la opcion menos arriesgada 
en terminos de cambios en el diseno y en los costes. Siem- 
pre y cuando el contrato haya sido bien definido en la fase de 
concurso, el precio del estadio se fijara al inicio y el contratis¬ 
ta principal asumira la carga del riesgo global de ejecucion. 

En este contexto, el arquitecto y los ingenieros desarrollan 
un diseno esquematico suficientemente detallado para 
permitir a un contratista preparar una prevision completa 
de costes y el precio final de ejecucion del estadio. Todas 
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las cuestiones relacionadas con la calidad, los acabados 
y determinados sistemas estructurales, mecanicos y elec- 
tricos estan claramente definidos, aunque no necesaria- 
mente de forma completa y definitiva. 

El contratista principal asume entonces la responsabilidad 
de desarrollar el proyecto completo de diseno y ejecucion. 
De esta forma puede tomar sus propias decisiones sobre 
temas clave como el metodo de construccion, por ejem- 
plo si se emplean o no metodos de prefabricacion, y los 
mejores materiales para lograr la calidad y la funcionalidad 
definidas en el proyecto esquematico. 

La opcion de diseno y ejecucion ofrece al cliente menos 
control sobre la forma en que se detalla y desarrolla el pro¬ 
yecto, pero, si esta bien ideado y estructurado, tambien le 
da la seguridad de conocer el coste final de la edificacion 
desde el principio. 

Factores positivos 

Coste 

La opcion de diseno y ejecucion tiene la ventaja de ofrecer un 
unico contrato con un precio fijo que no puede ser modificado 
posteriormente, asi como costes de coordinacion inferiores. 

Responsabilidad 

Toda la responsabilidad del diseno y la ejecucion recae 
sobre el contratista principal, y la calidad de la obra se 
define en las fases iniciales del ciclo del proyecto. 
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Plazos 

Dado que el contrato se negocia en las primeras fases del 
diseno y se adjudica, basicamente, en funcion de poco 
mas que un diseno conceptual, el contratista principal 
puede organizar cualquier diseno y ejecucion posteriores 
de acuerdo con los metodos de construccion mas effa¬ 
ces y rapidos. Esto se traduce normalmente en un ahorro 
sustancial de tiempo comparado con el concurso adicio- 
nal. 

Factores negativos 

Control 

El contratista principal ejerce control absoluto, lo que sig- 
nifica que el cliente no puede introducir cambios sin incu- 
rrir en importantes costes adicionales o en sanciones por 
incumplimiento de plazos. 

Cambios 

El contratista principal tiene la libertad de introducir cam¬ 
bios en el proyecto con el fin de ajustarse al precio acor- 
dado en el contrato, siempre que estos no afecten a la 
calidad, objeto o funcion acordados en la fase de concur¬ 
so inicial. 

Contratos ajenos al contrato principal 

Algunos elementos pueden y deben adquirirse directa- 
mente al margen de los paquetes del contratista principal. 


Esto es asi especialmente en el concurso tradicional, que 
permite encargarse de algunos elementos de forma interna 
u obtenerlos por separado a traves de contratistas espe- 
cializados. De esta forma, se producira un ahorro tangible 
en los costes, al evitar elevados costes generales de los 
contratistas. 


DISENO 


La gestion de cocina y residuos puede contratarse facil- 
mente por separado a contratistas especializados. Por su 
parte, la adquisicion de focos, la instalacion e irrigacion 
del terreno de juego, la maquinaria de mantenimiento del 
estadio, los asientos, el mobiliario general y la senalizacion 
podrian gestionarse internamente. 


PREPARACION 
DE LA OBRA 


FASE DE CONCEPCION 


PREPARACION 


Diseno y ejecucion 


Concurso tradicional 


Direccion de obra 


Equipo de diseno 



Equipo de diseno 



Equipo de diseno 
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Adjudicacion del contrato 


Evaluacion de las ofertas y adjudicacion 
final del contrato 

Una vez recibidas todas las ofertas, el cliente o sus re- 
presentantes deben definir una serie de parametros de 
analisis para evaluar las distintas propuestas de forma 
homogenea y asegurarse de que cada una de ellas cu- 
bre el alcance del concurso y las especificaciones del 
proyecto. 

El contrato debera adjudicarse a la mejor oferta. Mejor no 
equivale necesariamente al precio mas bajo. En efecto, es 
preciso ser cuidadosos para evitar, por ejemplo, que un 
posible contratista ofrezca un precio muy bajo con el fin 
de que le sea adjudicado el contrato, y que posteriormen- 
te declare costes adicionales a lo largo de la obra. 

La adjudicacion del contrato debera basarse en los crite- 
rios expuestos en los apartados H.2.2 a H.2.5 que figuran 
mas adelante. 

Honorarios del contratista 

Evidentemente, los precios ofrecidos por el contratista 
son extremadamente importantes, pero no deberian ser el 
motivo decisivo para contratar a una constructora deter- 
minada. Las propuestas de precio deberan revisarse por- 
menorizadamente para asegurarse de que cumplen todos 
los requisitos del proyecto y no incluyen insuficiencias u 
omisiones que puedan dar lugar en el futuro a reclamacio- 
nes o a avisos de variacion. 


Condiciones de pago y garantias 

Habra de extremarse la precaucion para asegurarse de 
que el contratista principal es solvente. En muchos ca- 
sos, y especialmente en los concursos publicos, se exi- 
gira a los contratistas que presenten una garantia ban- 
caria por un porcentaje del valor del contrato. Tambien 
es una practica frecuente acordar que un porcentaje de 
los pagos mensuales debidos al contratista sea retenido 
por el cliente y pagado a la finalizacion y aceptacion de 
las obras. 

Personal del contratista y soporte tecnico 

La calidad del personal asignado al trabajo es de vital 
importancia, dado que pueden estar trabajando en el 
proyecto durante varios anos. Es aconsejable que el pro¬ 
motor del estadio examine los CV individuales de cada 
integrante del equipo del contratista para asegurarse de 
que su preparacion y competencias son las adecuadas. 

Es igualmente importante evaluar la calidad y la capa- 
cidad del departamento tecnico del contratista. En las 
grandes edificaciones como es el caso de los estadios se 
recomienda que los contratistas lleven a cabo sus propias 
comprobaciones para garantizar la calidad e idoneidad de 
los diferentes proyectos estructurales, mecanicos y elec- 
tricos (M&E); es importante que cuenten con los recursos 
tecnicos necesarios para realizar tales comprobaciones 
con un alto nivel de competencia. 


En el concurso de la direccion de obra, donde no existe 
un contratista principal externo, el cliente debera recurrir 
a proveedores o subcontratistas para que presten este 
servicio. 

Trayectoria y referencias del contratista 

Siempre es aconsejable solicitar a los posibles contratistas 
informacion completa sobre su participacion en proyectos 
previos similares, dado que la experiencia en el sector es 
fundamental. Ademas del CV corporativo del contratista, 
tambien es vital examinar con la debida diligencia los CV 
del personal clave que le representara, para asegurarse 
de que han participado directamente en proyectos simila¬ 
res de la cartera del contratista. 
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Obras 


En esta fase, el edificio comienza a adquirir una forma 
visible dia a dia. Se trata de un periodo de muchisimo 
trabajo donde pueden sucederse distintas situaciones 
de crisis. 

El promotor del estadio debera designar un equipo de 
supervision de la obra con la experiencia y la capacidad 
tecnica necesarias para defender su postura durante la 
obra. La estructura de este equipo dependera totalmente 
del tipo de concurso realizado. 

Concurso tradicional 

En el concurso tradicional, el promotor del estadio con- 
tara con un equipo solido, formado por sus arquitectos e 
ingenieros, que gestionaran diferentes aspectos tecnicos 
de la obra. Dado que ellos seran los que habran disenado 
el edificio, conoceran bien el proyecto y lo defenderan en 
consonancia. 

Tambien es aconsejable nombrar un consultor que evalue 
y controle los costes recogidos en el contrato. Asimismo, 
en los estadios mas grandes, podria precisarse un direc¬ 
tor de proyecto para que ayude al equipo interno del pro¬ 
motor del estadio y le facilite personal adicional. 

Direccion de obra 

En este contexto, el promotor del estadio debe compren- 
der que hara las veces de contratista principal y que, por 
lo tanto, sera plenamente responsable del proyecto de 
acuerdo con las leyes y los reglamentos locales. 


El director de obra debera organizar y supervisar el traba¬ 
jo realizado por todos y cada uno de los subcontratistas 
para asegurarse de que todo esta debidamente coordina- 
do in situ. Para ello se requerira la presencia de un equi¬ 
po solido y experimentado que gestione los paquetes de 
ejecucion. 

/- 

\ 

v 





Los arquitectos e ingenieros tambien estaran presentes in 
situ. Dado que habran sido contratados directamente por 
el promotor del estadio, se espera que defiendan la maxi¬ 
ma calidad y los mejores acabados en el estadio. 

Diseno y ejecucion 

En este tipo de concurso, tanto los aspectos ligados al 
diseno como a la ejecucion los gestiona directamente un 
contratista principal, por un precio fijo. 

Dado que el proceso se subcontrata a una unica empre- 
sa, el promotor del estadio tiene escasa implicacion direc¬ 
ta en la forma en que se gestiona o subcontrata la obra 
posteriormente, y es el contratista el que asume todos los 
riesgos derivados de la obra. 

En este caso, el promotor del estadio precisara un equipo 
interno de proyecto mas reducido, que se encargara de 
supervisar y controlar las actividades del contratista para 
asegurarse de que las obras se ejecutan de acuerdo con 
los estandares requeridos. 
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Finalizacion y puesta en funcionamiento 


Antes de la finalizacion de las obras 

Una vez que el contratista determina que el estadio ha 
sido concluido, el promotor del estadio, a traves de sus 
consultores especializados, debe confirmar que esta 
completamente listo para su entrega antes de recibir ofi- 
cialmente la obra. 

Los consultores deberan proceder a una deteccion de 
problemas para identificar todos aquellos defectos rela- 
cionados con cualquier aspecto de la obra en si, asi como 
de las instalaciones y servicios. Se realizara toda una serie 
de ensayos de conformidad en los servicios y recursos 
para asegurarse de que funcionan total y correctamente. 

Los contratistas deberan facilitar a los consultores todos 
los calendarios de mantenimiento, garantias, certificados 
legales, etc. 

Entrega final del estadio 

Una vez finalizadas todas las pruebas de puesta en fun¬ 
cionamiento y satisfechos los consultores del promotor 
del estadio con la calidad de las obras del contratista, el 
promotor del estadio podra proceder a la entrega del esta¬ 
dio por medio de un acta de recepcion de la obra. 

En este momento, el contratista deberia recibir el saldo 
que se le adeude, con la excepcion de una reserva de ga- 
rantia acordada en el contrato, generalmente de entre un 
5 y un 10 %, para cubrir cualquier defecto latente que no 
pudiera detectarse en las inspecciones finales. Esta can- 


tidad, que normalmente se retiene durante un periodo de 
uno a tres anos, ofrece al promotor del estadio la garantia 
de que el contratista no intentara librarse de cualquier res- 
ponsabilidad que pudiera surgir. 

Como sucede con cualquier edificacion, es muy importan- 
te que el propietario posea un juego completo de docu¬ 
mentacion e informacion completa y precisa relacionada 
con el diseno y el correcto funcionamiento del estadio. La 
mas importante es la documentacion «conforme a obra», 
donde el contratista y el arquitecto reflejan las especifi- 
caciones actualizadas del proyecto, con el estado final 
y real de la edificacion. La documentacion «conforme a 
obra» incluye los pianos principales, secciones y alzados, 
los principales elementos y detalles de la construccion e 


informacion sobre los servicios, instalaciones e infraes- 
tructuras del edificio. Esta documentacion se precisa para 
facilitar el futuro mantenimiento y la correcta explotacion 
del edificio. Tambien se precisara en caso de que se in- 
troduzca cualquier modificacion en el estadio en el futuro. 

El contratista principal debera facilitar igualmente al promo¬ 
tor del estadio manuales de mantenimiento y conservacion 
completos y actualizados, junto con todas las garantias y 
certificados legales donde se confirme que todos los as- 
pectos de las obras se han llevado a cabo correctamente y 
se han concedido todas las licencias oficiales preceptivas. 

Solo una vez que se haya producido todo lo anterior po¬ 
dra el promotor del estadio recibir formalmente la nueva 
edificacion. 
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Inauguracion 


La culminacion del proyecto del estadio ofrece la oportu- 
nidad de compartir el fruto de varios anos de trabajo con 
los aficionados y la comunidad local. 

La inauguracion de un nuevo estadio es uno de los dias 
mas importantes en la historia de un club o federacion 
nacional y posiblemente genere grandes niveles de ex- 
pectacion. 

El promotor del estadio debera hacer todo lo posible para 
garantizar el exito de la inauguracion oficial. Esto inclui- 
ra una campana de publicidad y relaciones publicas bien 


coordinada a traves de las distintas plataformas de medios 
para generar la maxima cobertura, interes y asistencia. 

Si bien un nuevo estadio sera sin duda motivo de gran 
orgullo entre los aficionados y la comunidad local, las 
emociones pueden ser encontradas. En caso de que el 
nuevo recinto sustituya a otro antiguo, podria haber cierta 
nostalgia por la antigua estructura, situacion que debera 
respetarse y tratarse con sensibilidad. 

La ceremonia inaugural debera centrarse siempre en unir 
a toda la comunidad. Se hara todo lo posible para pro¬ 


mover la asistencia en familia, lo que anadira un mayor 
caracter festivo a la ocasion. 

Tambien debera escogerse cuidadosamente al equipo 
rival para el partido inaugural; podria tratarse de un rival 
local, un equipo de renombre o incluso un rival extran- 
jero. 

En resumidas cuentas, la inauguracion del estadio debe 
ser una ocasion memorable y transcendental, que marque 
el camino de lo que, con suerte, sera un futuro lleno de 
exito. 
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CASOS PRACTICOS 
Y EJEMPLOS 


J:1 Stadion Hrvatskih vitezova (Dugopolje, Croacia) 122 

J:2 SRC Stozice (Liubliana, Eslovenia) 128 

J:3 Viking Stadion (Stavanger, Noruega) 134 

J:4 Arena im Allerpark (Wolfsburg, Alemania) 140 


J:5 Estadi RCD Espanyol Cornella-EI Prat (Barcelona, Espana) 146 

En este apartado se presentan cinco proyectos recientes llevados a cabo en distintas 
partes de Europa, todos ellos ejecutados con la maxima calidad, de estadios con aforo 
para entre 5.000 y 40.000 personas. 

Cada caso practico incluye pianos, secciones y alzados, asi como fotografias del 
edificio finalizado. Asimismo, se facilita un analisis detallado de costes, con el fin de 
mostrar una vision clara y precisa de como se desglosan los costes. 


Los cinco casos practicos han sido escogidos para mostrar a los usuarios de esta guia una muestra 
representativa de disenos de estadios europeos de gran calidad, realizados en distintas epocas, y de distintos 
tamanos y ubicaciones geograficas. No es nuestra intencion senalar estos recintos como referencias o modelos 
rigidos de diseno, sino mas bien demostrar el enorme abanico de opciones disponibles para los promotores de 
los estadios modernos. 
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21:1 

Stadion Hrvatskih vitezova 

En 2003, el estudio Arhipolis Architects fue seleccionado 
en un concurso abierto para disenar el nuevo estadio de 
futbol de Dugopolje en la fase 1 de proyecto del complejo 
deportivo Hrvatskih vitezova. 

En la fase 2 del proyecto se construyo una piscina olim- 
pica de 50 m (junto con otra mas pequena de 9 m) y un 
centra de tenis con una pista cubierta con capacidad para 
1.200 personas y 8 pistas outdoor. Esta segunda fase de- 
bia completarse en el verano de 2011. 

Teniendo en cuenta la ubicacion del estadio, en el centra 
del distrito empresarial de Podi-Dugopolje, el concepto 
estructural basico consistia en hacerlo destacar de entre 
los otros 80 edificios del entorno. 

En las gradas, formada por 5.200 asientos cubiertos, el 
estadio cuenta con un gran marcador de 25 m 2 y unos 
10.500 m 2 de espacios interiores: instalaciones oficiales 
del club, sala de congresos, restaurante, cafeteria e ins¬ 
talaciones de administracion de la empresa encargada 
de gestionar todo el complejo. Para poner de relieve el 
control ejercido sobre el aspecto financiero de todo el 
proyecto, observese que el coste total «por localidad» es 
comparable al precio «por metro cuadrado» de un piso y 
se encuentra dentro del nivel medio de dicho precio. 



Ubicacion: Dugopolje, Croacia 

Cliente: Ciudad de Dugopolje 

Arquitecto: Arhipolis Architects (Prof. Neno Kezic), 
Split (Croacia) 

Especialistas: 

Ingeniero estructural: Zorana Zaratin Vuskovic 

Ingeniero mecanico: TUB Ltd, Split (Croacia) 

Ingeniero electrico: ELEKTRO KLIMA Ltd, 

Split (Croacia) 

Paisajista: Arhipolis Architects Ltd, 

Split (Croacia) 


Plano de la explanada principal 
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Stadion Hrvatskih vitezova 
Aforo total: 5.200 

Superficie total construida: 12.000m 2 
Presupuesto de construccion total: 11.605.000 € 
Ejecucion del proyecto: 2009 
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casos prActicos y ejemplos 





PRESUPUESTO DE CONSTRUCTION 


Presupuesto preliminar 


Coste 

Porcentaie 

Excavacion/movimientos de 
tierras 

200.000 € 

1,72% 

Demolicion 

150.000 € 

1,29% 

Hormigon armado 

2.245.000 € 

19,35% 

Cimentaciones sobre pilotes 

230.000 € 

1,98% 

Cubierta 

355.000 € 

3,06% 

Cubierta/estructura bajo rasante 

1.545.000 € 

13,31% 

Fondo node 

incluido en la relacion de costes 

Fondo sur 

Lateral oeste (principal) 

Lateral este 

Asientos 

150.000 € 

1,29% 

Terreno de juego 

480.000 € 

4,14% 

Instalaciones electricas/ 
telecomunicaciones 

1.005.000 € 

8,66% 

Instalaciones mecanicas 

725.000 € 

6,25% 

Focos 

830.000 € 

7,15% 

Marcador 

270.000 € 

2,33% 

PAD 

75.000 € 

0,65% 

CCTV 

135.000 € 

1,16% 

Instalaciones tecnicas 

120.000 € 

1,03% 

Senalizacion de emergencia 

incluido en la relacion de costes 

Ascensores 

105.000 € 

0,90% 

Exterior 

210.000 € 

1,81% 

Acabados 

1.500.000 € 

12,93% 

Proyecto 

175.000 € 

1,51% 

Aparcamiento/acceso/alrededores 

300.000 € 

2,59% 

Otros 

515.000 € 

4,44% 

TOTAL 

11.605.000 € 

100% 



124 


















































125 


casos prActicos y ejemplos 






















casos prActicos y ejemplos 




126 


















127 


casos prActicos y ejemplos 






















[Tj^li^na] 

Ubicacion: Ljubljana, Eslovenia 
Cliente: Grep d.o.o., ciudad de Liubliana 
Arquitecto: Sadar + Vuga d.o.o. 

Especialistas 

Ingeniero estructural: Gradis biro za projektiranje 
Maribor d.o.o., SPIT d.o.o. 

Ingeniero mecanico: Lenassi d.o.o. 

Ingeniero electrico: EL Projekt d.o.o. 

Paisajista: Studio AKKA d.o.o. 


Plano de la explanada principal 



Plano de los medios de comunicacion 


Q:2 

SRC Stozice 

El parque deportivo de Stozice es un proyecto hibrido. Su 
realizacion es el resultado de una asociacion entre el sec¬ 
tor publico y el privado, a saber, la ciudad de Liubliana y 
la promotora Grep. El parque deportivo de Stozice cuenta 
con un estadio de futbol y un pabellon deportivo multi- 
funcional, con un gran centro comercial, cubierto por el 
paisaje artificial de un parque recreativo. Con sus 182.000 
m2, el parque deportivo de Stozice es uno de los pun- 
tos neuralgicos de la vida urbana de Liubliana, donde se 
reunen personas con distintos intereses y edades, tanto 
durante el dia como por la noche. 

El estadio de futbol, con un aforo de 16.000 personas, 
esta dispuesto bajo la meseta del parque. Por lo tanto, 
su estructura esta «hundida» en el parque. Solo la cubier- 
ta situada por encima de las gradas se eleva por encima 
del nivel del parque como un crater monolitico. El com- 
plejo deportivo con capacidad para 12.500 personas se 
encuentra en la parte noroeste del parque. Los cuatro ni- 
veles de explanadas, asi como la tribuna inferior, la VIP 
y la superior, estan cubiertos por una boveda en forma 
de concha que se abre hacia el perimetro, con grandes 
aperturas en forma de media luna que dan al parque. A lo 
largo de todo el perimetro, hay una marquesina que rodea 
el vestibulo, a modo de derivado de la concha festonea- 
da. Al igual que el estadio, toda la concha del vestibulo 
esta acabada tambien con un revestimiento exterior que 
cambia de color en funcion de las condiciones exteriores 
y la distancia desde la que se mire. 
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SRC Stozice 



Aforo total: 16.000 bruto 



Superficie total construida: 33.738m 2 



Presupuesto de construccion total: 46.470.000 € 


Ejecucion del proyecto: 2008-10 

P 
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PRESUPUESTO DE CONSTRUCTION 


Presupuesto preliminar 


Coste 

Porcentaje 

Excavacion/movimientos de 
tierras 

6.500.000 € 

18,34% 

Hormigon armado 

8.900.000 € 

25,11% 

Cubierta/estructura bajo 
rasante 

5.100.000 € 

14,39% 

Fondo norte/sur 

incluido en el hormigon armado 

Lateral oeste (principal)/este 

Asientos 

780.000 € 

2,20% 

Terreno de juego 

1.100.000 € 

3,10% 

Instalaciones electricas/ 
telecomunicaciones 

2.600.000 € 

7,33% 

Instalaciones mecanicas 

1.800.000 € 

5,08% 

Focos 

350.000 € 

0,99% 

Marcador 

1.000.000 € 

2,82% 

PAD/CCTV 

incluido en las instalaciones 
electricas 

Instalaciones tecnicas 

Senalizacion de emergencia 

incluido en el hormigon armado, 
trabajo artesanal, acabados, 
instalaciones mecanicas 

Ascensores 

290.000 € 

0,82% 

Trabajos de exteriores 


0,00% 

Acabados 

4.200.000 € 

11,85% 

Proyecto 


0,00% 

Otros 



Equipos 

2.830.000 € 

7,98% 

Ingenieria 


0,00% 

Impuestos municipales 


0,00% 

Trabajos artesanos 


0,00% 

Aparcamiento/acceso/ 

alrededores 


0,00% 

TOTAL 

35.450.000 € 

100% 
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E|:3 

Viking Stadion 

En 2002, Signatur Arkitekter y NBBJ fueron invitados a 
disenar el nuevo estadio de futbol y la sede del club Vi¬ 
king FK, equipo noruego de primera division de la ciudad 
de Stavanger. Signatur Arkitekter/NBBJ desarrollaron el 
diseno de un estadio con capacidad para 15.000 espec- 
tadores que tambien incluia la nueva sede del Viking FK, 
instalaciones VIP que podian usarse como instalaciones 
de congresos los dias que no hubiera partido, y otras ins¬ 
talaciones comerciales. 

Las obras de construccion comenzaron en 2003 y el par¬ 
tido inaugural se disputo en mayo de 2004. 

Todas las localidades del estadio son de asiento. Tiene 
tambien flexibilidad y capacidad para albergar grandes 
conciertos. El aforo ha sido aumentado a 16.600 perso¬ 
nas. 

Viking FK tiene sus instalaciones de entrenamiento en las 
inmediaciones del estadio. 

La construccion del estadio desempeno una funcion vital 
en el desarrollo de Jattavagen, una nueva zona de Sta¬ 
vanger. El estadio alberga tiendas y restaurantes, y ofrece 
un buen acceso al resto de la ciudad y la region a traves 
de las estaciones de autobus y ferrocarril integradas. 



Ubicacion: Stavanger, Noruega 

Cliente: Viking Fotball ASA 

Direccion de obra: Kruse Smith Entreprenor AS 

Arquitecto: Signatur AS 

Especialistas 

Diseno/ingenieria estructurales: Raugstad AS 

Diseno/ingenieria electricos: Ronning AS 

Diseno/ingenieria de HVAC (calefaccion, refrigeracion 
y ventilacion): Energi & Miljo AS 


Plano de la explanada principal 



Plano de edificacion 
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Seccion principal del estadio 



Viking Stadion 

Aforo total: 16.000 bruto 

Superficie total construida: 38.000m 2 

Presupuesto de construccion total: 26.332.000 € 

Ejecucion del proyecto: 2003-04 
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CASOS PRACTICOS Y EJEMPLOS 



PRESUPUESTO DE CONSTRUCTION 


Presupuesto preliminar 


Coste 

Porcentaje 

Costes de equipamiento/ 
explotacion 

780.000 € 

3,0% 

Excavacion/movimientos de 
tierras 

2.077.000 € 

7,9% 

Cimentacion 

1.532.000 € 

5,8% 

Pilares principales 

720.000 € 

2,7% 

Estructura, incl. gradas (hormigon) 

5.926.000 € 

22,5% 

Cubierta de acero 

2.843.000 € 

10,8% 

Carpinteria interior 

1.739.000 € 

6,6% 

Barandillas 

183.000 € 

0,7% 

Fachadas 

562.000 € 

2,1% 

Entarimado/suelos 

232.000 € 

0,9% 

Pintura 

148.000 € 

0,6% 

HVAC/ventilacion 

880.000 € 

3,3% 

Canalizaciones 

1.136.000 € 

4,3% 

Instalaciones electricas 

1.624.000 € 

6,2% 

Ascensores (2) 

176.000 € 

0,7% 

Focos 

1.024.000 € 

3,9% 

Asientos 

816.000 € 

3,1% 

Terreno de juego 

704.000 € 

2,7% 

Mobil iario/fijaciones 

528.000 € 

2,0% 

Especialistas 

503.000 € 

1,9% 

Diseno de arquitectura 

981.000 € 

3,7% 

Diseno estructural/tecnico 

342.000 € 

1,3% 

Varios 

876.000 € 

3,3% 

TOTAL 

26.332.000 € 

100% 
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Q:4 

Arena im Allerpark Wolfsburg 

Situado en el centro de la ciudad, el Arena im Allerpark 
Wolfsburg se inauguro en 2002. Sede del equipo cam- 
peon de la Bundesliga en 2009, el VfL Wolfsburg, es uno 
de los estadios de futbol de tamano medio mas moder- 
nos de Europa en terminos de arquitectura, instalaciones 
y confort, no solo debido a sus vanguardistas instalacio¬ 
nes corporativas y para medios de comunicacion. 

Atractivo para todos, las infraestructuras del Arena im 
Allerpark Wolfsburg son de la maxima calidad. Con una 
capacidad total para 30.000 personas en los partidos na- 
cionales y 26.400 localidades de asiento para los encuen- 
tros internacionales, el estadio tiene un tamano optimo 
para celebrar partidos de futbol, conciertos en directo y 
eventos especiales al sudeste de la Baja Sajonia. 

Tras haber logrado una excelente reputacion en el futbol 
internacional gracias a los muchos encuentros disputa- 
dos para la UEFA Champions League, la UEFA Cup y la 
UEFA Europa League, el Wolfsburg acogio cuatro partidos 
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011 en su fan- 
tastico estadio. 


m 

Ubicacion: Wolfsburg, Alemania 

Cliente: Wolfsburg AG (propietario), VfL Wolfsburg 
FuBball GmbH (arrendatario) 

Arquitecto: HPP Hentrich-Petschnigg & Partner 
(concepto), nb + b Architekten und Ingenieure 
(planificacion de la ejecucion) 

Stahm Architekten (instalaciones exteriores) 


Plano de la explanada principal 



Plano de los medios de comunicacion 
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Seccion principal del estadio 



Arena im Allerpark Wolfsburg 

Aforo total: 30.000 personas (26.400 en partidos internacionales) 

Superficie total construida: 25.300 m 2 
Presupuesto de construccion total: 53.000.000 € 

Ejecucion del proyecto: mayo de 2001- diciembre de 2002 

_ A 
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ESTO DE CONSTRUCTION 


Presupuesto preliminar 


Coste 

Porcentaje 

Hormigon 

10.000.000 € 

18,87% 

Cubierta 

9.900.000 € 

18,68% 

Desarrollo/planificacion 

7.363.000 € 

13,89% 

Equipos 

3.300.000 € 

6,23% 

Fachadas 

2.404.000 € 

4,54% 

Instalaciones electronicas 

1.600.000 € 

3,02% 

Concesiones 

1.500.000 € 

2,83% 

Cerrajeria 

1.369.000 € 

2,58% 

Excavacion 

1.300.000 € 

2,45% 

Asientos 

1.300.000 € 

2,45% 

Terreno de juego 

1.227.000 € 

2,32% 

Mamposteria 

1.142.000 € 

2,15% 

Pantallas de video 

1.063.000 € 

2,01% 

Instalaciones exteriores 

931.000 € 

1,76% 

Oficinas 

750.000 € 

1,42% 

Albanilena 

680.000 € 

1,28% 

Movimientos de tierras 

460.000 € 

0,87% 

Paneles/baldosas 

453.000 € 

0,85% 

Campo de entrenamiento 

370.000 € 

0,70% 

Mortero 

300.000 € 

0,57% 

Pintura 

230.000 € 

0,43% 

Ascensores 

118.000 € 

0,22% 

Taquillas 

115.000 € 

0,22% 

Varios 

5.125.000 € 

9,67% 

TOTAL 

53.000.000 € 

100% 
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21:5 

Estadi RCD Espanyol 
Cornella-EI Prat 

En 2004, los estudios de arquitectura RFA Fenwick Iriba- 
rren Architects y Gasulla Arquitectura i Gestio fueron invi- 
tados a participar en un concurso cerrado para disenar el 
nuevo estadio y la sede del club RCD Espanyol. 

Tras adjudicarse el contrato, RFA procedio a desarrollar el 
diseno del estadio, con capacidad para 40.000 personas, 
que incluia no solo la nueva sede, sino tambien un hotel, 
un museo, una tienda y otras instalaciones comerciales. 

Los proyectistas se propusieron crear un estadio llamativo 
de lineas limpias y sencillas, pero con una imagen dina- 
mica y fresca, para que fuera el hogar del RCD Espanyol, 
que llevaba sin estadio propio desde hacia 12 anos desde 
la demolicion de su antiguo estadio. 

Se puso especial atencion en el diseno del graderio, dado 
que los arquitectos deseaban recrear el efecto «calde- 
ro» del antiguo Estadi de Sarria. En el partido inaugural, 
la acustica fue fabulosa y el equipo afirmo que se sintio 
completamente envuelto por los vitores de los aficiona¬ 
dos. 

A pesar de contar con un presupuesto austero, el estadio 
tiene una fachada circular con despiece vertical de vidrio 
y una seriacion de colores, los colores del club, a modo 
de codigo de barras. Las distintas tonalidades de azul se 
iluminan por la noche y se han convertido en un icono del 
skyline de Barcelona, visible desde la distancia. 



Ubicacion: Cornelia de Llobregat, Barcelona, Espana 

Cliente: Real Club Deportivo Espanyol 

Arquitectos: RFA Fenwick Iribarren Architects 
& Gasulla Arquitectura i Gestio 

Especialistas 

Ingeniero estructural: Arup, Indus 
Ingenierfa de instalaciones: PGI Grup 
Paisajista: RFA Fenwick Iribarren 


Plano de la explanada principal 



Plano de la explanada VIP 
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Seccion principal del estadio, que muestra la configuracion en tres niveles 


r ; "i 

Estadi RCD Espanyol Cornella-EI Prat 
Aforo total: 40.000 bruto 
Superficie total construida: 70.000 m 2 
Presupuesto de construccion total: 62.000.000 € 
Ejecucion del proyecto: 2006-09 
1 ^— - ■ ----- - ^ 
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PRESUPUESTO DE CONSTRUCTION 



Presupuesto preliminar 




Coste 

Porcentaje 



Excavacion/movimientos 
de tierras 

1.320.000 € 

2,12% 



Cimentacion 

3.976.000 € 

6,39% 



Estructura 

9.570.000 € 

15,39% 



Anfiteatros 

4.000.000 € 

6,43% 



Cubierta 

10.400.000 € 

16,73% 



Albanileria 

3.000.000 € 

4,82% 



Pavimentos/revestimientos 

2.470.000 € 

3,97% 



Falso techo 

600.000 € 

0,96% 



Fachadas 

2.980.000 € 

4,79% 



Carpinteria interior 

570.000 € 

0,92% 



Ferreria/metalisteria 

1.950.000 € 

3,14% 



Acristalamiento 

350.000 € 

0,56% 



Pintura 

980.000 € 

1,58% 



Senalizacion 

234.000 € 

0,38% 



Ascensores 

200.000 € 

0,32% 



Terreno de juego 

610.000 € 

0,98% 



Asientos 

1.600.000 € 

2,57% 



Instalaciones mecanicas y 
electricas 

9.100.000 € 

14,63% 



Instalaciones mecanicas y 
electricas especiales 

1.450.000 € 

2,33% 



Control de accesos 

1.800.000 € 

2,89% 



Marcadores electronicos 

700.000 € 

1,13% 



Equipos 

1.600.000 € 

2,57% 



Mobiliario/fijaciones 

520.000 € 

0,84% 



Varios 

2.200.000 € 

3,54% 



TOTAL 

62.180.000 € 

100% 














Uno de los exitos del Estadi RCD Espanyol Cornella-EI Prat fue el control de costes. El coste total de 62 millones de euros equivale a una relacion de coste por localidad de unos 1.500 €. 
Estos costes no cubren los costes de urbanizacion exterior en torno al estadio, dado que formaron parte de un proyecto de urbanismo general compartido con otros propietarios de terrenos. 
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aforo bruto 


aforo de 
seguridad 


aforo neto 

agua de lavado 

aguas residuales 

alrededores del 
estadio 

angulo de vision 


arquitectura azul 


CCR 


certificado de 
seguridad 


numero total de localidades de un estadio, 
incluidas las que no esten a la venta para el 
publico general 

el aforo de seguridad es el menor de los 
siguientes: el aforo real de localidades para 
espectadores o el numero de espectadores 
que puede usar de forma segura las entradas, 
salidas o salidas de emergencia dentro de un 
periodo prescrito por las autoridades locales 

numero total de localidades disponibles 
para su venta o de invitacion, exceptuando 
aquellas con una vision obstaculizada del 
terreno de juego o asignadas a los medios 

agua no potable pero limpia que puede usarse 
para regar o para las cisternas del inodoro 

agua sucia procedente de los aseos o las 
cocinas 

zona dentro del perimetro de seguridad, 
excluyendo el estadio y su circunferencia 
di recta de 10 metros 

capacidad de un espectador de ver 
un punto predeterminado (en la zona 
del terreno de juego) por encima de la 
cabeza de los espectadores situados 
inmediatamente delante 

filosofia de diseno basada en la arquitectura 
sostenible para las personas que hace 
hincapie en la necesidad de alcanzar el 
bienestar centrandose en el contexto 
psicologico, cultural y social del edificio 

sala de control para comentaristas: nucleo 
de conexion de todos los circuitos de los 
comentaristas a la red de telecomunicaciones 
y a las propias zonas operativas de las 
emisoras dentro del estadio 

certificado emitido por las autoridades 
correspondientes, donde se certifica que 
el estadio cumple toda la normativa local 
en materia de edificacion, seguridad y 
proteccion contra incendios 


concurso de 
direccion de obra 


concurso 
de diseno y 
ejecucion 


concurso 

tradicional 


consultor 

principal 


contratista 

principal 


distancia de 
vision 


envoltura del 
estadio 


equipos de ENG 


estudio de 
television 


proceso de construccion mediante el 
cual el promotor del estadio contrata por 
separado y directamente a subcontratistas 
individuales, coordinados por un director de 
obra o de proyecto en su nombre 

proceso de construccion en el que el 
promotor del estadio nombra un contratista 
principal para que asuma la responsabilidad 
total del diseno detallado y la ejecucion 
de una obra de acuerdo con el diseno 
esquematico de los arquitectos 

proceso de construccion por el cual los 
consultores de diseno preparan un proyecto 
completamente detallado y lo presentan 
como una oferta unica, lo que permite 
contratar toda la ejecucion a un unico 
contratista principal 

consultor, normalmente el arquitecto, 
encargo de coordinar y dirigir el proceso de 
diseno 

empresa contratada directamente por 
el promotor del estadio, encargada de 
todas las obras de construccion, incluido 
todo el trabajo llevado a cabo por los 
subcontratistas, proveedores e instaladores 

distancia desde cualquier espectador hasta 
el punto de referenda mas alejado sobre el 
terreno de juego (bandenn de corner mas 
alejado) 

fachada y cubierta del estadio que 
envuelven el gradeno y las explanadas. La 
fachada y la cubierta pueden disenarse 
como un unico elemento integrado o como 
dos elementos independientes que forman 
la envoltura del estadio 

equipos de produccion electronica de 
informativos: equipo de television integrado 
por un reportero y un operador de camara 

sala insonorizada para su uso por parte 
de las cadenas de television durante los 
partidos de futbol 


estudio de 
viabilidad 

estudio 

topografico 

explanada 

gradeno 


Green Goal 


hospitalidad 

corporativa 

HVAC 


instalaciones de 
bienestar 


instalaciones 
de restauracion 
publicas 


localidades VIP 


mapa de nivel del 
estadio 


palco 


estudio preliminar llevado a cabo para 
determinar y documentar la viabilidad 
tecnica y financiera de un proyecto 

sondeo que define las cotas del terreno y 
todas las caracteristicas fisicas visibles y 
ocultas del terreno y de la zona circundante 

zona de circulacion que da acceso directo a 
las localidades de los espectadores 

zona en la que se encuentran las 
localidades de los espectadores (tribunas, 
terrazas, etc.) en torno al terreno de juego 

iniciativa de la FIFA destinada a promover 
la sostenibilidad medioambiental en los 
proyectos de los estadios 

programa de hospitalidad con paquetes a 
la venta 

sistemas de calefaccion, ventilacion y aire 
acondicionado 

instalaciones destinadas al bienestar de 
los espectadores, como instalaciones 
sanitarias, de primeros auxilios y de 
restauracion 

instalaciones para la preparacion y venta 
de comida y bebida para los titulares de 
entradas generales, situadas generalmente 
en las explanadas 

butacas tapizadas, generalmente de mayor 
calidad que los asientos normales del 
estadio, situadas en el centra de la tribuna 
principal 

piano de planta del estadio con el formato 
previsto por la UEFA, donde se indican los 
espacios y las funciones clave de ese nivel 

zona privada consistente en una sala 
completamente amueblada, con vistas 
sobre el terreno de juego, y una terraza 
privada con butacas, donde disfrutar del 
partido 
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perfmetro de 
seguridad 
exterior 


perfmetro interior 
de seguridad 

plan de costes 


plan de 
necesidades 


plan de negocios 


plan de viabilidad 
financiera 


plan maestro 


plan operativo 


posicion para 
camaras 

posiciones para 
entrevistas flash 


posiciones para 
la prensa 

programa de 
necesidades de 
los clientes 


zona segura en torno al estadio, que hace 
las veces de primer punto de comprobacion 
de entradas; en los partidos UEFA, 
esta zona se encuentra bajo el control 
exclusivo de la UEFA durante el periodo de 
exclusividad necesario 

zona segura entre los tornos del estadio y la 
entrada de los vomitorios 

plan que contiene un desglose detallado de 
todos los costes implicados en el proyecto 
de un estadio 

documento clave en el que se definen las 
necesidades, intenciones y objetivos del 
promotor del estadio 

declaracion formal de un conjunto de 
objetivos empresariales, los motivos por 
los que se consideran alcanzables y el plan 
para alcanzar dichos objetivos 

analisis financiero en el que se identifican 
las fuentes de ingresos y el apoyo financiero 
para cubrir las adquisiciones y financiacion 
continua del proyecto de un estadio 

programa de trabajo para el proyecto de 
construccion, remodelacion o ampliacion de 
un estadio, para su implantacion inmediata, 
escalonada o en el futuro 

plazos y calendario para la ejecucion de los 
distintos trabajos y actividades necesarios 
en el proyecto de un estadio 

posicion, normalmente una plataforma, para 
que una camara de television cubra un partido 

zona situada entre el terreno de juego y 
los vestuarios en la que pueden realizarse 
entrevistas para radio y television en vivo 

zona de asientos reservada a la prensa 
escrita, formada por asientos con y sin mesa 

descripcion exhaustiva de todas las 
necesidades de los clientes en relacion 
con el funcionamiento y el rendimiento del 
estadio 


puestos para 
comentaristas 


zona donde se ubican los comentaristas 
de radio y television; cada puesto cuenta 
con una mesa suficientemente grande para 
tres personas (sentadas) y los equipos 
necesarios 


suministro energia empleada exclusivamente para 
electrico televisiones y otras actividades de los 

medios de comunicacion, obtenida a traves 
de un minimo de dos generadores en 
paralelo 


requisites 

funcionales 


requisites 

tecnicos 


sala de control 
del estadio 


salas tecnicas 
serial 

sistema de CCTV 

sistema de 
megafonfa 


sistema de 
sonido 


SMC 


descripcion de la forma en que debe 
funcionar una zona concreta del estadio, 
incluido en relacion con otras zonas 

descripcion del rendimiento tecnico 
necesario de una sala, zona o instalacion 
tecnica 

sala para la gestion de la seguridad y la 
prevencion de riesgos los dias de partido, 
con una vision general del estadio y que 
debe estar equipada con sistema de 
megafonia, sistema de recuento del control 
de acceso y pantallas de CCTV 

todas las salas (vestuarios) para jugadores, 
oficiales, personal tecnico y medico 

transmision de senales de un programa de 
television o radio desde una fuente concreta 
a una cadena o emisora asociada 

sistema de circuito cerrado de television 
para la vigilancia de los espectadores 
mediante camaras 

sistema disenado para transmitir mensajes 
verbales a todas las zonas del estadio; se 
trata del principal medio de comunicacion 
entre la direccion y los espectadores y 
anula a los demas sistemas de sonido 

sistema de entretenimiento integrado en 
el sistema de megafonia o instalado como 
un sistema adicional, que puede reproducir 
musica con gran calidad, asi como 
transmitir mensajes verbales 

centra de medios del estadio: la zona de 
trabajo de la prensa escrita y los fotografos, 
que incluye instalaciones auxiliares como 
catering, armarios e instalaciones sanitarias 


suministro 
electrico de 
emergencia 


tribuna de medios 


unidad movil 


valor C 


vomitorio 


zona de unidades 
moviles 


zona del terreno 
de juego 

zona mixta 


zona tecnica 


alimentacion electrica disponible en 
caso de fallo en el suministro principal, 
generalmente producida por un generador 
accionado por combustible o gas 

zona central reservada de la tribuna 
principal, con facil acceso a la sala de 
ruedas de prensa, a la zona de trabajo de 
los medios y a la zona mixta, donde se 
encuentran las posiciones para la prensa, 
los comentaristas y los titulares de los 
derechos de retransmision 

vehiculo especialmente equipado para 
realizar reportajes 

calidad del angulo de vision de un 
espectador expresada en millimetres 

escaleras y pasillos cerrados incorporados 
en la tribuna en pendiente, que enlazan 
directamente las localidades de los 
espectadores con las zonas de entrada, 
salida o evacuacion 

nucleo de las operaciones de retransmision 
del estadio, donde se ubican las principales 
instalaciones tecnicas y de produccion 
(incluidas unidades moviles) 

zona segura que comprende el terreno de 
juego y el espacio auxiliar que lo rodea 

amplio espacio entre los vestuarios de 
los equipos y sus autobuses, donde los 
representantes de los medios pueden 
entrevistar a los jugadores a su salida del 
estadio tras el partido 

zona segura que engloba la zona del 
terreno de juego y las salas tecnicas 
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